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Vorwort

Die EU-Mitgliedstaater?, die beitrittswilligen Lander®, die Beitrittskandidaten®, die EFTA-Lander® und die
EU-Kommission haben eine ,, Gemeinsame Umsetzungsstrategie” fir die Richtlinie 2000/60/EG erarbeitet,
die ,einen Ordnungsrahmen fur Mal3nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik vorgibt®, im
Folgenden die Gemeinsame Umsetzungsstrategie (CIS) fur die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Diese
Strategie zielt vorwiegend darauf ab, eine kohérente und harmonische Umsetzung der Richtlinie zu
ermdglichen. Im Mittel punkt dieser Strategie stehen methodische Fragestellungen beziiglich eines
gemeinsamen Versténdnisses der technischen und wissenschaftlichen Anforderungen der
Woasserrahmenrichtlinie.

Eines der wichtigsten kurzfristigen Ziele der Strategie liegt in der Erarbeitung von nicht
rechtsverbindlichen und praktisch anwendbaren Leitféaden zu verschiedenen technischen Fragen der
Richtlinie. Diese Leitfaden sind fur die Fachleute gedacht, die die Wasserrahmenrichtlinie direkt oder
indirekt in den jeweiligen Flussgebieten umsetzen. Die Struktur, die Darstellung sowie die Terminologie
sind daher an die Bedirfnisse dieser Fachleute angepasst. Auf die Verwendung einer formalen
Rechtssprache wurde so weit wie mdglich verzichtet.

Im Rahmen dieser Strategie wurde die Européische Kommission (GD Umwelt, Referat. B.1) gebeten, auf
informellem Wege den Entwurf eines Ubergreifenden Leitfadens zur Bedeutung der Feuchtgebiete im
Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie einzuleiten. Im Januar 2003 wurde eine Redaktionsgruppe
eingerichtet, bei deren erster Sitzung am 21. Januar ein Vorentwurf erdrtert wurde. Darauf folgten weitere
Behandlungen des Themas bel zwei Treffen der strategischen Koordinierungsgruppe (SCG) am 5. Mai
2003 und am 27./28. Oktober 2003 sowie zwei weiteren Sitzungen der Redaktionsgruppe. In das
Dokument flief3en die Auffassungen und Empfehlungen von Experten aus Mitgliedstaaten, neuen
Mitgliedstaaten und Beitrittsl@ndern, von Interessengruppen und Fachkreisen sowie Experten des Expert
Advisory Forum fur Grundwasser ein. Aufgrund des intensiven Austauschs zwischen diesen Gruppen war
es moglich, den Wasserdirektoren bel ihrem Treffen in Rom am 24. und 25. November 2003 einen
endgultigen Entwurf vorzulegen, die zu folgendem Schluss gelangten:

Wir, die Wasserdirektoren, haben diesen Leitfaden bei unsereminformellen Treffen unter der italienischen
Ratsprasidentschaft in Rom (24./25. November) gepr Uift und verabschiedet. Wir mdchten den Teilnehmern der
Arbeitsgruppe und besondersihren italienischen Leitern fr ihre Arbeit an diesem hochwertigen Leitfaden
danken.

Wir sind der festen Uberzeugung, dass der vorliegende und die weiteren im Rahmen der Gemeinsamen
Umsetzungsstrategie entwickelten Leitfaden eine Schllisselrolle bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
spielen werden.

Bei dem vorliegenden Leitfaden handelt es sich um ein gewachsenes Dokument, das mit zunehmender
Erfahrung und Anwendung in und au3erhalb der EU-Mitgliedstaaten von regelmafdigem Input und stéandigen
Verbesserungen lebt. Wir mochten dieses Dokument jedoch in seiner derzeitigen Form offentlich zugénglich
machen und es als Grundlage fur die Weiterfliihrung der begonnenen Umsetzungsarbeiten vorstellen.

Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Osterreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Konigreich.

3 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Zypern.
4

Bulgarien, Ruménien.

Idand, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz.
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Zudem begruiRen wir es, dass zahlreiche Freiwillige sich bereit erkléart haben, dieses und andere Dokumentein
den Jahren 2003 und 2004 am Beispiel ausgewahlter Pilot-Einzugsgebiete zu testen und zu beurteilen, umdie
praktische Anwendbarkeit des Leitfadens sicher zu stellen.

Auf der Grundlage dieser Beurteilung und der ersten Erfahrungen bei der Umsetzung werden wir eine
Entscheidung hinsichtlich der Notwendigkeit einer Uberarbeitung dieses Dokumentes im Jahr 2004 treffen.

Warum dieses Dokument?

Die Mitteilung der Kommission von 1995 an das Européische Parlament und an den Rat betreffend
die sinnvolle Nutzung und Erhaltung von Feuchtgebieten erkennt die sehr kritische Lage der

européi schen Feuchtgebiete und den dringenden Handlungsbedarf an. Sie hebt den weitverbreiteten
Verlust von Feuchtgebieten und ihre Schadigung hervor, was zu einer erheblichen Beeintréchtigung
ihrer natzlichen Funktion fir die Erneuerung natirlicher Ressourcen gefiihrt hat. Mit der Férderung
einer sinnvollen Nutzung und Erhaltung unterstreicht die Kommission das Engagement der EU fir
den Schutz von Feuchtgebieten und die Entwicklung von Strategien fur die Einbeziehung von
Umwel taspekten.

Die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) benennt den Schutz, die Sanierung und V erbesserung des
Wasserhaushalts von Feuchtgebieten deutlich als Teil ihres Zielsin Artikel 1 (a):

Ziel dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens fir den Schutz der

Binnenoberflachengewasser, der Ubergangsgewasser, der Kiistengewéasser und des

Grundwasser s zwecks

a) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des
Zustands der aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen abhangenden
Landokosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt.

Allerdings werden Feuchtgebiete dort nicht genau definiert, noch wird klar angegeben, in welchem
Umfang Feuchtgebiete zum Erreichen der Umweltziele beitragen sollen. Mitgliedstaaten und
Interessengruppen waren der Auffassung, dass es hilfreich sei, die Bedeutung der Feuchtgebiete fur
die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zu erschlief3en und zu kléren.

Bei ihrem Treffen im November 2002 legten die Wasserdirektoren einen allgemeinen Text vor (in 1.1
Zitiert), der in die CIS-Leitfaden einzufiigen ist. Darin erkennen die Wasserdirektoren die Belastungen
der Feuchtgebiete an, unterstreichen ihre potenziell grof3e Bedeutung fir die Bewirtschaftung der
Flusseinzugsgebiete und ihren Beitrag zum Erreichen der Umweltziele der WRRL; sie empfehlen die
Erarbeitung eines Ubergreifenden L eitfadens zu Feuchtgebieten, um diese Grundsitze zu realisieren.

Das vorliegende Dokument stiitzt sich u. a. auf den Ubergreifenden Leitfaden zur Verwendung des
Begriffs , Wasserkorper” im Zusammenhang mit der WRRL (HGIWB, zusammengestel It zur
Orientierung im Hinblick auf die Definition und den Schutz von ,, Wasserkorpern im Sinne der
Richtlinie), den Leitfaden zur Typologie, zu Referenzbedingungen und Klassifikati onssystemen fir
Ubergangs- und Kiistengewasser (COAST), den Leitfaden zur Identifizierung und Ausweisung von
erheblich verénderten und kuinstlichen Wasserkdrpern (HMWB) und den Leitfaden zur Analyse von
Belastungen und ihren Auswirkungen in Ubereinstimmung mit der Wasserrahmenrichtlinie (IMPRESS).
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Diese Dokumente wurden diskursiv und partizipatorisch entworfen, weshalb der vorliegende
Leitfaden sich auf die dort angegebenen Definitionen und Empfehlungen stiitzt. Dartiber hinaus
beschreibt er, inwieweit Feuchtgebiete fir die Umsetzung der WRRL relevant sind und bietet
Orientierung im Hinblick auf die Bedeutung der Feuchtgebiete fir das Erreichen der Umweltziele der

WRRL.

An den Erérterungen und am Entwurf waren folgende Per sonen beteiligt:

Belgien: Adelheid Vanhille;

Bulgarien: Milena Rousseva;

Danemark: Ivan B. Karottki;

Deutschland: Sephan Naumann;

DG RTD Evauwet Project: Martin Blackwell, Edward Maltby;
EEB: Ruth Davis;

Européi sche Kommission: Marta Moren;

Frankreich: Marie-Francoise Bazerque, Marie-Claude Ximenes;
Finnland;

Griechenland: Demetra Spala, George Zalidis;

Irland: Jim Ryan,

Italien: Rachel Bindless, Nicola Pacini, Giorgio Pineschi;
Litauen: Jonas Karpavicius;

Niederlande: Marc de Rooy, Tom Verboom;

Osterreich: Birgit Vogel;

Rumanien: Valercia Grigoras, Madalina Sate, Ruxandra Maxim;
Slowakische Republik: Jan Seffer;

Slowenien: Gabrijela Grear;

Spanien: Ramon Pefia;

Tschechische Republik: Jaroslav Kinkor, Jan Pokorny’, Pavel Puncochar;
Ungarn: Gabor Csorgits;

Vereinigtes Konigreich: Peter Pollard;

WWEF.  Charlie Avis, Rayka Hauser.

Weitere Einzelheiten siehe Anhang |.
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1. EINLEITUNG

1.1 Zum Hintergrund dieses Dokuments

Den Rahmen fur die Initiative bietet die Annahme des Allgemeinen Textes zu Feuchtgebieten, den die
Wasserdirektoren bei ihrem Treffen in Kopenhagen im November 2002 verabschiedeten.

In die Leitfaden aufzunehmender allgemeiner Text:

Feuchtgebiete sind in 6kologischer und funktioneller Hinsicht Teil der Gewasserumgebung und kénnen
eine wichtige Rolle beim Erreichen einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Einzugsgebietes spielen. Die
Wasserrahmenrichtlinie beinhaltet keine Umweltziele fiir Feuchtgebiete. Feuchtgebiete jedoch, die von
Grundwasser korpern abhéngen, die zu einem Oberflachengewasser gehdren oder die Schutzgebiete sind,
werden von den Bestimmungen der WRRL zum Schutz und zur Verbesserung des Gewasser zustandes
beglinstigt. Die entsprechenden Definitionen werden im Rahmen des Uibergeor dneten Leitfadens zu

» Wasserkorpern“ gegeben und in einem Leitfaden zu Feuchtgebieten weiter entwickelt.

Die Belastungen von Feuchtgebieten (bei spiel sweise physikalische Veranderungen oder
Verschmutzungen) konnen Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand von Wasser korpern haben.
Malnahmen zur Begrenzung dieser 6kologischen Schaden sollten daher im Rahmen der
Bewirtschaftungsplane flr das Einzugsgebiet berlicksichtigt werden, sofern sie notwendig fur die
Erreichung der Umweltziele der WRRL sind.

Die Schaffung und Verbesserung von Feuchtgebieten kann unter guinstigen Bedingungen nachhaltige,
kosteneffektive und sozial annehmbare Mechanismen zum Erreichen der in der WRRL formulierten
Umweltziele mit sich bringen. Insbesondere kdnnen Feuchtgebiete dazu beitragen, die Folgen von
Verschmutzungen zu begrenzen, die Auswirkungen von Diirre- und Hochwasser perioden zu mildern, eine
nachhaltige Kiistenbewirtschaftung voranzutreiben und die Grundwasseranreicherung zu fordern. Die
Bedeutung von Feuchtgebieten im Rahmen von Maf3nahmenprogrammen wird weiterfuhrend in einem
gesonderten Leitfaden Uber Feuchtgebiete dargestellt werden.

Auf die Initiative einiger an der Gemeinsamen Umsetzungsstrategie fur die Wasserrahmenrichtlinie
beteiligter Nichtregierungsorganisationen erarbeitete eine aus Vertretern mehrerer Mitgliedstaaten
(siehe vorherige Seite) zusammengesetzte Redaktionsgruppe diesen Ubergreifenden Leitfaden zu
Feuchtgebieten, um der Vorgabe der Wasserdirektoren zu entsprechen.

1.2 Ziel dieses Leitfadens

Die Zielsetzung der WRRL im Hinblick auf Feuchtgebiete nach Artikel 1 ist eindeutig. In Artikel 1
(@) heil?t es:
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Ziel dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens flir den Schutz der

Binnenoberflachengewasser, der Ubergangsgewésser, der Kiistengewéasser und des

Grundwasser s zwecks

a) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des
Zustands der aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen abhangenden
Landdkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt.

Der Schutz und die Verbesserung von Oberflachengewéssern und des Grundwassers wird durch die
Anwendung der Umweltziele der Richtlinie erreicht, gegebenenfalls durch den Schutz und die
Wiederherstellung von Feuchtgebieten, um zum Erreichen dieser Ziele auf kosteneffektive und
nachhaltige Weise beizutragen. Auf diese Aspekte der Umsetzung wird im Hauptteil des Dokuments
€ingegangen.

Da Feuchtgebiete ein Ubergreifendes Thema sind, zielt dieser Leitfaden darauf ab, ein gemeinsames
Versténdnis der Anforderungen der WRRL im Hinblick auf Feuchtgebiete zu entwickeln und ihre
Bedeutung fur die Umsetzung zu erschlief3en. In manchen Féllen, das heif¥, wo weitere Bemihungen
erheblich bessere Ergebnisse erwarten lassen, geht der Leitfaden einen Schritt weiter und stellt Gber
die Vorschriften der Richtlinie hinausgehende bewahrte Praktiken vor.

Die Formulierungen des L eitfadens beabsichtigen eine mdglichst klare Unterscheidung zwischen
rechtlichen Verpflichtungen und Empfehlungen zu bewahrten Praktiken; letztere sind in den
hervorgehobenen Fallstudien des Leitfadens wie auch im Text selbst enthalten. Anerkanntermalien
liegt esim Ermessen der Mitgliedstaaten, nach ihren jeweiligen Belangen auch strengere

Umwel tschutzmal3stabe anzulegen.

1.3 Zum Aufbau des L eitfadens

Der folgende Abschnitt Gber den Status der Feuchtgebiete in der WRRL im Sinne der Zielsetzungen
der WRRL (2.1) und im Einklang mit der Betrachtung der Feuchtgebiete in anderen Ubergreifenden
Leitfaden enthédlt eine Beschreibung der Feuchtgebiete in funktioneller Hinsicht, wobei insbesondere
auf HGIWB Bezug genommen wird. Des Weiteren wird mit der Darstellung der in der WRRL
erwahnten wichtigsten Merkmale von Feuchtgebieten (2.2) in die Analyse der Beziehungen zwischen
Feuchtgebieten und Oberflachenwasserkdrpern (2.3), Landokosystemen (2.4) und anderen Elementen
von Oberflachengewassern eingefihrt, die Einfluss auf Wasserkdrper und die Bewirtschaftung von
Einzugsgebieten haben (2.5, 2.6).

Die spezifische Bedeutung von Feuchtgebieten fir das Erreichen der Umweltziele bei der
Bewirtschaftung von Einzugsgebieten wird in Kapitel 3 erldutert, wobei die Mindestanforderungen
der WRRL (3.1), die Beziehungen zwischen Feuchtgebieten und den Zielen der WRRL fur
Oberflachengewasser (3.2), die Bedeutung der Feuchtgebiete fir das Erreichen der Umweltziele fur
Grundwasser (3.3) und fur Ubergangs- und K tistengewésser (3.4) beschrieben wird.
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Kapitel 4 beschreibt die Beziehungen zwischen Feuchtgebieten und erheblich veranderten und
kunstlichen Wasserkorpern. In Kapitel 5 werden die Schutzgebiete thematisiert. Nach den
allgemeinen im IMPRESS:-L eitfaden betrachteten Fragen geht Kapitel 6 auf die Belastungen und
Auswirkungen im Zusammenhang mit Feuchtgebieten ein. Kapitel 7 erlautert die Bedeutung von
Feuchtgebieten fir das Mal3nahmenprogramm und erortert Feuchtgebiete im Hinblick auf
grundlegende und ergédnzende Maf3nahmen (7.1). Besondere Aufmerksamkeit wird der
Wiederherstellung und Neuschaffung von Feuchtgebieten al's Mal3nahmen gewidmet, die neben
anderen technischen Mdglichkeiten zur Vorbeugung gegen die Verschlechterung von
Einzugsgebieten und die Beeintrachtigung der Umweltqualitét zu prifen sind, wobei auch die
Kosteneffizienz berticksichtigt wird (7.2). Kapitel 8 erdrtert Fragen des Monitorings. In Kapitel 9
werden Schlussfol gerungen gezogen und Fragen umrissen, die weiter erdrtert werden kdnnen.

—10—
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2. BESTIMMUNG VON FEUCHTGEBIETEN NACH DER WRRL

2.1 Wasist ein Feuchtgebiet?

Feuchtgebiete sind vielgestaltige, hydrologisch komplexe Okosysteme, die sich meist in einem von
Land- bis vorwiegend Wasserlebensrdumen reichenden Gewassergradienten entwickeln.

Das Spektrum der Definitionen und Auslegungen des Begriffs ,, Feuchtgebiet” ist breit. Meist spiegeln
diese Begriffsbestimmungen unterschiedliche nationale Traditionen sowie Unterschiede in den
Umweltmerkmalen Europas wider. Aus 6kologischer Sicht sind Feuchtgebiete heterogene doch
spezifische Okosysteme, die sich natiirlich oder infolge menschlicher Aktivitaten entwickeln. Ihre

bi ogeochemischen Funktionen hangen vor allem von einer konstanten oder periodischen seichten
Uberflutung durch Sii-, Brack- oder Salzwasser ab bzw. einer Séttigung an oder nahe der Oberfléche
des Substrats. Charakteristisch fir sie sind stehende oder langsam flief3ende Gewésser. Zu ihren
allgemeinen Merkmalen gehdren ver-nésste Boden, Mikroorganismen, eine hydro- und hygrophile
Flora und Fauna, die den durch periodische oder anhaltende Uberflutung und/oder Vernéssung
gepragten Prozessen angepasst sind.

In Feuchtgebieten vollzieht sich regelmél3ig und in hohem Ausmalie eine Reihe von Prozessen, die
sich insgesamt fur das menschliche Wohlergehen, die Natur und den Erhalt der Umweltqualitét
guinstig auswirken. Einige Feuchtgebiete besitzen anerkannten Wert fir den internationalen
Naturschutz.

Die besonderen zeitlichen und rdumlichen Muster des Wasserhaushalts sowie andere besondere
Merkmale von Feuchtgebieten, etwa charakteristische Pflanzen- und Tiergemeinschaften, aktiv
Biomasse akkumulierende Okosysteme und das Angebot jahreszeitlich bedingter Laichplatze fir
Fische machen in ihrer Gesamtheit die Einzigartigkeit der Feuchtgebiete ebenso verstandlich wie
ihren moglichen Nutzen im Hinblick auf die Verbesserung der Wasserqualitét, die Regulierung des
Gewassersystems, die Unterstiitzung von Nahrungsnetzen und den Erhalt bedeutender 6kologischer
und kultureller Werte.

Feuchtgebiete sind Teil des Gewasserkontinuums. Sie umfassen Teile anderer
Oberflachenwasserkorper und vermogen deren Zustand erheblich zu beeinflussen. Grenzen
Feuchtgebiete nicht unmittelbar an Oberflachengewasser, sind sie mit diesen haufig Uber

hydrol ogische Pfade verbunden. Ihr verbreitetes Vorkommen im Grenzbereich zwischen
Oberflachengewéssern und Agro-Okosystemen unterstreicht ihre potenzielle Bedeutung fir den
Schutz von Oberflachengewaéssern.

Wo Wasserkorper von angrenzenden Feuchtgebieten kiinstlich getrennt oder die 6kologische

Intaktheit eines Feuchtgebiets und/oder sein Wasserhaushalt gestort wurden, sind die
Feuchtgebietfunktionen beeintréchtigt.

— 11—
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Anstatt den Versuch zu unternehmen, eine neue internationale Definition der Feuchtgebiete fur die
Zwecke der Richtlinie zu entwickeln, erléutert dieser Leitfaden ihre Bedeutung fUr das Erreichen der
Umweltziele der WRRL.

2.2 Feuchtgebieteim Handlungsrahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Einer der wichtigsten Beitrége der Richtlinie zur Schaffung eines neuen Ordnungsrahmens fir die
Bewirtschaftung von Einzugsgebieten ist die Aufmerksamkeit, die den wesentlichen Beziehungen
zwischen wichtigen Elementen des Gewassernetzes gewidmet wird. Die Funktion der Feuchtgebiete
kann in dieser Hinsicht von Nutzen sein.

In der Anerkennung dieser wechselseitigen Abhéngigkeiten liegt eine wesentliche Stérke der WRRL
als Bewirtschaftungsinstrument — anders als bei friiheren Richtlinien zum Gewasser- oder Naturschutz
(COAST-Leitfaden 2.7.1). Dies dient dem eigentlichen in Artikel 1 beschriebenen Ziel der Richtlinie.

Wenngleich sich die Richtlinie auf Feuchtgebiete bezieht (Erwagungsgriinde 8 und 23, Artikel 1 a
und Anhang V1 viii), werden diese dort weder definiert noch wird fur sie etwa ein Grof3enbereich
angegeben. Auch enthdlt die Richtlinie keine Verpflichtungen oder Empfehlungen zu Feuchtgebieten
oder anderen Landokosystemen als solchen. Allerdings sind die Umweltziele der WRRL auf

» Wasserkorper” anzuwenden, wie auch das entsprechende Monitoring, weshalb es fir die
Mitgliedstaaten von Bedeutung ist, Uber ein klares Verstdndnis der Beziehungen zwischen
Wasserkorpern (Grundwasser und Oberflachengewdésser) und Feuchtgebieten zu verfiigen, um zu
erfassen, wie diese Systeme in die Zyklen der Bewirtschaftungsplanung einbezogen werden kdnnen.

Ausschliefdlich auf Wasserkorper finden die folgenden Umweltziele der Richtlinie Anwendung: (i)
Vermeidung einer Verschlechterung des Zustands, (ii) Erreichen eines guten Zustands fur
Oberflachengewasser, oder fir kiinstliche oder erheblich veranderte Wasserkorper eines guten
Okologischen Potenzials und eines guten chemischen Zustands der Oberfléchengewasser, (iii)
Erreichen eines guten Zustands des Grundwassers und (iv) Verwirklichung weniger strenger
Umweltziele gemald Artikel 4.5. Der HGIWB bietet Orientierung im Hinblick auf die Identifizierung
von Oberflachen- und Grundwasserkorpern und bildet die Grundlage fiir die Erdrterungen und
Diagramme weiter unten.

Dadie Richtlinie einen Schwerpunkt auf Wasserkérper und ihre Beziehungen setzt, ist es moglich,
die funktionelle Bedeutung der Feuchtgebiete im hydrologischen Kreislauf und Einzugsgebiet
hervorzuheben. In der Richtlinie findet dies seinen Ausdruck in einem System von Bestimmungen,
die im untenstehenden Diagramm sowie im weiteren Text veranschaulicht werden.

Abbildung 1 (Blasendiagramm) fasst die in eéinem Einzugsgebiet moglichen verschiedenen
Okosysteme, die in unterschiedlicher Weise fiir das Erreichen der Richtlinienziele relevant sein
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konnen, zusammen. Ihre relative GroRe und ihre Uberschneidungen hangen von den in einer
Flussgebietseinheit vorkommenden Typen von Okosystemen ab. Die Blase im Zentrum bildet die
Gesamtheit der Feuchtgebiete. In den folgenden Abschnitten des Leitfadens wird die Bedeutung
dieser unterschiedlichen Okosysteme furr die Bewirtschaftungsplanung fur Einzugsgebiete
beschrieben.

Ecosystems:significantly
“influencing the quality - -
or-quantity of water
reachingsurfacewater
- bodiesor surface water
connected-to surface

River, laké

dependent on
groundwater bodieg

surfacewater not
identified asWate
bodies but connected to
surface water bodies

Term not used in Directive. Refers to part
; @ of the area of land from which all surface
O Article 2(10) water run-off flows [Article 2(13)]

Surface water [Article 2(1)] () Annexv(212&
O not included in a surface 232)
water body [Article 2.10] ‘ AnnexV (11 & 1.2)

Abbildung 1: Fiir das Erreichen der Richtlinienziele relevante Okosysteme

[Legende: (im Uhrzeigersinn)

Okosysteme, welche die Qualitét oder Quantitat von Wasser, das Oberflachenwasserkorper oder mit
Oberflachenwasserkérpern in Verbindung stehende Oberflachengewésser erreicht, signifikant
beeinflussen.

Landdkosysteme, die unmittelbar von Grundwasserkorpern abhangen.

Hydromorphol ogische Qualitétskomponenten der Ufer-, Kilisten- oder Gezeitenzonen von
Oberflachenwasserkorpern.

Kleinere Abschnitte von Oberflachengewéssern, die nicht als Wasserkorper identifiziert sind, aber mit
Oberflachenwasserkérpern verbunden sind.
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Fluss- und Seewasserkorper, Ubergangs- und K iistengewésser.
Feuchtgebiete
Artikd 2 (10)

Oberflachengewasser [Artikel 2 (1)], die nicht in Oberflachenwasserkdrper einbezogen sind [Artikel 2

(10)]

In der Richtlinie nicht verwendeter Begriff. Bezieht sich auf ein Gebiet, aus welchem der gesamte
Oberflachenabfluss ins Meer gelangt [Artikel 2. (13)]

Anhang V (2.1.2 und 2.3.2)

Anhang V (1.1und 1.2) ]

Fallstudie 1. Biebrza: ein Uber schwemmungsgebiet im Referenzzustand

In Europawurden zahlreiche einst dynamische Fliisse zu intensiv bewirtschafteten, monotonen und von ihren
Auen getrennten Laufen. Bei ungestérten Bedingungen jedoch kénnen Flusdéufein
Uberschwemmungsgebieten des Flachlands zu einem Komplex von Biotopen verwoben sein und das gesamte
Flusstkosystem ausmachen. Fliisse im naturlichen Zustand schléngeln sich meist durch die ganze
Schwemmebene und schaffen eine Vielfalt lentischer und lotischer aguatischer Umgebungen wie Nebengerinne,
an einem Ende verbundene Totarme, Altwasser-V erzwei gungen, Altwasserseen und teiche. Diese kbnnen ein
Mosaik von Kleinsthiotopen (,, Habitat-Patches*), Randbiotopen und Sukzessionsstufen bilden, die durch
unterschiedliche Gesellschaften charakterisiert sind und durch nattirliche Stérungen verbessert werden.

Durch die physische Veranderung von Fliissen wird die Bildung solch komplexer Auen-Okosystemeim
Allgemeinen verhindert. So weisen die Isar-Auen Deutschlands relativ unverdnderte Gebiete mit einer Vielfalt
an kurzlebigen Tuimpeln in der Néhe des Flusssystems ebenso auf wie wasserbaulich stérker beeinflusste
Abschnitte, deren Abundanz und Vielfalt durch kanalisierende Befestigungen abgenommen hat; neue TUmpel
kénnen nicht entstehen, vorhandene sind vom Flussisoliert (Homes u. a., 1999).

Unter vollig ungestdrten Bedingungen wére ein Flachland-Flusswasserkdrper unreguliert, intakt und in
Verbindung stehend und wiirde die ganze Breite von Sukzessionsstadien umfassen. Abschnitte der polnischen
Biebrza veranschaulichen dies. Der Fluss mdandert 164 km durch eine weite Schwemmebene aus Torfmooren
und Marschen. Obwohl seine grofReren Zufllisse wegen der Landwirtschaft kanalisiert wurden, ist die Biebrza
selbst noch unreguliert. Grof3e M&ander werden durch mineralische Inseln unterteilt, ein komplexes Netz von
Gewdssern wie Alt- und Stauwasserseen sowie Altarmen durchzieht die Auenlandschaft. Das
Frihjahrshochwasser 1asst den Fluss flachseenartig zu einer Breite von 1 km anschwellen. Dieser heterogene
Feuchtgebietskomplex weist eine grof3e Artenvielfalt auf — 186 Brutvogelarten wurden hier verzeichnet,
darunter 21 bedrohte Arten; es kommen mehr als 60 Pflanzengesellschaften vor, die nahezu alle Wasser-,
Marsch- und Torfmoor-Pflanzengesel | schaften Polens umfassen. Die Abgrenzung des Flusswasserkérpers und
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das Versténdnis der Dimension der hydromorphol ogischen Qualitétskomponente des Flussuferbereichs sollte
die dynamische Natur des Flusses und die dadurch bedingte 6kologische Vielfalt zum Ausdruck bringen.

Die Biebrzain Polen (Foto: Zbigniew Mroczkowski)

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Art der Funktion der im obigen Diagramm dargestellten
einzelnen Feuchtgebietstypen; auf die mit jedem Typ verbundenen V erpflichtungen wird mit dem
Handsymbol (F) hingewiesen.

2.3 Oberflachenwasserkorper (Fliisse, Seen, Uber gangs- und K listengewasser)

—_

gt Achtung! Zu Schutzgebieten, die unter diese Wasserkor per zu fassen sind, siehe Kapitel 5.

a) Als Wasserkorper identifizierte Feuchtgebiete
Viele Feuchtgebiete bestehen aus Mosaiken von Oberflachengewdéssern, die anhaltend oder
zeitweise Uberflutet oder vernésst sind, bei spiel sweise flache Sumpfgebiete oder
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Uberschwemmungsgebiete. Die Bestimmungen der WRRL zu Oberflachengewdassern tragen
an sich dazu bei, Feuchtgebiete zu schiitzen und zu verbessern, indem sie Teile derselben al's
Wasserkorper definieren und Ziele fir sie festlegen, wenn sie den WRRL-Kategorien Seen,

Flusse, Ubergangs- und K istengewasser zuzuordnen sind.

In Abschnitt 3.5 und Abbildung 8 des HGIWB wird ein schrittweises Vorgehen bei der

I dentifizierung von kleineren Abschnitten von Oberflachengewassern und ihrer mdglichen
Ausweisung als bedeutende und einheitliche Wasserkorper vorgeschlagen. Der Leitfaden erortert
eingehend die Frage der ,, GrofRengrenzen geméald Anhang |1 1.2 anhand der Systeme A und B zur
Beschreibung von Oberflachengewassertypen. Empfohlen wird, dass die Identifizierung von
Wasserkdrpern die 6kologische Bedeutung von Oberflachengewéssern innerhalb einer
Flussgebietseinheit widerspiegeln sollte. Es heifdt dort (3.3):

Die Mitgliedstaaten kénnen ,, Oberflachenwasserkérper” unter Verwendung zusétzlicher
Kriterien identifizieren, welche die ortlichen Verhaltnisse berlicksichtigen, und dadurch die
Bewirtschaftungsplanung unter stiitzen.

Fallstudie 2. Die britischen Aktionsplane zur Erhaltung der biologischen Vielfalt: einewichtige
Unter stiitzung fur die Umsetzung der WRRL

Im VK wurde eine Reihe von Arten und Lebensrdumen ermittelt, die fir den Naturschutz hohe Prioritét haben
und fir deren Erhalt al's Beitrag zum Ubereinkommen (iber die biologische Vielfalt ein Aktionsplan entwickelt
wurde.

Der Plan enthdlt Bestimmungen fur die Ausweisung, den Schutz und die V erbesserung von Feuchtgebieten wie
Auwiesen und anderen Lebensréumen, die den Erhalt von Feuchtgebietsarten wie Kreuzkréte, Bisamratte und
Charophyten gewéhrleisten. Daten Uber Lage und Merkmale solcher Habitate werden von einer Viel zahl
staatlicher Einrichtungen und Nichtregierungsorgani sationen gepflegt, die eine , Partnerschaft fir biologische
Vielfalt" bilden. Es werden Pléne entwickelt, diese Daten mit Hilfe eines Web-basierten ,, National Biodiversity
Network" zusammenzufihren; ein grof3er Teil ist bereits Uber lokale und nationale K ataster verfligbar. Sie
bilden eine wichtige Ressource, die bei der Umsetzung der WRRL genutzt werden kann, um zur Auswahl von
Wasserkdrpern und zur Identifikation von Merkmalen grundwasseraufnehmender Gebieten beizutragen.

Zu solchen Kriterien zéhlen die Berticksichtigung von Aspekten der Geografie, der
Hydromorphologie und des Naturschutzes (z. B. Natura-2000-Gehiete) sowie von Landnutzungen
und anderen Gesichtspunkten im Einklang mit den Zielen und Zwecken der Richtlinie.

Die Mitgliedstaaten kbnnen daher bei der Auswahl von Wasserkdrpern vorhandene | nformationen

Uber das Vorkommen und die Bedeutung von relevanten Feuchtgebietsmerkmalen wie biologische
Vielfat und kulturelle Bedeutung nutzen. Wir empfehlen, die vielfaltigen Funktionen von
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Feuchtgebieten bei der Bewirtschaftung von Einzugsgebieten in der Beschreibung des Zustands von
» Wasserkorpern® gebiihrend zu berlicksichtigen.

& Verpflichtungen zum Erreichen der Ziele fur Oberflachenwasserkdrper sind in Artikel 4 und
Anhang 5 beschrieben.

b) Oberflachenwasser kor per-Qualitatskomponenten von Ufer-, Klisten- und Gezeitenzonen
Zu den hydromorphol ogischen Qualitdtskomponenten von Oberfléachenwasserkdrpern
gehdren die Struktur und Bedingungen der Uferbereiche von Fliissen, die Uferbereiche von
Seen und die Gezeitenzonen von Ubergangs- und K istengewéssern (siehe Anhang V 1.1—
1.4). Der HGIWB macht deutlich, dass diese Bereiche als Feuchtgebiete aufgefasste
Okosysteme umfassen kénnen, wenn Struktur und Bedingungen dieser Feuchtgebiete fur
das Erreichen der Ziele fir einen Oberflachenwasserkdrper relevant sind.
Referenzbedingungen sollten gemél3 Anhang 2 festgelegt werden.

Im HGIWB (3.6) heil¥ es:

Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass ein Flusswasserkorper folgendes umfasst:

(a) die hydromor phol ogischen Qualitatskomponenten, zu denen Abfluss, Flussbett des
Laufes, jener Teil des an den Lauf grenzenden Bodens, dessen Struktur und Zustand fur das
Erreichen der Werte der biologischen Qualitétskomponenten unmittelbar von Bedeutung sind
(also die Uferzone), und

(b) die relevanten biologischen Komponenten.

Im Hinblick auf Feuchtgebiete bedeutet dies, dass diese mit einem ,, Wasserkor per*
verbunden sein miissen, dessen Zustand sie unmittelbar beeinflussen. Die Grenzen dieser
Feuchtgebiete miissen pragmatisch ermittelt werden, um die Bedingung eines ,, einheitlichen
und bedeutenden Abschnitts® zu erflllen.

& Verpflichtung sicherzustellen, dass die hydromorphol ogischen Qualitétskomponenten bei
Referenzbedingungen hdchstens geringfligigen Verdnderungen unterliegen.
& Verpflichtung sicherzustellen, dass sich die hydromorphol ogischen Qualitétskomponenten

in einem Zustand befinden, der fir das Erreichen der in Artikel 4 genannten Ziele
erforderlich ist.

Kommen Fliisse innerhalb natiirlicher Uberschwemmungsgebiete vor, kénnen Feuchtgebiete in der
Uferzone wichtige K onsegquenzen fur die Entwicklung geeigneter Referenzbedingungen haben.

—17 —



UBERGREIFENDER LEITFADEN FEUCHTGEBEITE

Falstudie 1 auf Seite 12 beschreibt einen Flusswasserkorper mit relativ ungestorter
Hydromorphologie.

2.4 Landokosysteme, die unmittelbar von Grundwasser kor pern abhangen

Die Richtlinienziele, einen guten mengenméaligen Zustand (Anhang V 2.1.2) und einen guten
chemischen Zustand des Grundwassers (Anhang V 2.3.2) zu erreichen, erfordern unter anderem den
Schutz des Wasserhaushalts der unmittelbar von Grundwasser abhangenden Landdkosysteme und
notigenfalls ihre Sanierung in einem Ausmal3e, das notwendig ist, um eine signifikante Schadigung
solcher Okosysteme zu vermeiden oder zu beseitigen.

Zu den Landokosystemen, die unmittelbar von Grundwasserkorpern abhangen, gehdren solche, diein
Gebieten mit einem Wasserspiegel in der Néhe des Untergrundes vorkommen.

& Verpflichtung zum Erreichen eines guten Zustands des Grundwassers, der erforderlich ist,
um Quantitdt und Qualitdt des Grundwassers so zu bewirtschaften, dass eine signifikante
Schéadigung unmittelbar von Grundwasserkorpern abhangender Landdkosysteme vermieden
wird (gemal3 Artikel 4 und Anhang 5).

2.5 Kleinere Abschnitte von Oberflachengewassern, die mit Wasserkor pern zwar in
Verbindung stehen, aber nicht als solche identifiziert sind

Wieim HGIWB erwéhnt, wére es unpraktisch, jeden Abschnitt der Oberfl&chengewasser einer
Flussgebietseinheit als Wasserkorper oder Teil eines Wasserkorpers zu identifizieren. Die
Mitgliedstaaten befinden im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsplanung fir Einzugsgebiete dartiber,
welche Abschnitte von Oberflachengewassern nicht ausreichend einheitlich und bedeutend sind, al's
dass sie als Wasserkorper identifiziert werden konnten. Viele nicht identifizierte Abschnitte von
Oberflachengewassern sind dennoch mit Oberfléchenwasserkdrpern verbunden. Nach dem HGIWB
mussen auch diese Abschnitte geschiitzt oder in manchen Féllen verbessert und saniert werden, und
zwar in einem Umfang, durch den gewahrleistet wird, dass die Auswirkungen menschlicher
Aktivitdten auf sie das Erreichen der Umweltziele fir die Wasserkorper, mit denen sie verbunden
sind, nicht beeintréchtigen. In einigen Fallen kdnnen die Mitgliedstaaten sogar derartige
Oberflachengewasser kiinstlich schaffen, wenn sie dies fiir ein geeignetes oder notwendiges Mittel
halten, die Richtlinienziele fir Oberflachenwasserkdrper zu erreichen. So kénnen beispielsweise
kunstliche Rickhaltebecken angelegt werden, um die Auswirkungen des Abflusses aus Stéadten auf
Flusswasserkorper abzumildern.

& Verpflichtung zum Erreichen der Ziele fur verbundene Oberflachenwasserkorper.

2.6 Okosysteme, die Qualitat und Quantitat von Wasser, das Ober flachenwasser kor per oder
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mit Ober flachenwasser kor per n ver bundene Oberflachengewdésser erreicht, signifikant
beeinflussen

Okosysteme, die an Wasserkorper grenzen und den Zustand dersel ben beeinflussen kénnen, solltenin
die Flussufer-, Seeufer- und Gezeitenzonen (siehe oben) einbezogen werden, um eine moglichst
effiziente Anwendung der WRRL-Umweltziele zu gewéhrleisten. Allerdings gibt es u. U. andere
Feuchtgebiete in Einzugsgebieten, die, obwohl sie nicht an Wasserkdrper grenzen und daher auch
nicht Teil von Flussufer-, Seeufer- und Gezeitenzonen sind, dennoch die Qualitdt und Quantitéat des
Wassers, das diese Wasserkorper oder kleinere Abschnitte der mit ihnen verbundenen
Oberflachengewasser erreicht, signifikant beeinflussen kdnnen. Die Mitgliedstaaten miissen
gewahrleisten, dass Qualitat und Quantitét des Wassers, das Oberflachenwasserkérper Uber diese
Okosysteme erreicht, das Erreichen der einschlagigen Ziele fiir die Wasserkorper sicherstellen. Dabei
konnen die Mitgliedstaaten gegebenen- oder nétigenfalls Uber entsprechende Aktivitéten im Hinblick
auf den Schutz, die Verbesserung, Wiederherstellung oder sogar kiinstliche Schaffung solcher
Okosysteme befinden.

& Verpflichtung zum Erreichen der Ziele fir Oberflachenwasserkdrper, die von solchen
Okosystemen beeinflusst werden.

Achtung! Die Richtlinienziele des Schutzes, der Verbesserung oder Wiederherstellung des
- -= Zustandes von Oberfldchengewdassern gelten fur Oberfléchenwasserkorper — Seen, Fliisse,
4 Ubergangsgewasser und Abschnitte von K istengewéassern. Die Richtlinienzide fiir Grundwasser
gelten fir Grundwasserkorper.

Abbildung 2 (Kartendiagramm) fasst schematisch die unterschiedlichen Okosystemtypen eines
Einzugsgebietes zusammen, die fur das Erreichen der Richtlinienziele relevant sein und a's
Feuchtgebiete betrachtete Okosysteme umfassen kénnen.
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Ecosystem significantly influencing the quality

and quantity of water reaching a surface water

body but which is not within the riparian, shore
or intertidal zone of a surface water body

Small element of surface water not
identified as a surface water body but
connected to a surface water body

River water body

(A

Wetland areas forming part of the
riparian zone hydromorphological
quality element of a river water body

Terrestrial ecosystems
directly depending on
bodies of groundwater

Transitional
water body

Lake water body

/'

Wetland area forming part of the
shore zone hydromorphological
quality element of a lake water body

Wetland areas forming part of the interdidal

zone hydromorphological quality element of a «—______ Coastal
transitional water body water body

Abbildung 2: Okosysteme eines Einzugsgebiets, die filr das Erreichen der Richtlinienzidle relevant sain
kénnen (Kartendiagramm)

[Legende: (im Uhrzeigersinn)
Okosystem, das Qualitdt und Quantitét des den Oberflachenwasserkorper erreichenden Wassers
signifikant beeinflusst, das aber nicht zur Flussufer-, Seeufer- oder Gezeitenzone des

Oberflachenwasserkdrpers gehort

Kleinerer Abschnitt eines Oberflachengewassers, das nicht als Oberflachenwasserkdrper identifiziert,
aber mit einem Oberflachenwasserkdrper verbunden ist

Landokosysteme, die unmittelbar von Grundwasserkdrpern abhangen
Ubergangsgewasser

Kustengewasser
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Feuchtgebiete, die Teil der Gezeitenzone der hydromorphol ogischen Qualitétskomponente eines
Ubergangsgewassers sind

Feuchtgebiet, das Teil der Seeuferzone der hydromorphol ogischen Qualitdtskomponente eines
Seewasserkorpersist

Seewasserkdorper

Feuchtgebiete, die Teil der Flussuferzone der hydromorphol ogischen Qualitdtskomponente eines
Flusswasserkorpers sind

Flusswasserkorper ]
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3.

UMWELTZIELE DER WRRL UND FEUCHTGEBIETE

Diese Kapitel widmet sich der Frage, inwieweit Feuchtgebiete fir das Erreichen der Ziele fir
Oberflachen- und Grundwasserkdrper relevant sein konnen.

3.1 Zusammenfassung der wichtigsten Anforderungen

Die WRRL legt fur Feuchtgebiete keinen eigenen Umweltziele fest, es sei denn, es handelt sich um
Feuchtgebiete oder Teile derselben, die Oberfldchenwasserkorper sind.

Allerdings enthélt die WRRL folgendes: (a) Sie legt Ziele fir Grundwasser fest, die Verpflichtungen
im Hinblick auf diese Okosysteme umfassen; (b) sie beschreibt die Funktionen von Feuchtgebieten
als mogliche Mittel zum Erreichen der Richtlinienziele.

Die wichtigsten Bestimmungen der WRRL im Hinblick auf Feuchtgebiete sind folgende:

&

Verpflichtungen im Hinblick auf Oberfl&chengewasser, die fur solche Feuchtgebiete mit
»offenen Gewdassern* gelten, die als Wasserkorper identifiziert wurden [Artikel 4.1 a(i)]
(siehe Kapitel 2) und daher zu Fliissen, Seen, Ubergangs- oder K {istengewassern gehdren.
Verpflichtungen zur Verhinderung von groferen als nur sehr geringfiigigen anthropogenen
Stérungen des hydromorphol ogischen Zustands von Oberflachenwasserkdrpern mit sehr
gutem 6kologischen Zustand. Zu den hydromorphol ogischen Qualitdtskomponenten eines
Oberflachenwasserkérpers gehoren Struktur und Bedingungen der Uferbereiche und somit
der Zustand etwaiger von diesen Bereichen umfasster Feuchtgebiete. Dieser Schutz ist
notwendig, um das Ziel der Verhinderung einer Verschlechterung des sehr guten
Okologischen Zustands [Artikel 4.1 a(i); Anhang V 1.2] zu erreichen, unter
Berticksichtigung der Ausnahmen nach Artikel 4.6, 4.7 und der weiteren Anforderung nach
Artikel 4.8.

Verpflichtungen zum Schutz, zur Verbesserung und Wiederherstellung von als
Wasserkorper identifizierten Feuchtgebieten, wenn dies erforderlich ist, um das Erreichen
(a) eines guten dkologischen Zustands oder guten dkologischen Potenzias, (b) eines guten
chemischen Zustands des Oberflachengewé&ssers oder (c) weniger strenger V orgaben zu
fordern [Artikel 4.1 a (i) und (ii); Artikel 4.5]. Fuhrt eine Schadigung eines solchen
Oberflachenwasserkorpersin einer Flussgebietseinheit dazu, dass eines der Umweltziele der
Richtlinie nicht erreicht wird, so bedarf es geeigneter Mal3nahmen.

Verpflichtungen im Hinblick auf Feuchtgebiete, die keine einzelnen Wasserkorper sind,
sondern Teil des Uferbereichs. Die Mitgliedstaaten missen nach Artikel 11.3 1 Mal3nahmen
treffen, um Verdnderungen der Struktur und Bedingungen dieser Bereiche — einschliefdlich
der in ihnen vorkommenden Feuchtgebiete — zu kontrollieren und abzumildern, um
sicherzustellen, dass die hydromorphol ogischen Bedingungen der Wasserkdrper dem
erforderlichen 6kologischen Zustand oder dem guten 6kol ogischen Potenzial entsprechen.
Verpflichtungen zum Erreichen eines guten Zustands des Grundwassers [Artikel 4.1 b (i),
wiein Anhang V 2.1.2 und 2.3.2 definiert] und zur Umkehr signifikanter und anhaltender
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Trends zur Erh6hung der Konzentration von Schadstoffen im Grundwasser, um die
Grundwasserverschmutzung schrittweise zu verringern [Artikel 4.1 b (iii)]. Die
Mitgliedstaaten miissen unter anderem anthropogene V eranderungen der
Grundwasserqualitét und des Wasserspiegels soweit beherrschen und riickgéngig machen,
dass gewéhrleistet ist, dass diese Verénderungen (a) keine signifikanten Schadigungen der
unmittelbar von Grundwasserkorpern abhéngenden Landokosysteme und (b) keine
signifikante Beeintrachtigung der chemischen oder 6kologischen Qualitdt der mit
Grundwasserkérpern in Verbindung stehenden Oberflachenwasserkdrper bewirken. Dazu
gehort auch die Verpflichtung sicherzustellen, dass abhéangige Oberfléchengewasser die
Umweltziele nach Artikel 4 erreichen, soweit diese von der Qualitdt und Quantitét des
Grundwasser abhangen. Niedermoore und Marschen, die zum Erhalt ihrer
charakteristischen Struktur und Funktion von Grundwasser abhangen, fallen unter
Umstanden in die Kategorie der abhéngigen Landdkosysteme.

Verpflichtungen insbesondere nach der Habitat- (92/43/EWG) und der
Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) zum Schutz oder zur Sanierung im Rahmen der
Bewirtschaftung von Feuchtgebieten, die im Verzeichnis der Schutzgebiete nach Anhang 1V
(v) aufgefhrt sind.

Des Weiteren kénnen Feuchtgebiete eine bedeutende Rolle fiir das Erfillen anderer WRRL-
Anforderungen im Hinblick auf Schutzgebiete spielen, die nicht unmittelbar auf Feuchtgebiete
gerichtet sind. Die Aufstellung unten bezieht sich hauptsachlich auf Verpflichtungen aus anderen
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, deren Erfullung durch die Bewirtschaftung von
Feuchtgebieten denkbar erleichtert werden kann. Diese sind:

&

Verpflichtungen, bei der Bewirtschaftung von Gebieten, die fir die Entnahme von Wasser
fr den menschlichen Gebrauch und von Gebieten, die zum Schutz wirtschaftlich
bedeutender aquatischer Arten ausgewiesen wurden, Schutz- oder Sanierungsmal3nahmen
zu treffen (Anhang IV (i) und (ii)).

Verpflichtungen, bei der Bewirtschaftung von Erholungsgewéssern nach der Richtlinie
76/160/EWG fir Badegewasser Schutz- oder Sanierungsmal3nahmen zu treffen (Anhang IV
(ii)).

Verpflichtungen, bei der Bewirtschaftung von im Rahmen der Nitratrichtlinie
(91/676/EWG) und der Richtlinie 91/271/EWG Uber die Behandlung von kommunalem
Abwasser als empfindlich oder gefahrdet ausgewiesenen Gebieten Schutz- oder
Sanierungsmal3nahmen zu treffen (Anhang 1V (iv)).

Zu weiteren Angaben im Hinblick auf Verpflichtungen nach dem Verzeichnis der Schutzgebiete vgl.

Kapitd 5.

3.2 Feuchtgebiete und Ziele fur Oberflachengewdasser
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Die fur die Zwecke dieses L eitfadens gewéhlte Auslegung von ,, Feuchtgebieten” beinhaltet Gebiete
von Oberflachengewé&ssern. Die Richtlinienziele fir den Zustand [Artikel 4.1 a (i), (ii) und (iii)]
gelten fur as,, Wasserkorper” identifizierte Oberflachengewasser. In der Richtlinie werden

» Oberflachengewasser* folgendermal3en (2.1) definiert:

[Dig] Binnengewasser mit Ausnahme des Grundwasser's sowie die Ubergangsgewasser und
Kistengewasser, wobei im Hinblick auf den chemischen Zustand ausnahmsweise auch die
Hoheitsgewasser eingeschlossen sind;

Ein , Oberflachenwasserkorper ist (2.10):

ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewéssers, z. B. ein See, ein
Soeicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein
Ubergangsgewasser oder ein Kiistengewéasser streifen;

In Kapitel 2 werden eingehend M 6glichkeiten erdrtert, wie Feuchtgebiete in die Definition von
Oberflachenwasserkérpern entweder als Seen, Fliisse, Kiisten- oder Ubergangsgewasser als solche
oder als Teile des Flussufer-, Seeufer- oder Gezeitenbereichs dieser Wasserkdrper einbezogen werden
kénnen. In diesem Abschnitt des L eitfadens werden die Folgerungen fir das Erreichen der
einschlagigen Umweltziele fir diese Wasserkorper im Einzelnen behandelt.

321 Biologische Qualitatskomponenten bei Oberflachenwasserkorpern

Flussgebi etseinheiten umfassen meist komplexe Mosaiken von Oberflachenwasserkdrpern sowie
zeitweilig Uberflutete und terrestrische Habitate. Der HGIWB bietet einen pragmatischen Ansatz zur
Bestimmung der Fléche eines Oberflachengewassers, das den Wasserkdrper an sich bildet, und jener
Teile von Feuchtgebiettkosystemen, die a's Wasserkdrper oder Teile derselben identifiziert werden
kénnen.

Die folgenden Abschnitte stellen Leitlinien zur Identifizierung der Fléche angrenzender Gebiete dar,
die bei der Bewertung der in Anhang V beschriebenen biol ogischen Qualitéatskomponenten von
Wasserkdrpern einbezogen wird, sowie der Beziehungen zwischen den biologischen und den
hydromor phol ogischen Qualitatskomponenten der Wasserkdrper.

Fallstudie 3. Die Great Ouse: Wirkungen der Flussregulierung auf die Zusammensetzung der Fischfauna
eines englischen Tieflandflusses

Anhaltende und umfassende Regulierung von Flachlandflissen wie der Great Ouse haben zu erheblichen
Verdnderungen der Fischbestdnde gefiihrt. Der Fluss wird durch Wehre, Ausbaggerungen, Uferbefestigungen
und Schleusen stark reguliert und von seiner Schwemmebene weitgehend abgetrennt. Daesim VK keine
Tieflandflisse gibt, bei denen man von Referenzbedingungen ausgehen kénnte, wurde die Great Ouse mit der
unregulierten Biebrzain Ostpolen verglichen, die 8hnliche Merkmale wie die Great Ouse vor ihrer Regulierung
aufweist.
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In der Ouse herrschen nichtspezialisierte Arten (wie Elritze und PIétze) vor und machen meist mehr als 70% des
Fischbestandes aus. In hnlicher Haufigkeit kommen stellenweise Griindling, Gemeiner Stichling, Dobel,
Katzenwels und Halbbrachse vor. Verglichen mit der relativ unverénderten Biebrzaist die Rekrutierung von
Spezialistenarten in der Great Ouse gering, sowohl bei limnophilen (Spezialisten in langsam flief3enden und
stehenden Gewéssern) wie auch bei rheophilen Arten (typisch fir schnell flieRende Gewasser). In der Biebrza
kommen limnophile Arten wie Halbbrachse, Schleie und Rotfeder auf der gesamten Flusslénge vor, vor alemin
angrenzenden Altwassern und Altarmen. Da die Ouse nur wenige angeschl ossene Auengewasser hat, beschrénkt
sich die Vermehrung limnophiler Arten auf Abschnitte im Unterlauf. Das Fehlen der rheophilen Aalquappe ist
deshalb auffallend, weil sie fir unregulierte Flachlandfliisse und ihre Auengewésser eine haufig vorkommende
Artist; historische Daten lassen vermuten, dass sie vor den Verénderungen in der Great Ouse haufig vorkam.
Das algemeine Fehlen von Lachsfischen weist darauf hin, dass die Verdnderungen zu einem erheblichen
Rickgang der empfindlicheren rheophilen Fischarten und einer Dominanz von Generalistenarten gefihrt hat.

Copp, G.H. 1990. Effect of regulation on fish recruitment in the Great Ouse, alowland river. Regulated Rivers:
Research and Management 5: 251-163.

Flisse

Je nach Flussmorphologie kénnen Flusssysteme bei Referenzbedingungen (und somit sehr gutem
Zustand) anhand komplexer und dynamischer Strukturen von Laufen, Altwasserseen und zeitweiliger
Oberflachengewasser beschrieben werden. In diesen Fallen ist es unter Umstanden nicht angebracht,
bi ol ogische Qualitéatskomponenten einzelner Teile der Fluss-umgebung zu bewerten, ohne den
Zustand anderer Teile zu berticksichtigen (beispielsweise, indem das Hauptgerinne als von
Stauwasser, Nebenarmen und Altwasser getrennt behandelt wird).

Grof3e Hauptstréme verandern mit der Zeit ihren Lauf; biologische Qualitédtskomponenten kénnen im
Hinblick auf Lebenskreislauf und Abundanz vom Vorkommen eines Spektrums von Lebensraumen
innerhalb der Fluss- und Auen-Okosysteme abhangen. In diesem Kontext sollte der
Flusswasserkorper mit seinen biol ogischen Referenzbedingungen diese Dynamik und die 6kol ogische
Integritét widerspiegeln.

Zur Bewertung des 6kologischen Zustands von Flissen sind folgende biologische
Qualitatskomponenten erforderlich (Tabelle 1):

Tabelle 1. Fur die Bewertung des 6kologischen Zustands von Fliissen relevante biologische
Qualitatskomponenten (Anhang V)

Biota Merkmale
Phytoplankton Taxonomische Abundanz
Zusammensetzu
ng
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Makrophyten Taxonomische Abundanz
und Zusammensetzu
Phytobenthos ng
Makroinvertebr Taxonomische Antel Grad der
aten Zusammensetzu stérungsempfin Vidfdt
ng dlicher bis
unempfindliche
r Taxa
Fischfauna Zusammensetzu Abundanz Vorkommen Altersstrukturen
ng der Arten stérungsempfin der Biozbnosen
diicher Taxa

Die folgenden Fallstudien zeigen die Wechselwirkungen zwischen den relevanten biol ogischen
Qualitatskomponenten sowie Zustand und Abgrenzung des Flusswasserkorpersim
Uberschwemmungsgebiet.

Fallstudie 4. Die Bedeutung von Hochwasser einfllissen
fur den Erhalt von Makrophytengesellschaften

Naturliche Auen umfassen Gewasser, die geschaffen werden, indem der Lauf sich durch die Schwemmebene
windet; diese Gewasser werden auf vielfaltige Weise durch Uberschwemmungen beeinflusst. Solche Ereignisse
haben eine wichtige Funktion fir den Erhalt der Charophytenviefat in Altarmen. Charophyten gelten als
Pionierarten in gestorten, von Grundwasser gespeisten L ebensréaumen und kommen zahlreich in grof3en, durch
Uberschwemmungen beeinflussten Flussauen vor. Die bei 63 Altarmen der Fliisse Doubs, Sadne, Ain und
Rhbne erhobenen Daten zeigen, dass Chara vulgaris und Nitella conferuacea in Laufen mit starken
Uberschwemmungseinflissen haufiger vorkommen oder gar darauf beschrankt sind. Dagegen kommen C.
major und C. globularisin Laufen mit geringen oder keinen Hochwassereinfllissen haufiger vor, sodass also
einige Arten in dieser Situation Uberleben zu kdnnen scheinen. Um eine optimale Artenvielfalt zu erhaten, sind
eine Reihe von Alterstufen der Altarme erforderlich, die unterschiedliche Sukzessionsstufen der Vegetation
aufweisen. Werden Flusse kanalisiert und von ihren Nebenarmen abgetrennt, verschwinden die friihen
Sukzessionsstufen und somit die Pionierarten, wenn alle Nebenarme stufenweise ihre Kli-maxvegetation
erreichen.

Bornette, G. and Arens, M. (2002) Charophyte communitiesin cut-off river channels — the role of connectivity.
Aquatic Botany 73:149-162.
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In vielen Teilen Europas haben Flachland-Uberschwemmungsgebiete infolge von
Landentwasserungs- und Hochwasserbekdmpfungsmal3nahmen, gerichtet auf eine Maximierung der
landwirtschaftlichen Produktion und des Schutzes von Mensch und Besitz, tiefgreifende physikalische
Veranderungen erfahren. Die Frage, wie praktisch oder wiinschenswert es sei, die Hydromorphologie
(und die damit zusammenhéangende Biologie) dieser Flusssysteme in dem zum Erreichen eines guten
Okol ogischen Zustands notwendigen Umfange wiederherzustellen, wird durch die
Ausweisungsprifungen fir erheblich veranderte Wasserkorper bestimmt (siehe Kapitel 4). Allerdings
ist der Grundsatz der Richtlinie fur die Entwicklung typspezifischer Referenzbedingungen fir
»natlrliche Gewasser* eindeutig: In den Referenzbedingungen fir derartige Systeme dirfen sich
keine (oder nur sehr geringfiigige) anthropogenen Auswirkungen auf die biologischen
Qualitatskomponenten ausdriicken, wobei ein ,, guter Zustand“ eine annehmbare, aber leichte
Abweichung von diesem Zustand bildet. Die Referenzbedingung fir erheblich veranderte oder
kinstliche Wasserkdrper wird vom hdchsten 6kologischen Potenzial bestimmit.

Bei einigen Flusstypen in Uberschwemmungsgebieten hangen die Werte der Referenzbedingungen
far die biologischen Qualitatskomponenten in hohem Mal3e von der Vielfalt der Oberflachengewasser
und der angrenzenden Uferzonenl ebensréume ab, die bei volliger oder nahezu volliger Abwesenheit
stérender Einflisse vorkommen wirden. Diese Abhéngigkeit wére bei der Festlegung der Werte fir
den guten Zustand der biologischen Qualitdtskomponenten und bei der Identifizierung der
hydromorphol ogischen Bedingungen fir das Erreichen dieser Werte zu berticksichtigen.

Im Hochland sind die Flussléufe auch bei Referenzbedingungen meist klar unterscheidbar; die
Identifizierung der Wasserkdrper und der zugehdrigen Uferbereiche (der an den Lauf grenzenden
Gebiete, deren Zustand sie unmittelbar beeinflussen) ist hier weniger kompliziert. Allerdings gilt nach
wie vor die Anforderung, sicherzustellen, dass in diesem Uferbereich einschlief3lich der Feuchtgebiete
Bedingungen herrschen, welche die im Wasserkorper bel einem guten Zustand vorkommenden

biol ogi schen Komponenten begiinstigen. Dies wird eingehender in Abschnitt 3.2.3 erortert, der die
Bedeutung der hydromorphologischen Komponenten bei Referenzbedingungen und al's
unterstiitzende Elemente der biologischen Qualitatskomponenten bei gutem Zustand beschreibt.

Seen

Seen mit umfangreichen flachen Litoralzonen (diein vielen Féllen a's ,, Feuchtgebiete" aufgefasst
werden konnen), einschlieldlich Gebiete jahreszeitlich bedingter Uberschwemmungen, sind inihrem
Okologischen Charakter stark von den typischen Litoralgesellschaften geprégt. Dies sollte bei der
Entwicklung geeigneter biologischer Referenzbedingungen fir die relevanten biologischen
Qualitétskomponenten berticksichtigt werden.
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Zur Bewertung des 6kologischen Zustands von Seen sind folgende biol ogi sche Qualitatskomponenten

erforderlich (Tabelle 2):

Tabelle2: Fur die Bewertung des 6kologischen Zustands von Seen relevante biologische
Qualitatskomponenten (Anhang V)

stérungsempfindlich

er Arten

Biota Merkmale
Phytoplankton Taxonomische Biomasse
Zusammensetzung
Makrophyten und Taxonomische Abundanz
Phytobenthos Zusammensetzung
Benthische Taxonomische Verhdtnis der Grad der Vidfdt
wirbellose Fauna Zusammensetzung stérungsempfindlich
enzu
stérungsunempfindl
ichen Arten
Fischfauna Zusammensetzung Abundanz Vorkommen Altersstrukturen der
der Arten typspezifischer Bioztnosen

Fallstudie 5 veranschaulicht die Bedeutung jahreszeitlich bedingter Uberschwemmungen bei
Wasserkorpern mit natirlich schwankendem Wasserspiegel und zeigt, dassin diesen
Zusammenhangen die biol ogischen Qualitatskomponenten die mit ,, Feuchtgebieten* und
semiterrestrischen Lebensréumen verbundenen Taxa und Gemeinschaften umfassen.

Fallstudie 5. Turloughsund Breckland Meres: Seen mit starken natirlichen Schwankungen des

Wasser spiegels und damit verbunden der biologischen Vidfalt

Naturlich schwankende Wasserspiegel dieser Seen bedingen typische Pflanzen- und Tiergesellschaften, die zu
bestimmten Zeiten des Jahres nahezu oder ganz auf dem Land vorkommen. Im Vereinigten Konigreich wurden
fur diese Seen Habitat-Aktionspléne aufgestelIt, die ihre typische Flora und Fauna beschreiben.

Infolge der schwankenden Wasserspiegel fehlt in manchen Zyklusabschnitten dieser Seen die aquatische
Vegetation (oder ist wie in Nordirland auf Resttimpel beschrénkt), in anderen ist sie Uppig. Ein beiden Gebieten
gemeinsames Element ist die weite Verbreitung aquatischer und semi-aquatischer Moose wie Fontinalis

antipyretica und Cinclidotus fontinal oides, die widerstandsféhiger gegen Austrocknung sind als héhere (Gefal-)

Wasserpflanzen. Zu den selteneren Pflanzen des Uberschwemmungsbereichs gehoren die Moospflanze
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Physcontrium erystomumin den Meres und das seltene Moor-Veilchen Viola persicifolia in den temporéren
Karstseen und Erdfallen in Karstgebieten Nordirlands, den sogenannten Turloughs. Wenngleich einige
dauerhafte Timpel der nordirischen Turloughs die wei3e Wasserlilie Nymphaea alba und andere
Wasserpflanzen erhalten, sind die V oraussetzungen in den Breckland-Meres, wo Uiber 1angere Zeit starkes
Hochwasser herrschen kann, fir Wasserpflanzen besser, die Vegetation ist dort vielfétiger asin den meisten
Turloughs. Fir die Meres typische Wasserpflanzen sind das Glanzende L aichkraut Potamogeton lucens und das
Gras-Laichkraut Potamogeton gramineus, gelegentlich begleitet von ihrer Hybride, dem Langbl&ttrigen
Laichkraut Potamogeton x ziZii, das landesweit selten vorkommt.

Die aguatische Fauna dieser schwankenden Gewasser ist der periodisch auftretenden Austrocknung angepasst.
Im Allgemeinen kommen keine Fische vor, wohl aber eine Reihe von Amphibien, einschliefdlich des
geschutzten Kammmolchs Triturus cristatusin Breckland. An Wirbellosen gibt es zahlreiche Insektenarten wie
Libellen, Wasserzikaden und Gelbrandkéfer, die hochmobil sind und sich daher leicht ansiedeln.
Charakterigtisch ist auch die grof3e Vielfalt an Mikro-Krustentieren wie Wasserfléhen, die in ihren Ruhestadien
waéhrend Bodentrockenheit Uberleben kénnen. Schnecken wie die Schlammschnecke Lymnaea palustris, die
Iuftatmend sind und lange Trockenperioden unter Steinen und in feuchter V egetationen verbringen kénnen,
kommen in den Turloughs und Meres héufig vor. Es wurden zahlreiche seltene Wirbell ose verzeichnet, darunter
der Muschelkrebs (Ostracoda) Cypris bispinosa, der Schwimmkafer Bidessus unistriatus und die seltene
Glénzende Binsenjungfer Lestes dryasin den Breckland Meres. In den feuchten Abschnitten erhalten die Meres
brittende Wasserhiihner Fulica atra, Reiherente Aythya fuligula, Stockente Anas platyrhynchos, Brandgans
Tadorna tadorna, Tafelente Aythya ferina und Schnatterente Anas strepera.

UK Habitat Action Plan for Naturally Fluctuating Aquifer Fed Water Bodies, UK Biodiversity Group Tranche 2
Action Plans - Volume I1: Terrestrial and freshwater habitats HMSO (December 1998) Tranche: 2, Volume: |1,
25 Seiten.

Kiisten- und Ubergangsgewasser

Wie bei Seen und Flissen gibt es Situationen, in denen die biologischen Qualitétskomponenten von
K uisten- und Ubergangsgewassern Taxa und Gemeinschaften umfassen, die herkémmlicherweise mit
» Feuchtgebieten” verbunden werden; ein gutes Beispiel dafir ist die Bedeutung der
Fechtgebietsvegetation bei der Bewertung der Umweltqualitét der Flussmiindungen von Solway und
Forth (Fallstudie 6).

Fallstudie 6. Die M iindungsgebiete von Solway und Forth: Bedeutung der Vegetation
fur die Beurteilung der biologischen Qualitét von Salzwiesen

Salzwiesen al's Ubergangszonen bedingen eine Zonierung der Vegetation, von den haufigerer Uberflutung
bedirfenden Pionierarten bis zu eher terrestrischen Arten, die kiistenaufwaérts gedeihen. Die
Salzwiesenvegetation nimmt auf natiirliche Weise Sedimente auf, verlangsamt die Wasserbewegung und
beglingtigt die das Niveau der Wiesen hebende Sedimentablagerung, so dass eine sukzessive Verénderung und
die schrittweise Verlandung des Habitats ermdglicht wird. Bei den Pionier-, den oberen und den unteren
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Sal zwiesenzonen wurden im Vereinigten Konigreich 28 Sal zwiesen-Pflanzengesel I schaften beschrieben, die
jedefur sich den Wirbellosen sowie der Fischfauna und Vogelwelt einen einzigartigen Lebensraum bieten.

Die Miindungsgebiete von Solway und Forth sind Salzwiesen von internationaler Bedeutung; sie beherbergen
umfangreiche Besténde Uberwinternder V égel (Solway 120.000, Forth 20.000 Tiere) und umfassen Watt- und
Sandwattgebiete, die vielen Fischarten Aufwuchsgebiete und Futterplétze bieten. Im Solway-Astuar besteht das
an die Salzwiesen grenzende Land aus fir Weldezwecke genutzten Flachland-Marschwiesen, die eine
kontrollierte Winteriiberflutung erlauben; der grofte Teil der Kiistenlinie ist nicht eingedeicht. Der Ubergang
von Salz- zu StiRwasserlebensréumen ist breit und vollsténdig. Die Vegetation reicht von Puccinellia-
PioniergesdlIschaften in vier unterschiedlichen unteren und mittleren Salzwiesenzonen bis zu terrestrischen
Ubergangszonen reifer hoherer Salzwiesen, in denen Phragmites vorherrscht.

Dagegen weist das an den Forth-Astuar grenzende Land eine hohe Dichte der Besiedlung durch den Menschen
auf. Die Landnutzung umfasst Landwirtschaft und Industrie, weite Teile der Watt- und Salzwiesengebiete
wurden urbar gemacht. Der V ogelbestand wurde durch Verluste unter den wirbellosen Futtertieren reduziert
(Nettoverluste an Watt und Salz-wiesen). Eine Erhebung zur V egetation erbrachte, dass 52% des Bewuchses der
Puccinellia-Pflanzengesell schaft angehdrt, weitere 20% der Festuca rubra-PflanzengeselIschaft, die eher
oberhalb Puccinellia vorkommt. Die Vegetation der hdheren Marschen oder spéterer Sukzessionsstufen fehlt, da
die Marschen weitgehend aus einem nur 5 bis 80 m breiten Streifen bestehen, abgegrenzt von einem Deich, der
die natiirliche Abfolge landeinwérts verhindert. Die Gesdllschaften sind extrem artenarm, was das Ausmal? der
Stérungen durch Landgewinnung widerspiegelt.

GeoData Institute (2002). Inner Solway. Potential for managed realignment. Report by GeoData Institute to
Scottish Natural Heritage.

Proctor, J., Fraser, M.W. and Thompson, J. (1983). Saltmar shes of the upper Forth Estuary. Transactions of the
Botanical Society of Edinburgh. 44: 95-102.

Der COAST-Leitfaden stellt fest (2.1.5):

Die Richtlinie macht zum landwértigen Bereich von Ubergangs- oder Kiistengewassern keine
Angaben. Eine der hydromor phol ogischen Qualitatskomponenten bei Ubergangs- und
Kistengewassern ist die Sruktur der Gezeitenzone. Da einige Qualitatskomponenten
wahrscheinlich innerhalb des Tidengebiets Uberwacht werden, wird empfohlen, das
Tidengebiet von der hichsten bis zur niedrigsten astronomischen Tide in die Ubergangs- und
Kistengewasser einzubeziehen.

Diesist vor alem relevant fir das Monitoring der Vegetation in der Gezeitenzone, deren
Zusammensetzung und Abundanz fur die Bewertung des kol ogischen Zustands von Bedeutung sind,
wie die obige Fallstudie zeigt; sie veranschaulicht, wie Bedingungen und Ausmal’ der Schlickflachen
in der Gezeitenzone (ein , Klsten-Feuchtgebiet*) die nach der WRRL gemessenen biologischen
Qualitétskomponenten unmittelbar beeinflussen.

Zur Bewertung des Zustands von K iisten- und Ubergangsgewéssern sind die biologischen
Qualitétskomponenten in Tabelle 3 erforderlich.
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Tabelle 3: Fiir die Bewertung des 6kologischen Zustands von K tisten- und Uber gangsgewéssern
r elevante biologische Qualitatskomponenten (Anhang V)

Biota Merkmale
Phytoplankton Taxonomische Abundanz Biomasse
Zusammensetzu
ng
Grof3agen Taxonomische Mé&chtigkeit Stérungsempfin
Zusammensetzu diiche Taxa
ng (KUstengewésse
(Ubergangsgew )
asser)
Angiospermen Taxonomische Abundanz Stérungsempfin
Zusammensetzu diiche Taxa
ng (KUstengewésse
(Ubergangsgew )
asser)
Benthische Vidfdt Abundanz Verhdtnis
wirbellose stérungsempfin
Fauna dliche/stérungs
unempfindliche
Arten
Fischfauna Zusammensetzu Abundanz
(nicht fur ng der Arten
K Ustengewasser

)

3.2.2

Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten bei Oberflachenwasserkorpern

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Komponenten des 6kologischen Zustands von
Oberflachenwasserkorpern, beispielsweise Temperaturverhatnisse, Nahrstoffverhaltnisse und
Versauerungszustand (Anhang V 1.1.1), kénnen vom Zustand der Feuchtgebiete im Flussufer-,
Seeufer- oder Gezeitenbereich oder des Einzugsgebiets allgemein beeinflusst sein. Diese mdglichen
Auswirkungen missten bei der Analyse der Auswirkungen und Belastungen und bei der
nachfolgenden Entwicklung von Mal3nahmenprogrammen zum Erreichen der Umweltziele der

Richtlinie berticksichtigt werden.
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So konnen die Nahrstoffkonzentrationen und kreislaufe bei Flachlandfltissen innerhalb intakter
Flussuferfeuchtgebiete sich erheblich von denen an entwésserte, intensiv bewirtschaftete Boden
grenzender Flusslaufe unterscheiden.

Um die Stickstoff- und Phosphorstrome in einem fiir die Funktionen typspezifischer Okosysteme
gunstigen Umfange wiederherzustellen, wére eine Moglichkeit, die Bedeutung der Wiederherstellung
oder Verbesserung von Feuchtgebieten als Teil von Mal3nahmenprogrammen zu berticksichtigen
(siehe Kapitel 7).

3.23 Hydromorphologische Qualitatskomponenten bei Oberflachenwasserkorpern

Die in die Bewertung des Zustands von Oberflachengewdassern einbezogenen Qualitétskomponenten
umfassen auch hydromorphol ogische Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten
(Anhang V 1.1.2). Zu den hydromorphol ogischen Qualitdtskomponenten gehdren Struktur und
Bedingungen der Uferbereiche von Fliissen und Seen sowie die Gezeitenzonen von K isten- und
Ubergangsgewassern; viele davon umfassen Feuchtgebiete.

Die hier vorgeschlagenen Definitionen entsprechen &hnlichen Begriffsbestimmungen im HGIWB
bzw. arbeiten diese weiter aus. Der genannte L eitfaden macht deutlich, dass der Wasserkdrper selbst
die, in der Richtlinie beschriebenen Qualitatskomponenten zur Einstufung des kol ogischen Zustands
[umfasst]“, wozu die Struktur und Bedingungen der Fluss-, Seeufer- und Gezeitenzonen gehdren.

—_

3 Achtung! Bei manchen Wasserkérpern sind die Struktur und Bedingungen der
T Feuchtgebiete in den Flussufer-, Seeufer- und Gezeitenzonen wichtig zur Unterstiitzung des
- Erreichensder Werte fir einen guten Zustand der biologischen Qualitétskomponenten.

Die Richtlinie bezieht die hydromorphologischen Qualitdtskomponenten mit ein, um die
Wechselwirkungen zwischen den physikalischen Bedingungen im Einzugsgebiet, den hydrologischen
Prozessen und den biol ogischen Bedingungen der Oberflachengewasser zu berticksichtigen. Bei der
Erarbeitung von Definitionen fir die Fluss-, Seeufer- und Gezeitenzonen ist es daher angemessen, vor
allem darauf einzugehen, wie angrenzende Béden und Okosysteme (einschliefllich Feuchtgebiete)
dazu beitragen, die physischen, chemischen und biologischen Eigenschaften von Wasserkdrpern zu
bestimmen, anstatt sich auf Definitionen zu stiitzen, die auf Schwellenwerten oder
Hochwasserabflussauswirkungen beruhen.® Die hier vorgestellten Definitionen sollen gewahrleisten,

& A.d.U.: Damir ,return flood events* noch nirgends begegnet sind, bitte ich darum, diesen Punkt zu tberpriifen.
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dass die as Fluss-, Seeufer- und Gezeitenzonen bezeichneten Gebiete andere Qualitdtskomponenten
nach der Richtlinie unmittelbar beeinflussen.

Die Grenzen der See- und Flussuferbereiche zu kartieren ist nicht erforderlich (auch nicht die Lage
anderer Qualitétskomponenten), doch sollten die Mitgliedstaaten die Bedeutung ihres Einflusses auf
den Zustand der Wasserkorper bei der Bewertung der Risiken fur das Erreichen der Umweltziele der
Richtlinie fir Oberflachenwasserkérper und bei der Entwicklung von Mal3nahmenprogrammen
gebuhrend berticksichtigen.

Der bei der Bestimmung der Dimensionen von See- und Flussuferbereichen erforderliche Aufwand
sollte den moglichen Risiken im Hinblick auf die Richtlinienziele entsprechen, die durch
Belastungen, welche die Struktur und die Bedingungen dieser Zonen verandern kénnen, bestimmt
sind.

Flussufer zone: Das unmittelbar an einen Fluss grenzende Land, dessen Struktur und Bedingungen die
von anderen hydromorphol ogischen Qualitédtskomponenten, den biol ogischen Qualitétskomponenten
und den physikalisch-chemischen Qualitétskomponenten erreichten Werte erheblich beeinflussen und
die umgekehrt durch den Fluss beeinflusst sein kénnen. Diese Zone umfasst relevante Teile von
Inseln und Auen. Diese Zone kann eine Vielzahl von Feuchtgebiethabitaten einschlief3en, die zu ihrer
Erhaltung von Ausuferungen abhangen, jedoch umgekehrt die Bedingungen des Flusses beeinflussen.
Das Ausmal’ der Flussuferzone ist variabel und héngt von der Bedeutung ihres Einflusses auf die fur
die Einstufung des 6kol ogischen Zustands rel evanten biologischen Qualitatskomponenten ab.
Schluchten durchflief3ende Strome besitzen oft nur eine sehr schmale Uferzone, wahrend Fliisse in
einem Delta unmittelbar von der Struktur und den Bedingungen eines viel grof3eren Gebiets abhéngen
kénnen.

Seeufer zone: Teil des unmittelbar an einen See grenzenden Landes, dessen Struktur und Bedingungen
die von anderen hydromorphol ogischen Qualitdtskomponenten, den biologischen
Qualitétskomponenten und den physikalisch-chemischen Qualitétskomponenten erreichten Werte
erheblich beeinflussen und die umgekehrt durch Uberflutungen im Uberschwemmungsbereich von
Seen oder durch Wellentétigkeit beeinflusst sein kénnen.

Der bei der Bestimmung der Dimensionen von See- und Flussuferbereichen erforderliche Aufwand
sollte den mdglichen Risiken im Hinblick auf die Richtlinienziele entsprechen, die durch
Belastungen, welche die Struktur und Bedingungen dieser Zonen verandern kdnnen, bestimmt sind.

Gezeitenzone: Der Bereich zwischen mittlerem Tidehochwasserstand bei Springflut und mittlerem
Tideniedrigwasserstand bel Springflut. Zu dieser Zone gehdren typischerweise eine Vielfalt
terrestrischer und aquatischer Okosysteme wie Salz-, Brack- und SiiRwasser-Polder, Wattgebiete,
Gezeitentiimpel, Strande usw. (siehe 3.4). Tabelle 4 gibt die hydromorphol ogischen
Qualitéatskomponenten von Oberfl&chengewéassern wieder (Anhang V 1.2).
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Tabelle 4: Hydr omor phologische Qualitdtskomponenten von Ober flachengewassern

Flisse Seen Uber gangsgewéasser K Ustengew&sser
Wasserhaushalt Wasserhaushalt Gezeiten Gezeiten
(Strémung und (Strémung, Pegel, (SURwasserzustrom) (SlRwasserzustrom,
Verbindung zum Verweildauer und vorherrschende
Grundwasser) Verbindung zum Strémungen)
Grundwasser)
Durchgangigkeit des
Flusses
Morphologische Morphologische Morphologische Morphologische
Bedingungen Bedingungen (Variationen Bedingungen (Variationen Bedingungen (Variationen
(Laufentwicklung, der Tiefe, Substrat, der Tiefe, der Tiefe,
Variationen von Breite Struktur und Bedingungen Substratbedingungen, Substratbedingungen,
und Tiefe, Stro- der Seeuferbereiche) Struktur und Bedingungen Struktur und Bedingungen
mungsgeschwindigkeiten, der Gezeitenzone) der Gezeitenzone)
Substratbedingungen,
Struktur und Bedingungen
der Uferbereiche)
324 Kategorien der Umweltqualitat

a) Ziele fir Wasserkorper bel sehr gutem Zustand oder héchstem 6kol ogischem Potenzial

Die Bestimmungen der Richtlinie fir Wasserkorper bei sehr gutem Zustand oder héchstem
Okologischem Potenzial unterscheiden sich von denen fir andere Wasserkérper. Wasserkorper bei
sehr gutem Zustand miissen im Hinblick auf ihre Hydromorphologie diein Tabelle 5
wiedergegebenen Bedingungen aufweisen.

Zum Zwecke der Einstufung geben diein Anhang V (1.2.1 — 1.2.4) enthaltenen
Begriffsbestimmungen des dkologischen Zustands die Werte fur die Qualitétskomponenten des
Okologischen Zustands jeder Oberflachengewasserkategorie an. Ist ein Wasserkorper in sehr gutem

Zustand, mussen die entsprechenden Tabellenwerte fir die biologischen, hydromorphol ogischen und

physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten eingehalten werden, um das Richtlinienziel der
Verhinderung einer Zustandsverschlechterung zu erreichen.

Um einer Verschlechterung des sehr guten 6kologischen Zustands eines Wasserkérpers vorzubeugen,

miissen die Mitgliedstaaten jede mehr als geringfuigige Anderung der hydromorphol ogischen

Bedingungen des Wasserkorpers verhindern, dadie Werte der biologischen Qualitdtskomponenten an

der Grenze des sehr guten Zustands in Anhang V als jene definiert sind, die nur sehr geringen
Veranderungen der hydromorphol ogischen Qualitétskomponenten entsprechen. Zu den
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hydromorphol ogischen Qualitédtskomponenten gehéren Struktur und Bedingungen der Fluss-,
Seeufer- und Gezeitenzonen. Diese Bestimmungen haben gravierende Konsegquenzen fir

Feuchtgebiete. Damit ein Fluss, See, Ubergangs- oder K listengewasser in sehr gutem Zustand ist, darf

das angrenzende L and, das ihre Okologie erheblich beeinflusst (die Fluss-, Seeufer- oder
Gezeitenzone), keine oder nur sehr geringe Stérungen aufweisen. Dies wiederum bietet die fir die

Entwicklung und Erhaltung der Feuchtgebietokosysteme nétigen V oraussetzungen. In der Praxis heif3t

das, dass die WRRL zum Schutz unserer noch tbrigen ,, natiirlichen Feuchtgebietdkosysteme
beitragt, wenn es sich um Fluss-, Seeufer- oder Gezeitenzonen von Wasserkdrpern mit sehr gutem

Zustand handelt.

Tabelle 5: Begriffsbestimmungen hydromor phologischer Qualitatskomponenten bei sehr gutem
Zustand (Anhang V 1.2)

entspricht vollstandig oder
nahezu vollsténdig den
Bedingungen bei
Abwesenheit stérender
Einflisse.

.. Durchgangigkei .
Flisse Wasser haushalt udgs?:%gs%sat Morphologie
Menge und Dynamik der Die Durchgangigkeit Laufentwicklung, Variationen
Strémung und die sich daraus des Flusses wird von Breite und Tiefe,
ergebende Verbindung zum nicht durch Strémungsgeschwindigkeiten,
Grundwasser entsprechen menschliche Substratbedingungen sowie
vollstdndig oder nahezu Tétigkeiten gestort Struktur und Bedingungen der
vollsténdig den Bedingungen und ermdglicht eine Uferbereiche entsprechen
bei Abwesenheit stérender ungestérte Migration vollstdndig oder nahezu
Einfllisse. aquatischer vollsténdig den Bedingungen bei
Organismen und den Abwesenheit stérender Einfllisse.
Transport von
Sedimenten.
Seen Wasser haushalt Morphologie
Menge und Dynamik der Variationen der Tiefe des Sees,
Strémung, Pegd, Quantitdt und Struktur des
Verweildauer und die sich Uferbereichs entsprechen
daraus ergebende Verbindung vollstdndig oder nahezu
zum Grundwasser vollsténdig den Bedingungen bei
entsprechen vollstandig oder Abwesenheit stérender Einfllisse.
nahezu vollsténdig den
Bedingungen bei
Abwesenheit stérender
Einfllisse.
Uber gangsge- . .
- Gezeiten Morphologie
wasser
Der Siwasserzustrom Tiefenvariationen,

Substratbedingungen sowie
Struktur und Bedingungen der
Gezeitenzonen entsprechen
vollstdndig oder nahezu
vollsténdig den Bedingungen bei
Abwesenheit stérender Einfllisse.
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K Uistengewasser Gezeiten Morphologie
Der SuRwasserzustrom sowie Tiefenvariation, Struktur und
Richtung und Substrat des Sediments der
Geschwindigkeit der K Uistengewésser sowie Struktur
vorherrschenden Strémungen und Bedingungen der
entsprechen vollstdndig oder Gezeitenzonen entsprechen
nahezu vollstdndig den vollsténdig oder nahezu
Bedingungen bei vollsténdig den Bedingungen bei
Abwesenheit stérender Abwesenheit storender Einflisse.
Einfllisse.

Bei erheblich veranderten Wasserkorpern mit hochstem 6kol ogischem Potenzial miissen die
Bedingungen der hydromorphol ogischen Qualitatskomponenten so beschaffen sein, dass sich die
Einwirkungen auf den Oberflachenwasserkdrper auf die Einwirkungen beschranken, die von den
kunstlichen oder erheblich veranderten Eigenschaften des Wasserkorpers herriihren, nachdem alle
Gegenmal3nahmen getroffen worden sind, um die beste Anngherung an die 6kologische
Durchgangigkeit sicherzustellen.

b) Ziele fir Wasserkdrper in gutem Zustand und weniger strenge Ziele

Bei gutem Zustand (oder bei weniger strengen Zielen) miissen die hydromorphol ogischen
Qualitétskomponenten eines Wasserkorpers so beschaffen sein, dass sie die fur die relevanten
biol ogischen Qualitadtskomponenten festgesetzten Werte unterstiitzen (siehe auch Art. 11.3 (i)).

In der Praxis wird ein guter 6kologischer Zustand wahrscheinlich nicht erreicht, wenn Strdmung und
Strémungsgeschwindigkeit eines Flusses, Tiefe und Verweilzeit eines Sees oder Gezeitenmuster an
einer Flussmiindung erheblich verandert sind; es sind Verénderungen jener Art, die haufig aus
Schéadigungen der Feuchtgebiete in Fluss-, Seeufer- oder Gezeitenzonen resultieren. Die

wechsel seitige Abhangigkeit der Wasserkérper und mit ihnen verbundener Feuchtgebiete solltein die
Analyse der Auswirkungen und Belastungen einbezogen werden, wenn dies nach dem IMPRESS-
Leitfaden (2.3.7) als relevant zu betrachten ist:

Belastungen auf Feuchtgebiete (zum Beispiel physikalische Veranderungen oder
Verschmutzungen) kénnen Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand der Wasser kor per
haben. Maf3nahmen, die sich mit solchen Belastungen befassen, miissen daher zur Erfillung
der Umweltziele der Richtlinie in die Bewirtschaftungspléne integriert werden.

Wo sich Belastungen eines Uberschwemmungsgebiets auf den Zustand eines Flusses auswirken, kann
bei spiel sweise die Schaffung nattirlicherer Bedingungen im Rahmen der Auenwiederherstellung eine
wirksame LOsung sein. In einigen Féllen kann eine solche Sanierung Teil einer

M al3nahmenkombination zum Erreichen der Richtlinienziele sein, sofern 6konomische
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Untersuchungen nicht ergeben, dass sie keine praktikable oder geeignete Option darstellt (Art. 4.5 a
und Anhang II1).

Auf jeden Fall kann die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten nach Ermessen der Mitgliedstaaten als
erganzende Mal3nahme fur das Erreichen der Bewirtschaftungsziele im Flusseinzugsgebiet in Betracht
gezogen werden (siehe Kapitel 7).

3.3 Feuchtgebiete und Grundwasser

Wenngleich sich nicht das gesamte Grundwasser in Grundwasserleitern befindet, gelten die
Umweltziele der Richtlinie flr den guten Zustand von Grundwasser nur fir dasin
Grundwasserkorpern identifizierte Grundwasser. Insbesondere in Artikel 2.2 der Richtlinie wird
Grundwasser definiert a's:

alles unterirdische Wasser in der Sittigungszone, das in unmittelbarer BerUhrung mit dem
Boden oder dem Untergrund steht;

und Grundwasserkorper in Artikel 2.12 as:
ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter.

Der erste Schritt bei der Identifizierung von Grundwasserkorpern besteht darin zu bestimmen, welche
geol ogischen Schichten als Grundwasserleiter infrage kommen. Nach den obigen
Begriffsbestimmungen und den Anforderungen nach Artikel 7 und Artikel 1 adefiniert der HGIWB
(4.2) einen Grundwasserkorper als eine unter der Oberfl&che liegende Schicht/Schichten von Felsen
oder anderen geol ogischen Formationen (siehe Abb. 3 unten), die bedingt/bedingen, dass:

« ... durchschnittlich mehr als 10 m® taglich oder zur Versorgung von 50 Menschen
ausreichende Mengen entnommen wer den [konnen]

oder

» ... der Entzug des Grundwasserstroms zu einer signifikanten Verringerung der
Okologischen Qualitét des Oberflachenwasserkérpers oder des direkt abhéngenden
Landokosystems fiihren [wiirde]

Daher hangt die Identifizierung von Grundwasserleitern teilweise davon ab, ob das Grundwasser die
unmittelbar von ihm abhéngenden L andokosysteme erhélt. Wenn solche Okosysteme von
Grundwasser erhalten werden, dann gilt das Grundwasser, von dem diese abhangig sind, als
Grundwasserleiter.
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19JInby

No

| Non-aquifer |

Abbildung 3: Ablaufdiagramm zur Feststellung, ob eine geologische Schicht ein Grundwasserleiter ist (nach
dem Ubergreifenden Leitfaden zu Wasserkdrpern)

K énnen durchschnittlich mehr Ja
as 10 n? taglich oder zur
Versorgung von 50 Menschen >
ausreichende Mengen
entnommen werden?

Nen .
Grundwasserleiter

Wiirde der Entzug des Ja
Grundwasserstroms zu einer
signifikanten Verringerung der >
okologischen Qualitét des
Oberflachenwasserkdrpers oder
des direkt abhangenden
Landokosystems flhren?

Nen

Kein Grundwasserleiter

[Legende]

Abbildung 4 schlagt ein Vorgehen fir die Entscheidung dartiber vor, welche Landdkosysteme bei der
Frage, ob eine geol ogische Schicht einen nennenswerten Grundwasserstrom an ein unmittel bar
abhangiges Landokosystem ermdglicht und daher als Grundwasserleiter gilt, zu beriicksichtigen sind

Geological strata which
allow the abstraction of
significant quantities of
groundwater or which
provide significant flows
to surface water bodies
and hence qualify as
aquifers

All geological strata
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Abb. 4: Vorschlag zum Vorgehen bel der Entscheidung, ob eine geologische Schicht ein Grundwasserleiter
ist, auf der Grundlage eines nennenswerten Grundwasserzustroms zu den direkt abhangigen
Landokosystemen

[Legende:
[Quer: Alle geologischen Schichten]

Geologische Schichten, die eine Entnahme nennenswerter Grundwassermengen oder einen
nennenswerten Zustrom zu Oberflachenwasserkdrpern erméglichen und somit als Grundwasserleiter
infrage kommen.

Gibt es:
a Natura-2000-Gebiete, die direkt vom Grundwasser abhéngen, oder
b) andere direkt vom Grundwasserzustrom abhangige L anddkosysteme von einer 6kol ogischen

und soziodkonomischen Bedeutung, die hinreichend wére, dass ihre Schadigung durch
Veranderungen des Grundwassers al's signifikant gelten konnte (je nach Stérke)?

Ja

Berlicksichtigen Sie die als Grundwasserleiter infrage kommenden Schichten und fahren Sie mit der
Ausweisung von Grundwasserkorpern gemal dem Ubergreifenden Leitfaden ,, Wasserkorper” fort. |

Das Erreichen eines guten Grundwasserzustands setzt voraus, dass der Grundwasserhaushalt direkt
abhangiger Landokosysteme geschitzt und nétigenfalls in dem Mal3e saniert wird, dass signifikante
Schadigungen dieser Okosysteme vermieden oder behoben werden. Es macht ferner erforderlich, den
Grundwasserhaushalt von Oberflachenwasserkérpern zu schiitzen und nétigenfalls zu sanieren, um (@)
das Erreichen der einschl&gigen Richtlinienziele fir Oberfl&chenwasserkorper zu gewahrleisten und
(b) eine signifikante Verringerung der tkol ogischen oder chemischen Qualitét dieser Wasserkorper zu
vermeiden.

Zum mengenmal3ige Zustand des Grundwassers fordert die Richtlinie [Anhang V 2.1.2], dass:

» .. der Grundwasser spiegel keinen anthropogenen Veranderungen [unterliegt], ... die zu
einer signifikanten Schadigung von Landodkosystemen fulhren wirden, die unmittelbar von
dem Grundwasserkorper abhangen.”

Fur einen guten chemischen Zustand des Grundwassersiist es erforderlich [Anhang V 2.3.2], dass die
Schadstoffkonzentrationen

» nicht derart hoch sind, dass die in Artikel 4 spezifizierten Umweltziele fur in Verbindung
stehende Oberflachengewasser nicht erreicht, die 6kologische oder chemische Qualitét
derartiger Gewasser signifikant verringert oder die Landdkosysteme, die unmittelbar von
dem Grundwasser korper abhéngen, signifikant geschadigt werden.”
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Diese Bestimmungen schiitzen abhangige L andokosysteme vor signifikanten schadlichen
Auswirkungen der Senkung des Grundwasserspiegels oder Verschmutzung. Allerdings sind sie nicht
auf den Schutz direkt von Grundwasserkorpern abhéngender Landtkosysteme vor anderen
Schadensqguellen wie der Entwésserung gerichtet.

Abbildung 5 veranschaulicht ein allgemeines V orgehen bei der Planung der

Einzugsgebi etsbewirtschaftung, das das Risiko einer signifikanten Schadigung direkt vom
Grundwasser abhéngender Landokosysteme infolge anthropogener Veranderungen der
Grundwasserqualitét oder spiegel beriicksichtigt.

Identify bodies of groundwater
according to the Horizontal Guidance
on Water Bodies

'

Identify those bodies for which
there are directly dependent
terrestrial ecosystems (Annex Il
21-2.2)

l

Identify risks of significant damage to
the identified directly dependent
terrestrial ecosystems resulting from
anthropogenic alterations to
groundwater levels or groundwater
quality (Annex I12.1 - 2.2) (IMPRESS)

!

In achieving good status, implement
measures to avoid or remedy any
significant damage to directly
dependent terrestrial ecosystem
resulting from anthropogenic
alterations to groundwater levels or
quality (Article 11)

Abb. 5: Allgemeines VVorgehen fur den Schutz und die Sanierung des Grundwasserhaushalts direkt von
Grundwasserkorpern abhangender Landtkosysteme

[Legende:
Ermittlung von Grundwasserkorpern gemal dem Ubergreifenden Leitfaden ,, Wasserkorper*

Ermittlung derjenigen Wasserkorper, zu denen direkt abhéngige Landotkosysteme gehdren (Anhang |1
21-22)

Bestimmung des Risikos signifikanter Schadigung der ermittelten direkt abhangigen Land-

Okosysteme durch anthropogene V eréanderungen von Grundwasserqualitét bzw. spiegel (Anhang 11
2.1-2.2) IMPRESS)
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Bei der Herstellung eines guten Zustands Durchfiihrung von Mal3nahmen, um eine signifikante
Schéadigung direkt abhangiger Landdkosysteme durch anthropogene Verdnderungen von
Grundwasserqualitét bzw. spiegel zu vermeiden oder zu beseitigen (Artikel 11). ]

Potenziell gibt esin der Gemeinschaft eine sehr grof3e Anzahl direkt vom Grundwasser abhangender
Landokosysteme. Wahrend viele von ihnen den Erhalt wertvoller Merkmale |l eisten (6kologischer
oder soziotkonomischer), wéare ein Screening-Instrument wichtig, um Mal3nahmen auf die
bedeutendsten Statten und Gebiete konzentrieren zu kdnnen, damit die Mitgliedstaaten keine
unmaoglichen administrativen Lasten schultern missen. Die Mitgliedstaaten konnen ihre eigenen,
national entwickelten Kriterien zur Ermittlung derjenigen abhangigen Landokosysteme verwenden,
die nach ihrer Auffassung hinreichend bedeutend sind, dass ihre Schadigung durch anthropogene
Grundwasserveranderungen die Bezeichnung ,, signifikant* rechtfertigen wirde.

Der Richtlinie geht es um signifikante Schadigungen, um deutlich zu machen, dass den
Mitgliedstaaten ein Mechanismus zur Verfligung gestellt werden soll, mit dessen Hilfe sie den
Wasserhaushalt bereits auf Gemeinschaftsebene als Teil des Natura-2000-Netzes unter Schutz
gestellter Feuchtgebiete schiitzen kénnen, wenn dieser durch anthropogene
Grundwasserveranderungen signifikant beeintréchtigt ist. Um den Mitgliedstaaten zu ermdglichen,
ihre Ressourcen fir die Bewirtschaftung so einzusetzen, dass der gréfitmaogliche Nutzen fir den
Schutz und die Verbesserung von Feuchtgebieten erzielt wird, wird dasin Abbildung 6 dargestellte
praktische Vorgehen empfohlen.

Step 1
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Step 3

Canllrm wlkh Lhe hd pal’ lurhe r charad.erkal lanand mankaring wihd her
signiicant damage (] haz acourrad. ar (0] k= 1zl Laacour

Step 4

Impe me . measunes 3% necassany 11 anabd ar remedy amy slgnFicam
damage Henlled InSep dIn ardaria achkews the abjenles laruhe
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Abb. 6: Schema des praktischen Vorgehens fir die Ermittlung von Landdkosystemen, die durch
Verdnderungen von Grundwasserspiegel bzw. quditét signifikant geschédigt werden kénnten.

[Legende:
Schritt 1:

Ermittlung derjenigen Grundwasserkorper, bei denen es folgendes gibit:

a Natura-2000-Gebiete, die direkt vom Grundwasser abhangen, oder

b) andere direkt vom Grundwasserzustrom abhéangige L andokosysteme von einer kol ogischen
und soziodkonomischen Bedeutung, die hinreichend wére, dass ihre Schadigung durch
Veranderungen des Grundwassers als signifikant gelten kdnnte (je nach Stérke)

Schritt 2;

Einschétzung des Risikos einer signifikanten Schadigung der in Schritt 1 ermittelten Landdkosysteme
infolge anthropogener V eranderungen von Grundwasserspiegel bzw. qualitat

Schritt 3:

Bestétigung mit Hilfe weiterer Beschreibungen und Uberwachungsmalinahmen, ob eine signifikante
Schadigung (i) eingetreten ist oder (ii) wahrscheinlich eintreten wird

Schritt 4;
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Durchfiihrung von Mal3nahmen, die erforderlich sind, um in Schritt 3 ermittelte signifikante

Schédigungen zu vermeiden oder zu beseitigen, damit die Ziele fur den Grundwasserkorper erreicht
werden |

Dieses Vorgehen wird anhand seiner Umsetzung im Vereinigten Kénigreich durch Abbildung 7
veranschaulicht. Wegen der begrenzten fir die Belastungs- und Auswirkungsanalyse 2004 zur
Verfiigung stehenden Zeit konzentrieren sich die Arbeiten auf die Bestimmung des Schadensrisikos
far dieim Hinblick auf den Naturschutz wichtigsten Landokosysteme. Nach 2004 werden andere
direkt abhangige L andokosysteme von Bedeutung fir den Naturschutz berticksichtigt.

Hermarchy of sites already
idertifiedfortbeir corsensation

irnportance

Before 2004, idertifythe most
imporant stes which are protected
for wetland, or other potertialhy

groundwater dependent,
ecosyEtems

Hentifywhere groundwater maybe
capable of supporting "directy
dependent’ temestnial ecsystams

N

hiap ofimporant teme srial
ecosyetems that maybe direcy
dependeant on groundwater

}

Focuzinitial characensation on assessing whether
there maybe a sk ofsgniicant damage reauting
Tom atterationsto groundwater qualityor lewel to

the most imporant termestrial ecosystems

Abb. 7: Schema desim VK entwickelten stufenweisen Vorgehens

[Legende:
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Hierarchie der hinsichtlich ihrer Bedeutung fir den Naturschutz bereits ermittelten Gebiete

Ermittlung der fir Feuchtgebiete oder furr andere potenziell grundwasserabhangige Okosysteme
bedeutendsten geschiitzten Gebiete vor 2004

Feststellung, wo Grundwasser ,, direkt abhdngige" Landdkosysteme erhalten konnte
Nach 2004
Karte der wichtigen Landdkosysteme, die von Grundwasser direkt abhdngen kénnten

Konzentration der erstmaligen Beschreibung auf die Einschétzung des Risikos einer signifikanten
Schéadigung der bedeutendsten Landokosysteme aufgrund der Verénderungen von
Grundwasserqualitéat bzw. spiegel ]

331 Was ist eine signifikante Schadigung und wie sollte sie bestimmt werden?

Die Umweltziele fir Grundwasserkdrper verlangen den Schutz abhangiger Landtkosysteme vor
signifikanten Schadigungen. Allerdings liefert die Richtlinie keine Definition fur ,, signifikant”. Die
Bezeichnung ,, signifikante Schadigung” sollte vor allem im Hinblick auf die 6kologische Qualitét der
von den Wechselbeziehungen zum Grundwasser abhangenden Landtkosysteme ausgel egt werden.
Daneben wéren andere Faktoren zu berticksichtigen. Vorliegende Daten der Mitgliedstaaten zur
Okologischen und soziotkonomischen Bedeutung abhangiger Systeme kénnten in diesem
Zusammenhang a's Grundlage fir einen ,, Signifikanztest” verwendet werden. Ist ein Feuchtgebiet

bei spiel swei se von Bedeutung fiir den Naturschutz, konnte eine Beeintrachtigung der
Naturschutzziele durch Grundwasserveranderungen als signifikante Schadigung gelten. Dann miissten
die Mitgliedstaaten moglicherweise das Risiko einschédtzen, ob eine signifikante Schadigung eintritt,
indem sie die Beeintrachtigung in Beziehung setzen zum Wasserbedarf wichtiger Arten und

L ebensraume, und die Grenzen einer hinnehmbaren V eranderung des Grundwasserspiegel s festlegen,
die firr jede Art Okosystem eigens definiert werden.

—_

Achtung! Feuchtgebiete, die mit ungesattigten Schichten oder Karstsystemen verbunden
h " o sind, kénnen beim Schutz der Sattigungszone vor Verschmutzung eine entscheidende Rolle
% spielen. In diesen Fallen kann es sein, dass die Mitgliedstaaten besondere
Natur schutzmaRRnahmen fiir diese Okosysteme treffen miissen.
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3.4 Feuchtgebietein Bezug auf Ubergangs- und K listengewéasser

Die meisten brackigen Feuchtgebiete fallen unter die Definition von Ubergangsgewassern nach
Artikel 2.6 der Richtlinie:

, Ubergangsgewésser* : die Oberflachenwasserkorper in der Nahe von Flussmiindungen, die
aufgrund ihrer Naéhe zu den Kiistengewassern einen gewissen Salzgehalt aufweisen, aber im
wesentlichen von SliRwasser stromungen beeinflusst werden,;

Der COAST-L eitfaden empfiehlt, Oberflachengewasser in der Nahe von Flussmiindungen, die fir die
Flussgebietseinheit tkologisch von Bedeutung sind, als Ubergangsgewasser auszuweisen. Zur
MindestgroRRe von als eigene Wasserkorper zu identifizierenden Ubergangsgewassern dulert sich die
Richtlinie nicht. Die Wendung ,,einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines
Oberflachengewéssers®, die der Bestimmung bedeutender Wasserkorper dient (Artikel 2.10), kannim
Hinblick auf das Risiko ausgelegt, in der Bewertung der Mitgliedstaaten den guten 6kologischen
Zustand nicht zu erreichen.

Operative Anforderungen fir das Erreichen der wichtigsten Umweltziele bestimmen, ob ein
gegebener Wasserkdrper als einheitlich zu bezeichnen ist oder nicht. Die Gezeitenzone, definiert als
der einheitliche Bereich zwischen dem Héchst- und Tiefststand der astronomischen Tiden, sollte wie
im COAST-Leitfaden empfohlen (2.7.3) als Wasserkorper aufgefasst werden.

Ahnlich werden K tstenlagunen im Hinblick auf ihre Funktion in der Flussgebietseinheit definiert. Sie
fallen unter die Ubergangsgewasser ,, aufgrund ihrer Nahe zu den K iistengewassern” und weil sie ,,im
wesentlichen von SlRwasserstromungen beeinflusst werden” (Artikel 2.6). In anderen Féllen kdnnen
Lagunen al's Seen bestimmt werden, wenn sie groRRer als 0,5 km? sind. Wie im COAST-Leitfaden
vorgeschlagen, kénnen auch Lagunen von weniger als 0,5 km? von den Mitgliedstaaten unter die
Definition von Wasserkérpern gefasst werden, wenn sie bedeutende Abschnitte eines
Oberflachengewassers im Sinne der Richtlinie sind.

Fallstudie 7. Beziehungen zwischen Grundwasser und Feuchtgebieten in einer britischen Aue

Das Uberflutungsgebiet des Flusses |dle umfasst vier voneinander getrennte Auen von insgesamt 84 ha Tiefland
in Nottinghamshire und South Y orkshire. Es wurde al's Standort von besonderem wissenschaftlichem Interesse
(SBWI) fr FeuchtwiesengeselIschaften und die dort lebenden Wasservdgel ausgewiesen.

Der Idle erféhrt seit dem 19. Jahrhundert anthropogen bedingte V erdnderungen, die ihren besonderen Ausdruck
im ,River Idle Improvement Scheme" fanden, einem Programm, das zum Bau von Dammen fUr den
Hochwasserschutz und einer Pumpstation fiihrte, die einen Abfluss zum Trent wahrend Uberschwemmungen
und/oder Hochwasser erméglicht, wo friher hunderte von Hektar Land unter Wasser standen.

Infolge dieser Verénderungen bilden die verbliebenen Uberflutungsgebiete den Bruchteil der friiheren
Feuchtgebi et andschaft; seit langem hegt man die Sorge, dass auch diese Reste der Austrocknung und
Verschmutzung anheimfallen.
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Erste BefUrchtungen machten sich am Betrieb der Pumpstation fest, die, so wurde vermutet, den Wasserspiegel
nach Unwettern so rasch sinken lie}, dass Dauer und Tiefe der Uberflutung nicht ausreichten, um den niedrigen
Wasserspiegel zu halten.

Um diese Hypothese zu priifen und Regeln fir die Steuerung der Pumpstation zu entwickeln, die den Zustand
des Feuchtgebiets wiederherstellen und erhalten sollten, wurde eine Reihe von flachen Bohrungen zur
Grundwassertiberwachung durchgefihrt. Die damit erhobenen Daten legten jedoch nahe, dass der niedrige
Wasserspiegel rasch sinkt, wenn Uberschwemmungen nur einen Hochwasserstand erreichen, der unterhalb dem
des Flusses liegt. Dies |sst vermuten, dass der niedrige Wasserspiegel des Uberflutungsgebi etes entscheidend
vom regionalen Grundwasserleiter bestimmt wird und nicht vom Wasserstand des Flusses, bei dem dieser
gehalten wird.

Zwar ist die Untersuchung des genauen Wirkungszusammenhanges zwischen Fluss, Grundwasserleiter und
Uberflutungsgebiet noch nicht abgeschlossen, doch haben diese Ergebnisse ernste K onsequenzen fir die
langfristige Bewirtschaftung des Grundwasserleiters, der fir die Wasserversorgung stark in Anspruch
genommen wird und einen Wasserspiegel unter Meeresniveau hat.
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4. DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN FEUCHTGEBIETEN UND ERHEBLICH
VERANDERTEN WASSERKORPERN

4.1 Erheblich veranderte Wasserkorper und Feuchtgebiete

Die WRRL-K ategorie der erheblich veranderten Wasserkdrper (HMWB) ist Gegenstand eines CIS-
Leitfadens, dessen Grundsétze die folgende Erdrterung untermauern (Identifizierung und Ausweisung
von erheblich veranderten und kiinstlichen Wasserkérpern — Zusammenfassung, Kapitel 2):

» Erheblich veranderte Wasserkorper sind Gewasser, die infolge physikalischer
Veréanderungen durch Eingriffe des Menschen in ihrem Wesen erheblich verandert sind und
daher keinen ,, guten 6kologischen Zustand” aufweisen kénnen. In diesem Zusammenhang:

» bedeuten physikalische Veranderungen solche der Hydromor phologie des Wasser kérpers,
und

» ist ein Wasserkorper in seinem Wesen erheblich verandert, wenn er bedeutenden lang
anhaltenden Veranderungen seiner Hydromorphologie infolge der in Artikel 4 (3)
aufgefuhrten spezifizierten Nutzungen unterworfen gewesen ist. Im Allgemeinen modifizieren
diese hydromorphol ogischen Verénderungen die morphologischen und hydrologischen
Merkmale."

Sind durch die zur Erzielung eines guten 6kologischen Zustandes erforderlichen
Verbesserungsmal3nahmen die in der WRRL spezifizierten Nutzungen solcher Wasserkorper (z. B.
Schifffahrt, Wasserkraft, Wasserversorgung oder Hochwasserschutz) oder die ,, Umwelt im weiteren
Sinne" bedeutend beeintrachtigt oder stehen keine besseren, technisch durchfihrbaren und
kosteneffizienten, umweltvertraglichen Alternativen zur Verfiigung, dann kdnnen diese Wasserkorper
als, erheblich verandert” ausgewiesen werden. Fir diese erheblich verénderten Wasserkérper ist dann
unter anderem das ,, gute 6kologische Potenzia“ das relevante Umweltziel, das eine weniger strenge
Anforderung a's der gute 6kologische Zustand darstellen kann.

Flussufer-, Seeufer- oder Gezeitenzonen, darunter die unter Wasserkérper gefassten Feuchtgebiete,
bilden Teil der hydromorphologischen Merkmale eines Wasserkorpers. Wenn Bedingungen und
Ausmal? derselben fiir das Erreichen der Umweltziele des verbundenen Wasserkdrpers relevant sind,
so sollten Verénderungen oder die Zerstorung dieser Feuchtgebiete bei der Ausweisung von erheblich
veranderten Wasserkorpern berticksichtigt werden.

Die Ermittlung von Wasserkorpern, die die Ziele nicht zu erreichen drohen, und die Funktion der
Feuchtgebiete in diesem Zusammenhang werden in Abschnitt 6 dieses L eitfadens (Auswirkungen und
Belastungen) beschrieben. Das vorliegende Kapitel widmet sich der Bedeutung der Feuchtgebiete fir
die Ausweisungsprifungen im Hinblick auf HMWB und die Festlegung geeigneter Werte fir das gute
Okologische Potenzial.
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Zu den bedeutenden hydromorphol ogischen Verénderungen, die dem Erreichen des guten
Okologischen Zustands — auch auf lange Sicht — entgegenstehen, und daher zur Ausweisung von
HMWB flhren kdnnten, wéaren strukturelle Veranderungen wie Eindeichungen, Entwasserung usw.
zu rechnen, die ohne signifikante negative Auswirkungen auf spezifizierte Nutzungen oder die
Umwelt im weiteren Sinne nicht beseitigt werden kénnen (siehe Artikel 4.3 a). Die eigentliche
Ausweisung unterliegt einer Reihe von klar umrissenen Prifungen, die in Artikel 4.3 genannt sind.
Sie werden im folgenden Abschnitt beschrieben, gemeinsam mit ihrer Bedeutung fur die Schaffung
bzw. Wiederherstellung, den Erhalt oder die Verbesserung von Feuchtgebieten.

4.1.1 Schritte bel der HMWB-Ausweisung und ihre mégliche Bedeutung flir Feuchtgebiete

Fur erheblich veranderte Wasserkorper sieht die Wasserrahmenrichtlinie zwei (im HMWB-Leitfaden
ausgearbeitete) zentrale Ausweisungsprifungen vor.

Ausweisungspr ifung 4.3 a: Haben die zum Erreichen eines guten 6kologischen Zustands
erforderlichen Malinahmen signifikante negative Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne
oder die , spezifizierten Nutzungen“ ?

In manchen Fallen kénnen Auswirkungen auf die Feuchtgebiete der Fluss-, Seeufer- oder
Gezeitenzonen eines Wasserkorpers dazu fuhren, dass die Zielerreichung fraglich ist. Die
Renaturierung von Feuchtgebieten kann Teil der Mal3nahmen sein, ,,die erforderlich sind, um einen
guten kol ogischen Zustand zu erreichen.” In diesen Féllen kann eine Ausweisungsprifung die
Klérung erfordern, ob Verbesserungsmalinahmen ohne signifikante Auswirkungen auf die Umwelt im
weiteren Sinne oder Beeintréchtigung der spezifizierten Nutzungen durchgefihrt werden kénnen.
Gehort beispiel sweise der Hochwasserschutz dazu, so kann die an die Schaffung von zusétzlichem
Ruickhaltevolumen gebundene Renaturierung von Feuchtgebieten ohne signifikante negative
Auswirkungen moglich sein, weshalb der betreffende Wasserkdrper nicht als erheblich verandert
ausgewiesen werden misste.

Ausweisungspr tfung 4.3 b: Konnen die nutzbringenden Ziele, denen die veranderten Merkmale des
Wasserkorpers dienen, durch andere Mittel erreicht werden, die eine wesentlich bessere
Umweltoption dar stellen, technisch durchfiihrbar sind und keine unver héltnismagigen Kosten
verursachen?

Es kann Situationen geben, in denen die Renaturierung oder Schaffung von Feuchtgebieten dazu
beitrégt, die nutzbringenden Ziele auf eine Weise zu erreichen, die den Anforderungen dieser
Ausweisungsprufung entspricht. Beispiele fur die Bedeutung, die Feuchtgebiete fir die Schaffung von
Rickhaltevolumen haben kdnnen, werden in Kapitel 7 beschrieben.
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4.1.2 Festlegung des guten 6kologischen Potenzials

Nach der Ausweisung missen die Mitgliedstaaten Umweltziele fur erheblich verénderte
Wasserkorper festlegen. Dieser Vorgang wird unten beschrieben, wobei angegeben wird, wo und wie
die Entwicklung einer Referenzbedingung (héchstes 6kologisches Potenzial) und eines geeigneten
Umweltziels (gutes 6kol ogisches Potenzial) fir Feuchtgebiete relevant sein kann.

Tabelle 6. Entwicklung von Umweltzielen fiur HMWB, die fur Feuchtgebieterelevant sind

HMWB-Umweltzide Bedeutung fur Feuchtgebiete

Festlegung des héchsten 6kologischen
Potenzids

! Es kdnnen sich Mdglichkeiten fir die Wiederherstellung
relevanter Feuchtgebietsfunktionen ohne signifikante negeative
Auswirkungen auf spezifizierte Nutzungen oder die Umwelt im
weiteren Sinne ergeben. Diese sollten bei der Ermittlung des am
besten vergleichbaren Oberfldchenwasserkdrpers berticksichtigt
werden.

Vergleich mit dem am besten vergleichbaren
Oberfléchenwasserkdrper [Anhang V Nr.
1(2)(5)], unter Berticksichtigung aller
Mal3nahmen zur Begrenzung des dkologischen
Schadens, die keine bedeutenden negativen
Auswirkungen auf die spezifizierten Nutzungen
oder die Umwelt im weiteren Sinne haben.

Gibt es kein vergleichbares , natirliches* System (was bei erheblich
verdnderten Fliissen ohne Verbindung zum
Uberschwemmungsgebiet der Fall sein kann), so kann ein
Expertenurteil zur Ermittlung des bestmdglichen 6kologischen
Ergebnisses in diesem Zusammenhang eingeholt werden.

! Eine geeignete Referenzbedingung spiegelt die Wiederherstellung
der Hydromorphologie insoweit wider, as diese keine Sgnifikanten
negativen Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne oder
die spezifizierten Nutzungen hat.

Festlegung des guten 6kologischen Potenzials.

Nur leichte Abweichung der biologischen
Komponenten vom hdchsten 6kologischen
Potenzial, anderenfalls sind Mal3nahmen zu
ergreifen, das gute 6kologische Potenzia zu
erreichen. [Art. 4(1)(g)(iii) und Anh. V Nr.

1)

Hinsichtlich der biologischen Qualitétskomponenten weicht das
gute 6kologische Potenzial nur gering vom héchsten 6kologischen
Potenzial ab und sollte daher im Hinblick auf die
Wiederherstellung der physikdischen Bedingungen des
Wasserkorpers eine umweltrelevante Aktivitét ergeben, insofern
diese der HMWB-Ausweisung entspricht.

4.2 Kunstliche Wasserkorper und Feuchtgebiete
Nach dem CIS-Leitfaden zur Analyse von Belastungen und ihren Auswirkungen wird ein kiinstlicher

Wasserkorper (AWB) definiert als (4.3):

» Oberflachenwasserkorper, der an einer Selle geschaffen wurde, an der zuvor kein
Wasser korper vorhanden war, und der nicht durch die direkte physikalische Veranderung
oder Verlegung oder Begradigung eines bestehenden Wasser korper s geschaffen wurde.”
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Ein der Ausweisung von HMWB &hnliches, doch nicht identisches Vorgehen gilt flr die Ausweisung
von kinstlichen Wasserkorpern und die Festlegung des hdchsten und des guten 6kol ogischen
Potenzials. Die potenzielle Bedeutung dieses Vorgangs fir Feuchtgebiete veranschaulicht die Tabelle
unten.

Tabelle 7. Ausweisung von kiinstlichen Wasser kor pern und ihre Bedeutung fiir Feuchtgebiete

Handdt essich um einen kiinstlichen

W Korper? Bedeutung fir Feuchtgebiete

Ausweisungsprifung 4.3 b: Kénnen die
nutzbringenden Ziele, denen der kiingtliche
Wasserkorper dient, durch andere Mittel
erreicht werden, die eine wesentlich bessere
Umweltoption darstellen, technisch
durchfthrbar sind und keine
unverhdltnisméldgen Kosten verursachen?

Festlegung des hchsten dkologischen 1 Um zu gewéhrleisten, dass bel der Wahl eines natirlichen Typs
Potenzials. fur den Vergleich die hydromorphol ogischen Bedingungen

angemessen berticksichtigt sind und in den biologischen Normen
Vergleich mit dem am besten vergleichbaren fur das hdchste 6kologische Potenzial ihren Ausdruck finden, sollte
Oberflachenwasserkorper [Anhang V' Nr. die angemessene Sorgfalt walten.

1(2)(5)], unter Berlicksichtigung aller
Mal3nahmen zur Begrenzung des dkologischen Daher sollten fiir einen relevanten Seentyp auch die Bedingungen

Schadens, die keine bedeutenden negativen des Uferbereichs und seine litoralen Gemeinschaften zur
Auswirkungen auf die spezifizierten Nutzungen Festlegung des hichsten kol ogischen Potenzials herangezogen
oder die Umwelt im weiteren Sinne haben. werden, wenn die Mal3nahmen zur Begrenzung des dkologischen

Schadens diese Komponenten ohne negativen Auswirkungen auf
die spezifizierten Nutzungen oder die Umwelt im weiteren Sinne
verbessern kénnen.

Dies kdnnte insbesondere fir die Konstruktion oder Verbesserung
von Wasserspeichern von Bedeutung sein.

Geeignete Referenzbedingungen spiegeln die Verbesserung der
Hydromorphologie insoweit wider, as diese keine signifikanten
negativen Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne oder

die spezifizierten Nutzungen hat.
Festlegung des guten 6kologischen Potenzials. Hinsichtlich der biologischen Qualitétskomponenten weicht das
gute 6kologische Potenzia nur gering vom héchsten 6kologischen
Nur leichte Abweichung der biologischen Potenzial ab und sollte daher im Hinblick auf die Verbesserung der
Komponenten vom héchsten kol ogischen physikalischen Bedingungen des Wasserkorpers eine
Potenzial, anderenfalls sind Mal3nahmen zu umweltrelevante Aktivitét ergeben, insofern diese der AWB-
ergreifen, das gute 6kologische Potenzia zu Ausweisung entspricht.
erreichen. [Art. 4(1)(g)(iii) und Anh. V Nr.
12)(9)]
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5. SCHUTZGEBIETE UND DIE WASSERRAHMENRICHTLINIE

Nach Artikel 6 der Richtlinie miissen die Mitgliedstaaten bis 22. 12. 2004 ein Verzeichnis bzw.

V erzeichnisse von Schutzgebieten erstellt haben, das bzw. die alle Gebiete innerhalb der einzelnen
Flussgebietseinheiten umfasst, fir die gemald den spezifischen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
zum Schutz der Oberflachengewé&sser und des Grundwassers oder zur Erhaltung von unmittelbar vom
Wasser abhdngenden Lebensraumen und Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde. Der
Zweck der Verzeichnisse besteht darin zu gewahrleisten, dass die integrierte
Bewirtschaftungsplanung fur Einzugsgebiete nach der WRRL dazu beitrégt, die Ziele anderer
Rechtsvorschriften fir Gewdasser zu erreichen, da sie fir 6kologisch empfindliche oder bedeutende
Teile des Einzugsgebietes gelten. Das Schutzgebietsverzeichnis enthédlt auch Gebiete, die nach den
Vogelschutz- und Habitat-Richtlinien a's Teile des Natura-2000-Netzwerks ausgewiesen sind.

Sofern die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Einrichtung des Schutzgebietes nichts anderes
vorsehen, missen die Mitgliedstaaten nach Artikel 4.1 ¢ bis zum 22. 12. 2015 die einschlagigen
Normen und Ziele fir Grundwasser und Oberfl&chengewésser erreicht haben. Dies betrifft nach
Artikel 6 und Anhang IV identifizierte Gebiete, die fir den Schutz von Lebensréaumen oder Arten
ausgewiesen wurden, sofern die Erhaltung oder Verbesserung des Wasserzustands ein wichtiger
Faktor fur diesen Schutz ist.

—_

Achtung! Nach der WRRL gehdren zu den Schutzgebieten solche, diefir die Entnahme von
h " o Wasser fir den menschlichen Gebrauch ausgewiesen wurden, Erholungsgewasser,
- % nahr stoffempfindliche Gebiete sowie Gebiete, die zum Schutz wirtschaftlich bedeutender
aquatischer Arten ausgewiesen wurden, und Gebiete, die flir den Schutz von L ebensréumen
oder Arten ausgewiesen wurden, sofern die Erhaltung oder Verbesserung des
Wasser zustands ein wichtiger Faktor fur diesen Schutzist (sehe Anhang V).

5.1 Okologische Kriterien zur Abhangigkeit vom Wasser

Zu einigen dieser Schutzgebiete gehdren Feuchtgebiete und Arten, die direkt von Grundwasser oder
Oberflachengewassern abhangen. Ein entscheidendes Element bei der Erstellung des V erzeichnisses
von Schutzgebieten ist daher die Ermittlung jener Lebensrédume und Arten im Natura 2000-Netz, die
den WRRL-KTriterien gentigen. Die folgende Erdrterung und die Kriterien bieten einen
Ausgangspunkt dafr, wie dies zu bewerkstelligen ist.

Natura-Habitate umfassen bestimmte Oberflachengewasser-L ebensrdume wie oligotrophe und
mesotrophe Standgewasser mit Littorelletea uniflorae- und/oder 1soéto-Nanojuncetea-V egetation; zu
den Natura-Arten gehéren solche, die Oberflachengewasser bewohnen, wie Neunauge und
Atlantischer Lachs.

—51—



UBERGREIFENDER LEITFADEN FEUCHTGEBEITE

Andere Natura-Habitate und Arten hangen ab von unterirdischem Wasser in der Séttigungszone oder
von haufigen Uberschwemmungen, wieder andere hangen direkt ab von aquatischen Prozessen

(bei spiel sweise Sanddiinen, die von den Sedimentbewegungen in angrenzenden K listengewassern
abhangig sind) oder von erhohter Feuchtigkeit aufgrund nahegel egener Gewasser (Tabelle 8).

Tabelle 8. Okologische Kriterien fiir die Ermittlung von
direkt vom Wasser zustand abhangigen Natura-L ebensraumen und Arten

Natura-2000-Arten Natura-2000-Habitate

la Oberflachengewdasserbewohnende aquatische Arten 2.a Lebensrdume nach Artikel 2 der WRRL, die aus
nech Artikel 2 der WRRL (z. B. Grof3er Timmler, Oberfléchengewéssern bestehen oder als ganze in
Flussperlmuschel) einem Oberfl&chengewdasser vorkommen (z. B.

oligotrophe Gewésser, Astuare, Seegraswiesen)

1b  Arten mit mindestens einem von 2.b  Lebenrdume, die von haufiger Uberschwemmung
Oberflachengewassern abhangigen aguatischen oder vom Grundwasserspiegel abhéngen (z. B.
Entwicklungsstadium (z. B. Fortpflanzung, Briten, aluviae Erlenwéder, Deckenmoor, Niedermoor)

Jugendentwicklung, Geschlechtsreifung, Fitterung
oder Rast — darunter vidle Natura-Vogel- und
Wirbellosenarten)

1.c  Von nichtaguatischen aber wasserabhangigen 2.c  Nichtaguatische Lebensrédume, die vom Einfluss
L ebensrdumen abhangende Arten, die fur 2.b und von Oberfléchengewéssern wie Gischt oder
2.c der Habitat-Spalte dieser Tabelle relevant sind Luftfeuchtigkeit abhdngen (z. B. moosreiche
(z. B. Hautfarn) Schluchten) sollten berticksichtigt werden

5.2 Bestimmung relevanter Normen und Ziele

Nach der Richtlinie missen die einschldgigen Normen und Ziele fur Schutzgebiete bis 2015 erfillt
sein, sofern die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die einzelnen
Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten. Die einzige
wichtige Norm fir Natura 2000-Gebiete ist das Erreichen eines glinstigen Erhaltungszustands der
ausgewiesenen Merkmale von gemeinschaftlichem Interesse. Dieswird im Allgemeinenin
biologischer Hinsicht ausgedriickt, und so ist es angemessen, zur endgultigen Beurteilung der WRRL-
Verpflichtungen diese biologischen Ergebnisse heranzuziehen. Allerdings ist auch allgemein
anerkannt, dass solche Normen und Ziele fir die Zwecke der Belastungs- und Auswirkungsanalyse
sowie fir die Entwicklung von Mal3nahmenprogrammen gegebenfallsim Hinblick auf die relevanten
physikalisch-chemischen oder hydromorphol ogischen Merkmale ausgel egt werden miissen.

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Erfullung der WRRL-V erpflichtungen im Hinblick auf Natura-
2000-Feuchtgebi ete besteht deshalb darin, den Umfang des grund- und oberfl&chenwasserbezogenen
Bedarfs dieser Gebiete zu bestimmen, um zu entscheiden, ob es ein signifikantes Risiko gibt, ihre
wasserbezogenen Normen und Ziele nicht zu erreichen, und zu gewéahrleisten, dass entsprechende
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Mal3nahmen getroffen werden. Die zur Erflllung der Ziele fir Natura- Schutzgebiete erforderlichen
wasserbezogenen Normen kdnnen strenger oder weniger streng als jene sein, die zur Erreichung eines
guten Zustands des Oberfl&chengewassers, des Grundwassers oder anderer Schutzgebiete n6tig sind,
oder als andere einschlégige in Absatz 1 von Artikel 4 der Richtlinie genannte Ziele. Nach Artikel 4.2
gilt das jeweils weiterreichende Zidl.

Bewirtschaftungspléne fir Einzugsgebiete sollten auch solche wasserwirtschaftlichen Mal3nahmen
umfassen, die zur Erflllung der allgemeineren Vorschriften der V ogel schutz- und Habitat-Richtlinien
im Hinblick auf auf3erhalb des Natura-2000-Netzes liegende L ebensrdume notwendig sind. In Artikel
10 der Habitat-Richtlinie heift es:

Die Mitgliedstaaten werden sich dort, wo sie diesim Rahmen ihrer Landnutzungs- und
Entwicklungspolitik, insbesondere zur Verbesserung der 6kologischen Kohérenz von Natura
2000, fir erforderlich halten, bemihen, die Pflege von Landschaftselementen, die von
ausschlaggebender Bedeutung fur wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu férdern.

Hierbei handelt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden
Sruktur (z. B. Flisse mit ihren Ufern oder herkémmlichen Feldrainen) oder ihrer
Vernetzungsfunktion (z. B. Teiche oder Gehdlze) fir die Wanderung, die geographische
Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten wesentlich sind.

Wo Mitgliedstaaten as Teil ihrer Mal3nahmen fir die Umsetzung der V ogel schutz- oder
Habitatrichtlinien Ausgleichsebensrdume (einschliefdlich Feuchtgebiete) schaffen, ist der
Wasserhaushalt dieser zusétzlichen Lebensrdume ebenfalls in die Bewirtschaftungsplanung fir die
Flussgebiete einzubeziehen.

5.3 Verwendung von GISfir die Erstellung des Verzeichnisses der Schutzgebiete

Zur Unterstiitzung der Bewirtschaftungsplanung fur Einzugsgebiete kann das Verzeichnis der
Schutzgebiete in einen GIS-Layer integriert werden, um die Ausfihrung komplexer, fir die
Verbesserung und Unterstiitzung der Entschel dungsprozesse bendtigter Funktionen zu erméglichen.
Ein solches Konzept wird von der Donau-Umwelt-Expertengruppe entwickelt.

— 53—



UBERGREIFENDER LEITFADEN FEUCHTGEBEITE

6. FEUCHTGEBIETE UND DIE BELASTUNGS- UND
AUSWIRKUNGSANALY SE

Die nach der WRRL erforderliche Belastungs- und Auswirkungsanalyse ist ein zentraler Bestandteil
im Planungszyklus der Bewirtschaftungspléne fir Flussgebiete. Der CIS-Leitfaden zur Analyse von
Belastungen und ihren Auswirkungen (IMPRESS) hat die Mal3nahmen zum Gegenstand, die die
Mitgliedstaaten zur Bestimmung jener Wasserkorper treffen missen, bei denen die Zielerreichung
fraglich ist. Dieser Abschnitt des vorliegenden Leitfadens stitzt sich auf den IMPRESS-L eitfaden, um
die Bedeutung der Feuchtgebiete fir die Bewertung des Risikos fir die Umweltziele der Richtlinie
darzulegen.

6.1 Relevante Ziele der Belastungs- und Auswirkungsanalyse

Bel der Belastungs- und Auswirkungsanalyse sind die folgenden fir Feuchtgebiete relevanten Ziele
(Tabelle 9) zu berticksichtigen:

Tabelle9. Zideder IMPRESS-Analyse
(kursiver Text nach dem IMPRESS-L eitfaden)

Verhinderung der Verschlechterung des Zustands aller Oberflachenwasser kérper

Dazu gehort, die Verschlechterung der hydromorphol ogischen Bedingungen von Wasserkdrpern mit sehr gutem Zustand
(einschliefdlich der Bedingungen von Feuchtgebieten in den Fluss-, Seeufer- und Gezeitenzonen) zu verhindern.

Verhindern der Verschlechterung der hydromorphol ogischen Bedingungen von WasserkOrpern mit gutem Zustand,
insoweit dies erforderlich ist, um die Erfillung der fr die biologischen Qualitétskomponenten relevanten Normen zu
unterstitzen.

Verhindern der Verschlechterung des Zustands der Grundwasserkor per, einschliefdlich Verhindern signifikanter
Schadigungen von Landokosystemen (darunter Feuchtgebiete), die direkt von Grundwasser kérpern abhéngen.

Schutz, Verbesserung und Sanierung aller Oberfléachenwasserkérper mit dem Ziel, bis 2015 einen guten
Grundwasserzustand zu erreichen.

Dazu gehort der Schutz, die Verbesserung oder Sanierung der hydromorphol ogischen Bedingungen von Wasserkdrpern
in dem Mal3e, das notwendig ist, um die Erflllung der relevanten Normen fiir die biologischen Qualitétskomponenten zu
unterstiitzen. Zu den hydromorphol ogischen Bedingungen gehdren Struktur und Bedingungen der Fluss-, Seeufer- und
Gezeitenzonen. Diese kdnnen Feuchtgebiete umfassen.

Schutz, Verbesserung und Sanierung aller Grundwasser korper einschliefdlich der Beseitigung signifikanter
Schadigungen von Landokosystemen (darunter Feuchtgebiete), die direkt vom Grundwasser korper abhéngen, bis
2015.
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Schutz, Verbesserung und Sanierung aller kiinstlichen und erheblich veranderten Oberflachenwasserkorper mit
dem Ziel, bis 2015 ein gutes 6kol ogisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand der
Oberflachengewasser zu erreichen.

Dazu gehort der Schutz, die Verbesserung oder Sanierung der hydromorphol ogischen Bedingungen von kinstlichen und
erheblich veranderten Oberflachenwasserkorpern in dem Mal3e, das notwendig ist, um die Erflllung der relevanten
Normen fir die biologischen Qualitdtskomponenten bei gutem 6kologischen Potenzial zu unterstiitzen. Zu den
hydromorphol ogischen Bedingungen gehtren Struktur und Bedingungen der Fluss-, Seeufer- und Gezeitenzonen. Diese
kénnen Feuchtgebiete umfassen.

Anmerkung: Nach dem HMWB-Léeitfaden wird von den Mitgliedstaaten nicht erwartet, die Risiken fur das Erreichen
eines guten 6kologischen Potenzials erheblich verénderter Wasserkorper vor Ende 2004 zu bewerten.

Erfullung aller Normen und Ziele fur Schutzgebiete bis spatestens 2015, einschliefdlich der Ziele fir die Gebiete,
diein Artikel 7 zur Entnahme von Trinkwasser gekennzeichnet sind.

Dazu gehtren Normen und Ziele fir zum Natura-2000-Netz gehdrende Feuchtgebiete, die zur Umsetzung der
Vogelschutz- und Habitat-Richtlinien ausgewiesen wurden; ghnlich sind die Vorschriften der Trinkwasserrichtlinie zu
berticksichtigen (siehe Kapitel 5).

6.2 Zum Verstandnisrelevanter Beziehungen zwischen Belastungen und Auswirkungen

Der Leitfaden zu Belastungen und ihren Auswirkungen betont, dass das Erreichen des von der WRRL
vorgesehenen breiten Spektrums an Zielen das Verstandnis einer groferen Zahl von Beziehungen
zwischen Belastungen und Auswirkungen erfordert, al's von friiheren européi schen Rechtsvorschriften
gefordert oder in der Praxis der meisten Mitgliedstaaten Ublich ist.

Die WRRL beinhaltet auch neue 6kologische Ziele, deren Erreichen durch eine Vielzahl an
Belastungen wie Einleitungen aus Punkt- und diffusen Quellen, Wasserentnahmen,
Abflussregulierungen, mor phologischen Verénderungen und Grundwasser anreicherungen
gefahrdet sein kann. Diese und alle weiteren Belastungen, die sich auf den Zustand
aquatischer Okosysteme auswirken kénnen, miissen in den Analysen berticksichtigt werden.

Die ist besonders relevant fr das Verstandnis der Belastungen von Feuchtgebieten und ihrer
Bedeutung fur die Richtlinienziele. Zwar stellt der IMPRESS-L eitfaden fest, dass die erstmalige
Beschreibung (Frist 2004) weitgehend von vorliegenden Daten abhéngen kann, betont aber, dass die
Mitgliedstaaten dafiir Sorge tragen miissen, dass dies in den nachfolgenden Planungszyklen fir die
Einzugsgebi etsbewirtschaftung weiterentwickelt und ergéanzt werden kann. Weniger bedeutende
Abschnitte von Oberflachengewassern wie kleinere Flisse, Kand e und Feuchtgebiete bilden haufig
Netze, die als Belastungsindikatoren eine wichtige Rolle fir den Erhalt der Widerstandsféhigkeit des
Einzugsgebietes spielen; Auswirkungen auf diese Abschnitte kénnen vorhandende Belastungen
erweisen, die die Empfindlichkeit des Einzugsgebiets erhthen.
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Tabelle 10 gibt einige der zentralen Beziehungen zwischen umweltrd evanten Aktivitédten,
Belastungen und Auswirkungen wieder, die eines grindlicheren V ersténdnisses bedurften, damit die
flr Feuchtgebiete relevanten Ziele erreicht werden kdnnen.

Tabelle 10: Beziehungen zwischen umweltrelevanten Aktivitéten,
Belastungen und Auswirkungen und Feuchtgebieten

. . Bezug zur
Belastung Auswirkung I nfor mationsgehalt WRRL
Entwésserung Verdnderungen der physischen Verstehen der Zideflr
von Dimensionen und der Wechselbeziehungen zwischen Oberflachenwas
Auenfeuchtgebiet Zusammensetzung der Biozonosen des den Bedingungen von serkorper.
en Wasserkoérpers. Uberschwemmungsfeuchtgebiet
Verdnderungen der Bedingungen der en und den physikalischen,
Flussuferzone und ihrer Vegetation. chemischen und biologischen
Verdnderungen anderer Bedingungen des
hydromorphol ogischer Komponenten Wasserkérpers.
des Wasserkorpers, darunter
Abflussregime, Tiefe, Substrat.
Verénderungen der physikalisch
chemischen und der chemischen
Qualitét des den Wasserkorper
erreichenden Wassers.
Uferbefestigunge Verdnderungen der physischen Verstehen der Zideflr
n, die das Dimensionen und der Wechselbeziehungen zwischen Oberflachenwas
Uberschwemmun | Zusammensetzung der Biozonosen des der Ausdehnung des serkorper.
gsgebiet Wasserkoérpers. Uberschwemmungsgebietes und
einschréanken Veranderungen der Bedingungen der den physikalischen, chemischen
Flussuferzone und ihrer V egetation. und biologischen Bedingungen
Verénderungen anderer des Wasserkorpers.
hydromorphol ogischer Komponenten
des Wasserkorpers, darunter
Abflussregime, Tiefe, Substrat.
Verénderungen der physikalisch
chemischen und der chemischen
Qualitét des den Wasserkorper
erreichenden Wassers.
Entwésserung Verdnderungen der Hydrologie des Verstehen der Zideflr
oder Zerstérung Einzugsgebiets, die Qualitét und Wechselbeziehungen zwischen Oberflachenwas
von Torfmooren Quantitét des die stromabwaérts Feuchtgebieten im weiteren serkorper.
und anderen gelegenen Wasserkorper erreichenden Einzugsgebiet, dem
Feuchtgebieten Zustroms beeinflussen kénnen. Wasserhaushalt der
im weiteren Wasserkérper und den einen
Einzugsgebiet guten Zustand bildenden
Elementen.
Grundwasser- Verminderung des fir den Erhalt von Wasserhaushdt, der fir den Verhindern der
entnahme Feuchtgebieten zur Verfligung Erhdt relevanter Komponenten Verschlechterun
stehenden Wassers. der Feuchtgebiete notwendig ist. g und Erreichen
des guten
Zustands von
Grundwasserkd
rpern.
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Grundwasservers Verschlechterung der Qualitét des Zum Erhdlt relevanter Verhindern der
chmutzung abhéngige Landokosysteme Komponenten von Verschlechterun
(einschliefdlich Feuchtgebiete) Feuchtgebieten erforderliche g und Erreichen
erreichenden Wassers. Wasserqualitét. des guten
Wechselbeziehungen zwischen Zustands von
Grund- und Grundwasserkd
Oberflachenwasserqualitét. rpern.
Entnahme aus Verringerung der flr das Erreichen Verstehen des Wasserhaushalts Zideflr
Oberfléchenwass relevanter Naturschutzziele fir der Natura-2000-Feuchtgebiete Schutzgebiete.
erkorpern Feuchtgebiete im Natura-2000-Netz sowie der Wechsel beziehungen
verfligbaren Wassermenge. mit anderen relevanten
Wasserkorpern.
Verschmutzung Verminderung der fir das Erreichen Verstehen des Wasserhaushalts Zidefur
von relevanter Naturschutzziele fir der Natura-2000-Feuchtgebiete Schutzgebiete.
Oberfléchenwass Feuchtgebiete im Natura-2000-Netz sowie der Wechsd beziehungen
erkérpern verfligbaren Wasserqualitét. mit anderen relevanten
Wasserkdrpern.

6.2 Verstdndnisder Auswirkungen kinftiger Belastungen

Eine zentrale Anforderung der Belastungs- und Auswirkungsanalyse besteht in der Ermittiung
kunftiger Aktivitéten im Einzugsgebiet, die das Erreichen der Richtlinienziele geféhrden konnten
(IMPRESS, Zusammenfassung):

Dementsprechend muss innerhalb der Belastungs- und Auswirkungsanalysen bei der
Beurteilung der Risiken fir die Erreichung der Ziele folgendes ermittelt werden:

» Vorhandene Belastungen und ihre Auswirkungen (identifiziert in 2004), die
maglicherweise einen Zustand der Wasserkorper verursachen, der schlechter als gut zu
bewerten ist; und

» Inwieweit sich Belastungen bis 2015 mdglicherweise derart entwickeln, dass ein guter
Zustand nicht erreicht wird, wenn nicht entsprechende MaRhahmenprogramme konzipiert
und umgesetzt werden.

Diese Bemerkungen beziehen sich auch auf Pléne oder Projekte, die ab dem Zeitpunkt, zu dem das

Ziel ,keine Verschlechterung® als anwendbar gilt, eine Verschlechterung des Zustands
maoglicherweise verursachen kénnen.
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Diesist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die mdglichen Auswirkungen fir den
Wasserzustand aufgrund groRRerer die Hydromorphologie veréndernder Projekte in Betracht gezogen
werden, beispielsweise, um die landwirtschaftliche Produktion oder den Bau von
Verkehrsinfrastruktur zu férdern. Belastungs-Auswirkungs-Beziehungen zwischen Feuchtgebieten
und Wasserkorpern missten als Teil der Beurteilung solcher kiinftiger Belastungen untersucht
werden, wenn die Bewirtschaftungsplanung den kol ogischen Zustand von Gewassern langfristig
sichern soll. Die Bedeutung dieses Aspekts fur den Schutz der wenigen in Europa verbliebenen
natrlichen oder nahezu natirlichen Auenlandschaften kann nicht Uberschétzt werden.

6.4 Screening von Belastungen und Schwellenwerte

Fir eine moglichst kostengiinstige Belastungs- und Auswirkungsanalyse empfiehlt der IMPRESS-
Leitfaden, Screening-Kriterien in Bezug auf bestimmte Belastungen zu verwenden. Dies fuhrt zu
einer schrittweisen Eingrenzung der Analyse auf solche Wasserkorper, deren Zielerreichung mit der
groften Unsicherheit belastet ist und wo es daher angemessen scheint, in die Untersuchung der
Beziehungen zwischen Belastungen und Auswirkungen zu investieren.

Bel der Belastungs- und Auswirkungsanalyse miissen die Mitgliedstaaten die Risiken fur das
Erreichen der Richtlinienziele berticksichtigen, die sich aus den Auswirkungen auf die
hydromorphol ogischen Qualitdtskomponenten ergeben. Dazu gehort auch das Risiko der

V erschlechterung der typspezifischen hydromorphol ogischen Bedingungen von Wasserkérpern mit
sehr gutem Zustand.

Fir die Mitgliedstaaten konnen auch Daten als sinnvolle Benchmarkkriterien dienen, aus denen
Schwellenwerte fir die Beurteilung derjenigen Wasserkorpern zu entwickeln wéren, die den guten
Okologischen Zustand infolge hydromorphologischer V eranderungen maglicherweise nicht erreichen
(dies ergibt sich aus den Verbindungen zwischen den IMPRESS- und HMWB-L eitfaden). Zu solchen
Schwellenwerten gehort ein Mal3 fir die hinnehmbare Abweichung von den Referenzbedingungen fiir
Feuchtgebiete in Fluss-, Seeufer- und Gezeitenzonen.

Feuchtgebiete auRerhalb dieser Bereiche unterliegen Belastungen, die sich auf den Zustand der
Wasserkorper auswirken; fir die Beurteilung dieser Belastungen sind weiter gefasste Schwellenwerte
flr eine umfassendere Belastungs- und Auswirkungsanalyse erforderlich. Eine funktionelle
Bewertung von Feuchtgebieten ist sinnvoll, um die Belastungen des Einzugsgebiets deutlich zu
machen, wie die Fallstudie unten zeigt.

Fallstudie 8. Vertraglichkeitspr ifungen durch funktionelle Bewertung
von Feuchtgebieten: der Fall Cheimaditida

Mit Hilfe der funktionellen Bewertung unter Verwendung geeigneter physikalisch-chemischer und biologischer
Indikatoren lassen sich Schédigungen und ihre mdglichen Ursachen sowie die wiederherzustellenden
Funktionen bestimmen. Die Vertréglichkeitsprifung durch funktionelle Bewertung berticksichtigt die Merkmale
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des gesamten Einzugsgebiets — nicht nur das geschédigte Feuchtgebiet —, da die Aktivitdten im gesamten
Einzugsgebiet die aguatischen Ressourcen beeinflussen. Die Bewirtschaftung eines einzelnen Feuchtgebietes
vermag die Bedingungen im ganzen Fussgebiet nicht zu 8ndern. Nach drei verschiedenen Grundsétzen wurde
die Methode der funktionellen Bewertung entwickelt: (a) Kosteneffizienz im Verhdltnis zum Wert der
gewonnen Daten, (b) klare Interpretierbarkeit im Sinne eindeutiger Information und leichter Verstandlichkeit,
(c) politische Relevanz — behandelt zentrale Umweltfragen. Nach dieser Methode werden Auswirkungen auf
Feuchtgebiete Uberprift und im Weiteren vorgeschlagene L ésungen fur die Bewirtschaftung bewertet.

Anhand des griechischen Cheimaditida- Sees 18sst sich die funktionelle Bewertung auf Einzugsgebietsebene zur
Uberprifung der Auswirkungen und Entwicklung eines nachhaltigen Sanierungsplans beispielhaft
veranschaulichen. Die Grundwasserneubildung und Wasserspel cherung erwiesen sich wegen der Entnahme fur
landwirtschaftliche Zwecke al s beeintréchtigt. Obwohl das Feuchtgebiet mehreren seltenen VVogelarten

L ebensraum bietet, zeigte die funktionelle Bewertung, dass die Funktion der Erhaltung der Nahrungsnetze nicht
in dem gewlinschten Umfang erfillt wird und die biologische Vielfat problematisch eingeschrankt wirde, wenn
in naher Zukunft keine geeigneten Maldnahmen ergriffen werden. Die schlechten Werte im Hinblick auf die
erwahnten Funktionen fuhrten zu: i) Senkung des Grundwasserspiegels, ii) Verknappung der fir die
Bewasserung verfligbaren Ressourcen, iii) Verlust von Feuchtgebietd ebensrédumen und iv) schrittweise
Abnahme der biologischen Vielfalt. Diese Umweltprobleme wirkten sich unmittelbar auf die lokale Wirtschaft
aus. Zurtickgehende Ernten und die Schadigung der Fischgewésser lief3en die Familieneinkommen sinken und
die soziale Unsicherheit wachsen. Um die oben genannten Probleme zu bewdltigen, wurde die funktionelle
Bewertung von Feuchtgebieten verwendet, um Nachhaltigkeitsreferenzwerte (Sustainability Reference Levelso.
Values, SVRs) fur die Wiederherstellung von Feuchtgebieten festzulegen. Derzeit wird ein Programm zur
Wiederherstellung des geschédigten Feuchtgebiets erarbeitet.

Zalidis G., B. Takavakoglou und Th. Lazaridou, in: Zalidis et al., 2001. Sudy and proposals for restoring the
functions of Cheimaditida and Zazari wetaland. Aristotle University of Thessalonki, S. 231, Thessaloniki. (In
griechischer Sprache)

Eine Bewertung der Feuchtgebietsfunktionen l&sst sich mit Hilfe spezieller Instrumente und der
raumlichen Analyse, beispielsweise wie bei dem in der Fallstudie unten beschriebenen Wetland
Evaluation Decision Support System, durchfihren.

Fallstudie 9. WEDSS- ein Instrument zur Bewertung von Feuchtgebieten

Eines der wichtigsten Ergebnisse des EVALUWET-Projektes ist das Wetland Evaluation Decision Support
System (WEDSS) (Mode et al., 2002; www.rhbnc.ac.uk/rhier/evaluweb/index.shtml). In einfachen Worten
verbindet das WEDSS innerhalb einer GIS-Umgebung ein Expertensystem flr die funktionelle Bewertung
einerseits mit Methoden der soziodkonomischen Bewertung andererseits. Das Expertensystem bewertet
hydrologische, biogeochemische und kol ogische Feuchtgebietsfunktionen unter Verwendung von Daten, die
sich durch Sekundérforschung und Felduntersuchungen rasch gewinnen lassen. Das WEDSS verfligt Uber eine
einfache Benutzeroberfléche zur Dateneingabe, die Ausgabe erfolgt Uber die Darstellung als GIS-Layer
(Abbildung 1). Benutzer konnen auf das WEDSS online zugreifen, so dass sie nicht in kostspielige GIS-
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Software investieren miissen. Die Verwendung einer GIS-Umgebung erlaubt die Unterstiitzung der
Entscheidungsfindung auf verschiedenen Ebenen, vom einzelnen Feuchtgebiet bis zum gesamten Einzugsgebiet.
Indem Informationen zur Funktion und zur Bewertung in ein einziges Instrument integriert werden, versetzt
man Entscheidungstréger in die Lage, alle relevanten Informationen bei der Feuchtgebi etsbewirtschaftung zu
berticksichtigen und die Feuchtgebiete in die Einzugsgebi etshewirtschaftung vollsténdig einzubeziehen. Auf
diese Weise ermdglicht das WEDSS, Feuchtgebiete im Zusammenhang mit der Umsetzung der WRRL zu
bewirtschaften und die Umsetzung anderer nationaler, européi scher und internationaler Richtlinien und
Ubereinkommen wie der V ogelschutz- und Habitat-Richtlinien, des Ramsar-Ubereinkommens iiber
Feuchtgebiete, des Ubereinkommens iiber die biologische Vidfalt und des Ubereinkommens tiber die
nachhaltige Entwicklung zu unterstiitzen. Das WEDSS wird in jedem der sieben untersuchten Einzugsgebiete
erprobt, die eine Vielfalt von Feuchtgebietstypen und Klimaregionen représentieren. Eslasst sich fur vielfaltige
Zwecke einsetzen, beispielsweise die Auswahl von Gebieten fur die Wiederherstellung oder die Schaffung von
Pufferzonen, den Vergleich von Feuchtgebieten und die Erprobung von Bewirtschaftungsszenarien.

Abbildungen: Der WEDSS-Input-Layer (links) zeigt die zu bewertenden hydrogeomorphol ogischen
Einheiten des Feuchtgebiets (blau), der Output-Layer (rechts) das Ausmal3 der Denitrifizierung in diesen
Einheiten (die Entstickung ist wichtig fir die Verbesserung oder den Erhalt der Wasserqualitét und ist starker
in den dunkleren Gebieten)

E. Maltby, D. V. Hogan und R. J. Mclnnes (1996). Functional Analysis of European Wetlands Ecosystems.
Phase | (FAEWE). Ecosystems Research Report No 18, European Commission Directorate General Science,
Research & Development, 448 S. ISBN: 92-827-6606-3, Briissdl;

Mode M., Maltby E. und Tainton V. (2002), WEDSS: Integrating Wetlands into River Basin Management to
Support the Implementation of the WFD. In: Ledoux L und Burgess D. (Hg.) Proceedings of Science for Water
Policy: The implications of the Water Framework Directive, University of East Anglia, Norwich, UK.
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7. MASSNAHMENPROGRAMM UND FEUCHTGEBIETE

Nach Artikel 11 der Richtlinie missen die Mitgliedstaaten Mal3nahmenprogramme festlegen, um die
Ziele gemal3 Artikel 4 zu verwirklichen.

Als Teil solcher Mal3nahmenprogramme kann sich die Neuschaffung und Wiederherstellung sowie
Bewirtschaftung von Feuchtgebieten al's kosteneffizienter und sozial anerkannter Mechanismus
erweisen, der zur Verwirklichung der Umweltziele der Richtlinie beitragt [Artikel 11.4; Anhang VI,
Teil B (vii)].

Feuchtgebiete besitzen im Hinblick auf den Hochwasserschutz, die Reduzierung von Nahr- und
Schadstoffbel astungen, den Habitatschutz, Tourismus und Erholung potenzielle Vorteile. Dieser
Abschnitt untersucht die Bedeutung der Feuchtgebiete fur Malinahmenprogramme und den Beitrag,
den sie dabel zum Erreichen der Richtlinienziele leisten knnen.

—_

h " Achtung! Der grofte Wert von feuchtgebietsbezogenen M alinahmen (Schaffung,
- Wieder her stellung, Bewirtschaftung) besteht in den vielfaltigen L 6sungsmdglichkeiten, die
sie bieten.

7.1 Grundlegende und erganzende Mal3nahmen

Zu jedem Mal3nahmenprogramm missen die in Artikel 11.3 eingehend beschriebenen
»grundlegenden” Mal3nahmen und nétigenfals , ergdnzende” Maldnahmen (siehe Artikel 11.2)
gehdren.

7.1.1 Feuchtgebiete und grundlegende Malnahmen

Grundlegende Mal3nahmen kdnnen direkt auf den Schutz, die Verbesserung oder die
Wiederherstellung von Feuchtgebieten bezogen sein, waobei:

- ein Feuchtgebiet ein direkt von Grundwasser abhangendes Landokosystem ist (Artikel 1 a)
und das Erreichen eines guten Grundwasserzustands Mal3nahmen erfordert, die
gewdhrleisten, dass der Grundwasserspiegel und die chemische Qualitét keinen
anthropogenen V eranderungen unterliegen, die zu einer signifikanten Schadigung der
Feuchtgebiete fuhren wirden (Anhang V 2.1.2 und 2.3.2);

- das betreffende Feuchtgebiet ein Fluss- oder Seewasserkorper oder ein Ubergangs- oder
Kustengewasser ist (Artikel 4.1 a);
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- das Feuchtgebiet Teil einer hydromorphol ogischen Qualitétskomponente eines
Oberflachenwasserkérpersist und des Schutzes, der Verbesserung oder der
Wiederherstellung bedarf, um zu gewdhrleisten, dass die hydromorphol ogischen
Bedingungen des Wasserkdrpers das Erreichen der relevanten Werte fir den guten Zustand
der biologischen Qualitétskomponenten ermdéglichen (Anhang V 1.2);

- das Feuchtgebiet ein Natura-2000-Schutzgebiet ist und zum Teil von geeigneten Schutz-,

V erbesserungs- oder Wiederherstellungsmal3nahmen fiir einen Oberflachen- oder
Grundwasserkdrper abhangig ist, um seine Normen und Ziele zu erreichen (Artikel 4.1 c).

Fur einige der in Artikel 11 beschriebenen Mal3nahmen kénnte die Bewirtschaftung von
Feuchtgebieten von Nutzen sein, z. B. fir die unter den kombinierten Ansatz nach Artikel 10
gefassten Mal3nahmen (siehe 7.3).

7.1.2 Feuchtgebiete und erganzende Mal3hahmen

Ergénzende Mal3nahmen sind solche, die zusétzlich zu den grundlegenden Mal3nahmen geplant und
ergriffen werden, um die gemal3 Artike 4 festgelegten Ziele zu erreichen (siehe Artikel 11.4). Anhang
VI Teil B enthélt eine nichterschépfende Liste solcher Mal3nahmen, die Neuschaffung und

Wieder herstellung von Feuchtgebieten eingeschlossen.

In manchen Fallen kann die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten erforderlich sein, um die
Richtlinienziele zu erreichen; dann wére die Wiederherstellung und Neuschaffung obligatorisch. In
anderen Féllen kénnen sich die Mitgliedstaaten fir die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten
entscheiden (wenn dies nach ihrem Ermessen ein kosteneffizienteres V orgehen gewahrleisten wiirde)
oder sonst fr die am ehesten geeignete M al3nahmenkombination. Ebenso nach ihrem Ermessen
konnen sich die Mitgliedstaaten fur erganzende Mal3nahmen entscheiden, um ein Schutz- oder

V erbesserungsniveau fur Oberfldchen- oder Grundwasser vorzusehen, das tber dem von der
Richtlinie geforderten liegt.

—_

T Achtung! Erganzende Mal3nahmen sind nicht immer eine Ermessensfrage. Wenn das Erreichen
- der Richtlinienziele nur mit Hilfe erganzender Mal3nahmen gewahrleistet werden kann, sind die
Mitgliedstaaten verpflichtet, Se zu ergreifen.

7.2 Feuchtgebiete und K osteneffizienz

Die nach Artikel 5 und Anhang |11 erforderliche wirtschaftliche Analyse soll die Mitgliedstaaten in
ihrer Beurteilung der , kosteneffizientesten Kombinationen ... [von] Mal3nahmen® zur Erreichung der
Richtlinienziele unterstiitzen. Die Analyse selbst soll genligend Informationen in ausreichender
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Detailliertheit enthalten (unter Berticksichtigung der Kosten fir die Erhebung der betreffenden
Daten), um begriindete Urteile Uber die Kosteneffizienz zu erméglichen, wobei der Schwerpunkt auf
den grundlegenden Mal3nahmen liegt. Der Vergleich der Kosten und des Nutzens (einschliefdlich
Umweltkosten und nutzen) der die Neuschaffung oder Wiederherstellung von Feuchtgebieten
betreffenden Mal3nahmen mit anderen Optionen fir das Erreichen der Ziele nach Artikel 4 der
Richtlinie kann daher in die Beurteilung der Kosteneffizienz einflief3en.

In vielen Fallen kann die angemessene Beurteilung und K ostenerfassung von
Bewirtschaftungsmal3nahmen fuir Feuchtgebiete den groRen Wert und den Nutzen dieser Okosysteme
verdeutlichen. Dies zeigen die zahlreichen Fallstudien in diesem Kapitel.

7.3 Die Rolleder Feuchtgebiete in MalRnahmenprogrammen

Dieser Abschnitt beschreibt die praktische Bedeutung von Feuchtgebieten fiir die Begrenzung
Okologischer Schaden der Wasserumwelt. Wo Feuchtgebiete fir die Anwendung bestimmter
grundlegender Mal3nahmen relevant sind, beziehen sich die Abschnittsiiberschriften auf die
entsprechenden Bestimmungen von Artikel 11.3 (siehe oben). Ansonsten beziehen sie sich auf die
Funktionen der Feuchtgebiete, die zur Beseitigung signifikanter Belastungen der Wasserumwelt
(einschliefdlich Verschmutzung und Erschépfung der Grundwasservorkommen) und daher zum
Erreichen der in Artikel 4 genannten Umweltziele beitragen kdnnen.

Es werden immer wieder Fallstudien vorgestellt, um die Rolle, die Feuchtgebiete bei der
Bewirtschaftung von Einzugsgebieten spielen kénnen, zu veranschaulichen.

7.3.1 MalRnahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften

Artikel 11.3 a bezieht sich auf Malinahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher
Wasserschutzvorschriften einschliefdlich der Malinahmen geméaf3 den Rechtsvorschriften nach Artikel
10, beispiel sweise die Nutzung von Feuchtgebieten zur Verbesserung der Wasserqualitét, und nach
Anhang VI Teil A, darunter die Vogelschutz- und Habitatrichtlinien, die fir den Schutz und die
Bewirtschaftung von Feuchtgebieten relevant sind.

7.3.2 Die Bedeutung der Feuchtgebiete flr die Kostendeckung

Nach Artikel 11.3 b gehdren zu den grundlegenden Mal3nahmen solche,
die als geeignet fUr die Ziele des Artikels 9 angesehen werden.

Nach Artikel 9.1 missen die Mitgliedstaaten den Grundsatz der Deckung der Kosten der
Wasserdienstl eistungen einschlief3lich umwelt- und ressourcenbezogener K osten berticksichtigen und
bis 2010 dafir sorgen, dass:

- die Wassergebiihrenpolitik angemessene Anreize fur die Benutzer darstellt,
Wasserressourcen effizient zu nutzen,
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- die verschiedenen Wassernutzungen einen angemessenen Beitrag leisten zur Deckung der
Kosten der Wasserdienstleistungen.

Nach Artikel 2.38 sind Wasserdienstleistungen alle Dienstleistungen, die fir Haushalte, 6ffentliche
Einrichtungen oder wirtschaftliche Tatigkeiten jeder Art folgendes zur Verfligung stellen:

a) Entnahme, Aufstauung, Speicherung, Behandlung und Verteilung von Oberflachen- oder
Grundwasser;
b) Anlagen fir die Sammlung und Behandlung von Abwasser, die anschlief3end in

Oberflachengewasser einleiten.

Hinsichtlich der Methoden fir die Bestimmung der umwelt- und
ressourcenbezogenen Kosten sollte sich der Leser an die Redaktionsgruppe der
WG 2B liber Umweltkosten wenden.

Fallstudie 10. Das,, Feuchtgebietsgut” Cassinazza:
Wechsalwirkung zwischen Landwirtschaft und Wasser politik

Dasin der Poebene am slidlichen Rand des Kreises Mailand gelegene Gut Cassinazza umfasst rund 400 ha
Land. Traditionell wurden hier Reis, Wintergetreide, Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen angebaut. Seit 1996
hat die intensive Landwirtschaft einer extensiven Bodenbewirtschaftung Platz gemacht, die auf die
Wiederherstellung der nattirlichen Umwelt zielt. Nach den Rechtsvorschriften des Agrarumweltrechts der
gemeinsamen Agrarpolitik (CAP, Richtlinie 2078/92), der jingsten Verordnung tber die Entwicklung des
[andlichen Raums (1257/1999) und mit Unterstiitzung des italienischen L andwirtschaftsministeriums wurde in
nur sieben Jahren eine biodiversitétsverbessernde Agrikulturlandschaft geschaffen. Das Gut umfasst Marschland
(50 ha), Feuchtwiesen (15 ha), Weiden (100 ha) und Wald (70). Uber die Anbaufldchen zieht sich ein Netz von
Flussen und 75 km Hecken mit in Doppel- oder Dreifachreihen gepflanzten Biischen und Béumen. Ein grolier
Weiher (11 ha) enthélt 200.000 m® Wasser. Die Infrastruktur fiir die Reiserzeugung (Damme, Briicken, Stralen)
wurde fr landwirtschaftliche und alternative Nutzungen saniert. Neunundfiinfzig Hektar werden konventionell
bewirtschaftet, 38 ha werden nach dem ,integrierten Landbau” bewirtschaftet. Die Abbildung unten zeigt die
Bruttogewinnspanne nach Produkten und umweltrechtlichen Vorschriften in
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Durch die Forderung nach Verordnung 1257/99 werden nennenswerte Gewinne mit dem Verkauf geringer
Mengen Heu und Reis erzielt. Verglichen mit dem herkdmmlichen Reisanbau sind die Cassinazza-Reisfelder
kleiner und von Hecken eingeschlossen, sodass die agro-6kol ogischen Auswirkungen reduziert werden. Unter
dem Aspekt des direkten wirtschaftlichen Gewinns erwies sich der extensive Reisanbau insgesamt s rentabler
als der intensive Anbau und auch als Ldsungen, die auf die— durch Anreize fur die Fléchenstilllegung oder die
neuen ,, Maldnahmen F* geférderte — Minderung diffuser Verschmutzung gerichtet sind.

Im November 2002 diente ein Tell des Gutes als Hochwasserriickhaltebecken, um Niederschlage aufzufangen
und die Uberflutungsgefahr fiir ein nahegelegenes Dorf einzudammen. Die geschétzten potenziellen
Unwetterschaden gehen weit Uber das hinaus, was an 6ffentlichen Fordermitteln in die
Feuchtgebietsbewirtschaftung auf dem Gut investiert wurde.

Die CAP-Agrarumweltmal3nahmen vermdgen weitaus grof3ere Fortschritte im Hinblick auf den Schutz und die
Verbesserung der Wasserqualitét und Landschaft zu erzielen. Aufbauend auf diesen Grundsétzen wird ein
»Energie, Landwirtschaft und Umwelt* genanntes Projekt von der Regierung der Lombardei geférdert, um eine
auf Cassinazza angesiedelte , Okowerkstatt* aufzubauen, zu deren Aufgaben die Wiedergewinnung von
Feuchtgebieten aus Reisfeldern sowie Anbau und Energiegewinnung aus Biomasse gehtren. Das Projekt soll
weit verbreitete Einstellungen unter Bauern Gberwinden helfen, die,, Ordentlichkeit* mit Effizienz gleichsetzen
und ungenutzte Flachen als Odland begreifen.

Die Art der umwelt- und ressourcenbezogenen Kosten sowie Methoden ihrer Einbeziehung in die
wirtschaftliche Analyse werden im Leitfaden Economics and the Environment — The implementation
challenge of the Water Framework Directive (WATECO) [Umweltokonomie — die Herausforderung fur
die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie] thematisiert und in seinem Anhang 1V.I ,, Abschétzung
von Kosten (und Nutzen)“ eingehend erortert. [NB. Die WATECO-Anhange wurden von den
Wasserdirektoren nicht verabschiedet.]

Ist die Feuchtgebietsbewirtschaft Bestandteil eines Mal3nahmenprogramms oder wirken sich derartige
Programme auf Feuchtgebiete aus, so kann es sein, dass die relevanten umwelt- und
ressourcenbezogenen Kosten, die sich auf ihre Funktionen und ihren Wert beziehen, in die von der
Richtlinie vorgesehene tkonomische Analyse einbezogen werden missen.

Fallstudie 11. L andschafts- und Kulturerbe der britischen Feuchtgebiete

Allein in den englischen Feuchtgebieten werden an archéol ogischen Schétzen rund 13.400 Monumente
vermutet, wovon 11.600 in Flachland-Feuchtgebieten zu finden sind (Van der Noort et a., 2001). Der Wert, den
die Feuchtgebiete schon in der Steinzeit fir die Bewohner Englands besal3en, erweist sich an der grof3en Zahl
ritueller Bodenfunde und Uberreste (z. B. Roos Carr, Seahenge, Flag Fen, Fiskerton). Die anaerobische Umwelt
der Feuchtgebiete erhdlt Zeugnisse menschlicher Aktivitéten, die normal erweise verloren gehen wiirden,
insbesondere die organischen Uberreste von Gebauden und Artefakten. In Feuchtgebieten bleiben auch lange

pal aeo-6kol ogische Reihen erhalten. Diese werden von jahrlichen Akkumulationen von Pflanzen und
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Mikrofauna gebildet, die dartiber Aufschluss geben, wie friihere Umweltsituationen durch menschliche und
klimatische EinflUsse veréndert wurden. Diese archéol ogische ,, Fundgrube” ist durch Habitatzerstérung und
Entwasserung stark geféhrdet. Sogar die jahreszeitlich bedingte Austrocknung kann den raschen Zerfall
organischer Uberreste bewirken. Esist schwierig, die archéol ogischen Stétten in Feuchtgebieten gesetzlich zu
schiitzen, da sie ohne stérende Eingriffe in eben jene Umwelt, die sie erhdlt, schwer zu lokalisieren sind.

Feuchtgebiete sind ein wesentliches Element in der Entwicklung unserer Kultur und Landschaft. Diese
Erkenntnis hat den Assynt Crofters Trust (einen Zusammenschluss schottischer Kleinbauern) bewogen, sich
gegen die Aufforstung seines gemeinschaftlich erworbenen Landes zu wenden. Bei der Wiederherstellung von
Feuchtgebieten sollte dieses Erbe as Teil der Geschichte der engen Beziehungen zwischen Mensch, Wasser und
Feuchtgebiet anerkannt werden.

Der kulturelle Wert von Feuchtgebieten ist nicht nur geschichtlich begriindet. Dieim Umkreis der Feuchtgebiete
lebenden und arbeitenden Menschen wiirdigen siein Kungt, Theater, Literatur und Volkstum und nutzen sieals
wertvolle Ressource fiir die Bildung, wie das aktuelle Projekt ,, Confluence” zeigt [A.d.U.: Confluence =
»Zusammenfluss*, aber auch ,, Zusammenstrémen von Menschen“]. Eswurde organisiert vom ,, Common
Ground for the River Stour in Dorset und dient der Sensibilisierung fur die Bedeutung von Fliissen und
Feuchtgebieten fur das tégliche Leben Tausender von Bewohnern des Stour-Einzugsgebiets von Stourhead bis
Poole Harbour.

7.3.3 Begrenzung hydromorphologischer Auswirkungen

Nach Artikel 11.3 i missen alle anderen nicht unter die Absétze 11.3 a bis h fallenden signifikanten
nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserzustand begrenzt werden. Insbesondere sieht dieser Absatz
Mal3nahmen vor, die dafir sorgen sollen, dass die hydromorphol ogischen Bedingungen von
Wasserkorpern den fur den erforderlichen 6kologischen Zustand gesetzten Zielen entsprechen.
Mechanismen fir die Begrenzung der Belastungen von Feuchtgebieten in Fluss-, Seeufer- und
Gezeitenzonen konnen grundlegende Mal3nahmen darstellen, wenn Verdnderungen dieser
Feuchtgebiete zu signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserzustand fuhren.

Die Beziehungen zwischen Feuchtgebieten, Hydromorphologie (einschliefdlich der Bedingungen der
Flussufer-, Seeufer- und Gezeitenzonen) und dem 6kologischen Zustand werden in Abschnitt 3.2.3
erortert.

Um angemessene Begrenzungen nach Artikel 11.3 i festzulegen, mussten die Mitgliedstaaten grofiere
Belastungen der Hydromorphol ogie berticksichtigen, die zum Risiko des Nichterreichens der
Umweltziele der Richtlinie fihren kénnen. Dabei ist der IMPRESS-L eitfaden dienlich, dessen Kapitel
4 die folgende Checkliste zu hydromorphol ogischen Belastungen enthdlt. Viele der ermittelten
Belastungen kdnnen Struktur und Bedingungen der Fluss-, Seeufer- und Gezeitenzonen von
Wasserkdrpern sowie jene der Feuchtgebiete, die zu diesen Bereichen gehdren kénnen,
beeintrachtigen.
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Tabelle 11. Kennzeichnendes Ver zeichnis hydr omor phologischer Belastungen, die fur die Anwendung
von Artikel 11.3i von Belang sind

Abflussregulierungen Wasserkraftanlagen Fischereiliche Erschlief3ung

Wasserversorgungsspei cher Infrastruktur des Landes (Stral3en/Briickenbauten)
Damme fur den Hochwasserschutz Baggerungen

Umleitungen Baggerungen im Mindungs-/K istenbereich aufgrund

Ubergangs- und K iistenbewirtschaftung

Wehre Bauten fr die Seefahrt, Werften und Héfen
Physikalische Laufverénderungen durch Landgewinnung und Polder
Flussbewirtschaftung

Ingenieurtétigkeiten K Ustensandumlagerung (Sicherheit)
Landwirtschaftliche Erschliel3ung Andere morphologische Hindernisse

Diese Liste potenziell signifikanter Belastungen umfasst herkdmmliche ,, harte” ingenieurmal3ige

L 6sungen gegen Uberschwemmungen und Trockenheit (wie die Kanalisierung von Fliissen und den
Bau von Mauern, Dolen und Speichern), die signifikante Auswirkungen auf die Hydromorphologie
von Wasserkoérpern haben kénnen. Sie kdnnen sich zudem langfristig in dem Umfang, der fir den
Erhalt von Bewohnern, Besitz und Umwelt vor dem Hintergrund zunehmenden
Bevdlkerungswachstums und Klimawandels notwendig ist, als nicht nachhaltig erweisen. Die
Bedeutung, die der Schaffung von Feuchtgebieten fir Alternativen zu derartigen ,, harten* Lésungen
beikommen kann, wird zunehmend erkannt und in den Fallstudien unten gezeigt.

Fallstudie 12. Feuchtgebiete und Hochwasservor sorge: die Lafnitzin Osterreich

Die Lafnitz ist einer der letzten wenigen natiirlichen Flachland-Fliisse Osterreichs. Seit Mitte der 80er Jahre
wurden 220 halandwirtschaftlicher Flachen erworben und eher extensiv bewirtschaftet. Weitere 610 hawurden
nach Ausgleichszahlungen an die Eigentiimer aus der Intensivproduktion herausgenommen. Das Gebiet wird a's
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Ruckhaltevolumen genutzt. Urspriinglich sollte der Fluss eingedeicht werden, was jedoch fir die stromabwaérts
gelegenen Dorfer ein hoheres Uberschwemmungsrisiko bedeutet hétte und teuerer gewesen wére.

Die extensive landwirtschaftliche Nutzung von haufig Uberfluteten Fléachen gehort seit dem Altertum zu den von
den Bewohnern der Schwemmebenen gepflegten Strategien der Risikovermeidung. Solche,, sanften” Losungen
werden zunehmend wieder aufgegriffen, indem qualitativ hochwertige landwirtschaftliche Produkte nach
extensiven Methoden im Rahmen integrierter Einzugsgebietsbewirtschaftung angebaut werden; sie versprechen
einen Beitrag zu einer kinftig nachhaltigeren Kulturlandschaft.

Die von den Wasserdirektoren im Juni 2003 in Athen vorgel egte Neufassung der UN/ECE-Leitlinien fur
nachhaltige Hochwasservorsorge (2000) bietet zahlreiche Beispiele fir bewéhrte Praktiken. Nicht-bauliche
Mal3nahmen wie die Speicherwirkung von V egetation, Boden, Untergrund und Feuchtgebieten sind wesentlich,
um die Wirkungen mittlerer Uberflutungen abzuschwichen und die Reduzierung des Bodenaustrags zu
beglinstigen. Die Erhaltung, der Schutz und die Wiederherstellung geschédigter Feuchtgebiete und Auen
einschliefllich Méander und Altwasser und insbesondere der Wiederanschluss der Fllisse an ihre
Schwemmebenen bilden eine wichtige vorbeugende nicht-bauliche Methode.

Fallstudie 13. Verbesserung der Wirksamkeit im K iistenhochwasser schutz
dur ch Schaffung von gezeitenabhangigen L ebensraumen

Die Umweltagentur von England und Wales prifte die wirtschaftlichen Auswirkungen der Schaffung von
Wattlebensréumen auf den K iistenhochwasserschutz. ,, Kontrollierte Verlegung* wird die gezielte Beseitigung
bestehender Hochwasserschutzeinrichtungen genannt, um die Uberflutung bis zu einer neuen Linie landeinwérts
zu ermdglichen. Die neugeschaffenen Salzmarschen oder Schlickflachen kdnnen bei Hochwasser und Sturmflut
as, Puffer* zwischen Meer und Land wirken, indem sie die Wellenenergie brechen und der Kiste ermdglichen,
auf natlrlichere Weise auf V erénderungen des M eeresspiegels zu reagieren.

Die kontrollierte Uberflutung bringt erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich. Die wellenabschwéchende
Wirkung des ansteigenden Geléndes ermdglicht meist niedrigere und/oder kiirzere Hochwasserschutzanlagen,
sodass die Erhaltungskosten gesenkt werden. Dariiber hinaus sind Einsparungen dort moglich, wo ein
natiirlicher Hochwasserschutz durch neugeschaffene Wattfléchen geboten wird. Die Umweltagentur schétzt,
dass bei einem 80 m breiten, den Schutzanlagen vorgelagerten Salzmarschstreifen die Erhaltungskosten um
rund 4700 Euro pro Kilometer gesenkt wilrden, bedingt durch den Puffereffekt desin der Gezeitenzone
liegenden wellenabschwéchenden Lebensraums.

Seas of Change, A report by the RSPB, January 2002. www.rspb.org.uk

Die Kl&rung der Frage, inwiefern Feuchtgebiete zur Bewaltigung von Uberschwemmungen und
Trockenheit auf eine mit den Richtlinienzielen Gbereinstimmende Weise beitragen kénnen, kann den
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und der Integration von Hochwasserschutzprogrammen in die
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Bewirtschaftungsplane fur Einzugsgebiete von grofRem Nutzen sein. Sehr wahrscheinlich wird eine
Mischung von Hochwasserschutzmal3hahmen in Zukunft zur nachhaltigen Hochwasserbekdmpfung
dazugehoren.

Fallstudie 14. Riickhaltezonen im niederlandischen Twente

Diein den Einzugsgebieten von Regge und Dinkel liegenden Landereien von Twente entwéssern in den
grenziberschreitenden Overijsselse Vecht (Deutschland/Niederlande) und besitzen hohen historischen und
natiirlichen Wert. Verstédterung und Flusskanalisierung haben den Wasserabfluss beschleunigt. Bel starken
Niederschldgen Uberflutet das stelgende Wasser die nahegelegenen Stadte; im Sommer dagegen leidet die
Landwirtschaft unter der Trockenheit. Ein jlingst angelaufenes Projekt zur Wiederherstellung zielt darauf,
Wasser in Zeiten starker Niederschlége zu speichern, das Flussnetz zu erneuern, der Austrocknung
entgegenzuwirken, natiirliche Landschaftsmerkmal e zu entwickeln und den friiheren Zustand der Landereien
wiederherzustellen.

7.3.4 Feuchtgebiete und Umweltschutz

Um die Umweltziele der Richtlinie zu erreichen, miissen die Mitgliedstaaten dafir Sorge tragen, dass
signifikante Auswirkungen auf Wasserkérper aufgrund von Belastungen durch Punkt- und diffuse
Quellen begrenzt werden (Artikel 10).

Seit langem ist anerkannt, dass die V egetation der Feuchtgebiete und die sich in ihnen vollziehenden
Bodenprozesse eine wichtige Rolle fir den Nahrstoffkreislauf, den Riickhalt von Schadstoffen und
das Auffangen von an Schwebstoffe gebundenen Schadstoffen in der Wasserumwelt spielen. Die
Reduzierung der Sanierungskosten zusammen mit einer gesteigerten biologischen Vielfalt und
erhohtem Freizeitwert, die sich aus der Schaffung von Feuchtgebieten ergeben, sollten bei der
Bewertung der Finanzierbarkeit von Wasseraufbereitungsméglichkeiten nach Verschmutzungen aus
Punkt- und diffusen Quellen berticksichtigt werden. Bei der Berticksichtigung dieser Funktion von
Feuchtgebieten ist es ebenfalls wichtig, die wild |ebende Tier- und Pflanzenwelt und den kulturellen
Wert vorhandener Gebiete zu schiitzen, die beeintrachtigt waren, wiirden diese Feuchtgebiete als
Nahrstoffsenken behandelt. Andererseits kbnnten ,, neugeschaffene” (angelegte) Feuchtgebiete, mit
Bereichen von zunehmendem Naturschutzwert um Gebiete mit den gréften Schadstofffrachten
herum, bessere Moglichkeiten fur den Nahrstoffkreislauf bieten.

Die potenzielle Bedeutung von Feuchtgebieten im Hinblick auf die Wasserversorgung und den

Umweltschutz wird in dem im November 2002 von den Wasserdirektoren verabschiedeten
Allgemeinen Text zu Feuchtgebieten sowie in der Mitteilung der Kommission von 1995 an das
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Européi sche Parlament und an den Rat betreffend die sinnvolle Nutzung und Erhaltung von
Feuchtgebieten hervorgehoben.

Die hier vorgestellten Fallstudien zeigen den wichtigen Beitrag, den Feuchtgebiete fir die
Reduzerung des technischen und finanziellen Aufwands fir die Beseitigung von Schadstoffen (und
insbesondere Nahrstoffen) leisten kdnnen.

Fallstudie 15. Nahr stoffr ickhaltewert der unteren March

Die March ist mit einer Lénge von etwa 328 km einer der wichtigsten Donauzufliisse. [hr unterer Flusslauf fuhrt
durch das Staatsgebiet Osterreichs (rechtes Ufer) und der Slowakischen Republik (linkes Ufer). Von den
urspriinglich 160 km? des Uberschwemmungsgebiets auf der slowakischen Seiteist nur noch etwaein Viertel
erhalten, davon wird ein Grof3teil als Ackerland genutzt. Eine Gl S-Untersuchung historischer Landkarten zeigte,
dass sich der Anteil des Ackerlands am funktionalen Uberschwemmungsgebiet zwischen 1920 und 1999
verdoppelt hat; der Anteil der hal bnatirlichen Weiden ging dementsprechend um 50% zurlick, was eine
Abnahme von Flora und Fauna und der Nahrstoffriickhaltung zur Folge hatte.

Durch die traditionelle Weidenbewirtschaftung wurden in den unteren Uberschwemmungsgebieten der March
jahrlich etwa 434 t Stickoxid zurtickgehalten. Das entspricht der jahrlichen Stickstoff produktion von 216.000
Menschen. Der finanzielle Wert der natiirlichen Stickstoffbindung durch die Uberschwemmungsgebiete
entspricht daher dem Wert der Betriebskosten einer Kldranlage fir eine Stadt mit 216.000 Birgern — etwa
700.000 Euro. Zudem wirden die Baukosten fur eine solche Kléranlage bei rund 7 Millionen Euro liegen. Diese
Ergebnisse lieferten ein Uberzeugendes wirtschaftliches Argument fur die Wiederherstellung der Weiden auf

140 ha der friheren Ackerflache. Die insgesamt bendtigten Investitionen liegen weit unter den Kosten einer
konventionellen Kléranlage.

Dielaufende Wiederherstellung der March-Wiesen verbessert die Aussichten fir Habitate und Arten, diein
Europa zurtickgegangen sind, steigert die Hochwasser-Speicherkapazitét durch die Wiederherstellung
nat(irlicherer Uberschwemmungsregulierungen und fordert Fremdenverkehr/Freizeit. Landwirte, die das Heu
auf den March-Wiesen mahen, konnen es jenseits der Grenze in Osterreich problemlos verkaufen, denn dort
wird die Nachfrage nach organischen Produkten derzeit noch nicht durch die heimische Erzeugung gedeckt.

Seffer, J. und Sanova, V., 1999, Morava River Floodplain Meadows: importance, restoration and management.
DAPHNE — Centre for Applied Ecology, Bratislava
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Achtung! Um den Wert von Feuchtgebieten zu erhalten, empfiehlt sich, sie vor
B 9 Verschmutzung zu schitzen. Die Einleitung von Abwaéssern ist zu verhindern, um den
% angemessenen Qualitatszustand von Feuchtgebieten und mit ihnen in Verbindung stehenden
aquatischen Okosystemen zu er halten. Diese Gebiete sollten durch die Auferlegung
unangemessener Umweltschutzaufgaben nicht beeintrachtigt werden.

Fallstudie 16. Le M eleghine, ein fir den Umweltschutz wieder her gestelltes Feuchtgebiet

Durch biogeochemische Prozesse empfangen natiirliche Feuchtgebiete umfangrei che Wasserzufl lisse mit
konzentrierten Frachten gel 6ster und schwebender Schadstoffe und wandeln sie um. In vielen Féllen besteht die
effizienteste M6glichkeit, die Verschmutzung zu vermindern, in Mal3nahmen, die auf die Wiederherstellung der
natiirlichen Selbstreinigungskréfte der Fllisse gerichtet sind.

Im unteren Po-Td in der Néhe der Stadt Modena gelegen, umfasst Le Meleghine 36 ha flacher Tumpel und
Marschland mit Vegetation. Das in seinen Funktionen seit 1994 wiederhergestellte Feuchtgebiet empfangt
Wasser aus dem kiinstlichen Canal azzo-Hauptentwésserungskanal, der mit einem Durchfluss von 0,37 m*/s
rund 8380 haintensiv genutzter landwirtschaftlicher Flachen entwéssert. Das kiinstliche Hauptbecken hat eine
Fléche von 18 haund ist im Schnitt weniger als 1 m tief.

Vor der umfassenden Entwésserung gehorten zu dem Gebiet weite Marschlandfl&chen, die hydromorphe
tonhaltige Bdden bildeten. Heute besitzt das umliegende Ackerland ein geringes landwirtschaftliches Potenzial
und kann leicht al's Feuchtgebiet wiederhergestellt werden, denn: Es besitzt ein natiirlich undurchl&ssiges
Substrat, gebildet aus einer 4 m dicken Schicht undurchlssiger Tonablagerungen, die Oberfléchenwasser von
dem darunterliegenden flachen sandigen Auen-Grundwasserleiter trennt, der mit dem Po-Flusssystem
verbunden ist. Zur wildwachsenden V egetation gehtren PflanzengeselIschaften, in denen vor alem Phragmites
communis, Typha-, Carex-, Scirpus-Arten sowie Auwald vorherrschen. Vogel zéhlungen ergaben 138 Arten,
darunter 30, die im wiederhergestellten Feuchtgebiet nisten.

Ideale Bedingungen fir die Verringerung der Nahrstofffrachten sind durch die Verénderung der Verweilzeit im
Wasser (nominelle maximale Verweilzeit rund zwei Wochen) und Ausweitung der bewachsenen Flache
gegeben. Der Gesamtnéhrstoffriickhalt schwankt signifikant in Abhéngigkeit von den Verénderungen der
hydrol ogischen und klimatischen Bedingungen; dennoch zeigt das Feuchtgebiet deutlich die Fahigkeit,
Nahrstofffrachtspitzen aufgrund der starken K onzentrati onsschwankungen am Einlass zu bewéltigen.

Intensive Uberwachungsprogramme belegen, dass das Feuchtgebiet die Nahrstoffstrome effizient zu reduzieren
vermag, insbesondere durch Nitrifizierung und Denitrifizierung, wie die Tabelle unten zeigt.

Frachtreduzierung

Ammoniak 5%
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GelOster anorganischer Stickstoff 64%
Gesamtphosphor 63%
Gelbster Phosphor 94%
Chemischer Sauerstoffbedarf 40%
Gesamtschwebstoffe 63%

Die Wiederherstellung des Feuchtgebiets war das einzige wirksame Instrument, dass zur Bewdltigung der
diffusen Verschmutzung hat eingesetzt werden konnen, einer Verschmutzung durch Landwirtschaft, behandelte
und unbehandelte industrielle Einleitungen (auch aus der L ebensmittel verarbeitung) und Abwaésser aus
Kléranlagen, diein den Canalazzo entwéssern, der wiederum in den Po und im weiteren in die stark eutrophe
Nordadria ablief3t (ein nach Richtlinie 91/271/EWG empfindliches Gebiet).

7.3.5 Nutzung von Feuchtgebieten zur Verbesserung der Grundwasserneubildung

An das Erreichen eines guten Grundwasserzustands ist die Anforderung gebunden, den
mengenmalligen Zustand der Grundwasserleiter zu schiitzen und wiederherzustellen; in manchen
Féllen kann dies durch den Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten erleichtert werden.

Fallstudie 17. Trinkwasser aus dem Nationalpark Donau

Die Wasserqualitét ist auf einem 45 km langen Abschnitt des Donau-Ufers sehr gut und wiirde die Versorgung
von 250.000 Menschen mit Trinkwasser ermdglichen. Wirde dieses Gebiet fir die Stromerzeugung aus
Wasserkraft genutzt (wie immer wieder vorgeschlagen wurde und wird), kdnnten sich die Kosten des
Ausgleichs fur den Verlust an Wasserqualitét auf jahrlich 6,3 Mio. Euro belaufen.

(Technische Universitat Wien, 1995)
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Die Speicherkapazitét der Feuchtgebiete im Winter kann zur Anreicherung der Grundwasserleiter
beitragen. Feuchtgebiete halten mehr Wasser zuriick als beispielsweise Ackerland, das haufig so
schnell wie moglich entwéssert wird, um den Anbau zu erleichtern. Das Wasser eines Feuchtgebietes
kann somit Uber einen 1angeren Zeitraum wieder in den Grundwasserleiter einsickern und erzielt
damit eine grofere Anreicherung als sie wahrscheinlich dort gegeben wére, wo Bodenentwésserung
und bedingungen das Wasser rasch und in grofReren Mengen dem Flusssystem zufihren. Diese Art
Versickerung erfolgt Uber Versickerungsgebiete in direkter Verbindung mit dem Grundwasserleiter,
wie Grében, Teiche und Lagunen. Auf diese Weise kann die Schaffung von Feuchtgebieten in
Uberschwemmungsgebieten zur Verbesserung des mengenmaligen Zustands alluvialer
Grundwasserleiter sowie zur Minderung der Auswirkungen von Hochwasserspitzen im Winter
beitragen. Ferner ist es moglich, dassim kalkigen Hochland die Schaffung von Feuchtgebieten in
kleinerem Umfang geeignetere Bedingungen fir die Versickerung und damit fir die
Grundwasseranreicherung bietet. Weitere Vorteile kdnnen sich dort ergeben, wo mehr
Oberflachenwasser in den an Ackerland grenzenden Feuchtgebieten zur Verfligung steht und den
Bedarf der landwirtschaftlichen Nutzung an Grundwasser begrenzt.

Fallstudie 18. Feuchtgebiete fir die Trinkwasserver sorgung der Niederlande

In den 60er Jahren nahm die Verschmutzung der niederlandischen Flisse so zu, dass sie al's Ressourcen fir
Trinkwasser zu akzeptablen Preisen nicht mehr in Frage kamen; die Niederlande begannen, Methoden der
natiirlichen Wasserreinigung zu priifen, so durch Versickerung von Flief3gewassern in Sanddiinen. Die
wichtigsten Prozesse dabel sind die mechanische Filtration durch den Sand und die Entkeimung im
Grundwasserleiter. So tragen natuirliche Landschaftsmerkmal e erheblich zur Senkung der technol ogischen und
finanziellen Lasten der Trinkwasseraufbereitung bel. Trinkwasser fur die Stadt Den Haag wird immer noch
durch Dunenfiltration vorbehandelt; dies galt bis 2000, als grofe Speicher gebaut wurden, auch fir Amsterdam.

In einigen Teilen des Landes wie der Provinz Siidholland gibt es keine fr die Wasserreinigung geeigneten
Sandduinen. Die wichtigste Ressourceist hier die Maas, ein Fluss, fir den ein erratischer Abfluss mit niedrigen
Sommerminimatypisch ist. Die natirliche Morphologie der Maas-Astuarregion wurde durch den grolzen
Haringvliet-Damm, 1970 als Teil des Deltaplans errichtet, tiefgreifend verandert. Ein grof3es SliRwasserbecken
unterbrach den allmahlichen Ubergang von den landeinwérts liegenden SiiRwasserlebensraumen zu den salzigen
K tistenregionen und beeinflusste so Flora und Fauna des Astuars deutlich. Das Projekt trug dazu bei, Land und
Wasser fur die Nutzung durch den Menschen zu erschlief3en.

Vom Haringvliet weiter landeinwérts sahen die Wasserwirtschaftler vor, Wasser fur die Versorgung der Stadt
Dordrecht zu speichern und Fléchen fir die Landwirtschaft neuzugewinnen. Der Bezirk Biesbosch, einst ein
verlassener, flacher Klstenbereich mit typischen Inseln im Miindungsgebiet, wurde als Standort fur drei flache
Wasserspeicher mit einer Flache von insgesamt 673 ha gewahit. VVon Speicher zu Speicher stromend, reduziert
das Flusswasser die Schwebstoff- und gel6ste Fracht und erreicht im letzten Becken Werte, die denen von
Trinkwasser nahekommen. Heute ist Biesbosch ein National park von 7100 ha Fléche, ein beliebtes
Erholungsgebiet und kiinstlicher aquatischer Lebensraum fir die wertvolle wildlebende Tier- und Pflanzenwelt.
Die Speicher bilden eine reiche Quelle qualitativ hochwertigen Trinkwassers.
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Im Rahmen einer ,,Vision" fur den Rhein, einer Vorausschau auf den Zustand in einer Generation, hat die
niederlandische Regierung gemeinsam mit einer Vielzahl 6ffentlicher Einrichtungen eine Reihe von
Gemeinschaftsprojekten auf den Weg gebracht. Neue Pléne zielen auf die Schaffung einer Brackwasserzone
zwischen dem Rhein-Maas-M Uindungsgebiet und der Nordsee, wodurch eine Gezeitenzonein der frilheren
Bucht und dem dahinterliegenden Biesboscher Gezeitenbereich wiederhergestellt wird. Durch dieletztlich
dauerhafte Offnung einer dritten Haringvliet-Schleuse konnen die Ubergangsgewésser bewohnenden Tiere und
Pflanzen wieder gedeihen und wandernde Fischarten wie Lachs ungehindert vom Meer zu ihren Laichgriinden
in den Flissen gelangen.

In den Niederlanden plant man, dem Fluss wieder mehr Raum zu geben, vor alem in den vorhandenen und
wiederhergestellten Winter-Flussbetten. Diese wiederhergestellten Feuchtgebiete bieten Gelegenheit zur
Entwicklung von Hochwasserriickhaltebecken, Wasserreinigungssystemen, Naturschutzgebieten und anderen
durch nattirliche und wiederhergestel lte Feuchtgebiete bereitgestelIten Funktionen.
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8. MONITORING UND FEUCHTGEBIETE

Artikel 8 der Richtlinie sieht die Einrichtung von Uberwachungsprogrammen (nach Anhang V) vor,
damit ein zusammenhangender und umfassender Uberblick tiber den Zustand der Gewasser in jeder
Flussgebietseinheit gewonnen wird. In die Uberwachung sind Oberfl&chengewésser, Grundwasser
und Schutzgebiete einzubeziehen.

T - Achtung! Die CIS-WG 2.7 hat einen umfassenden Monitoring-L eitfaden erstellt, dessen Lektiire
- empfohlen wird.

Abschnitt 2.6 des Monitoring-Leitfadens (WG 2.7) Einbeziehung der Feuchtgebiete in die
Uberwachung nach der Richtlinie erwahnt die Bedeutung der Feuchtgebiete fur das Erreichen der
Umweltziele der Richtlinie, geht jedoch nicht naher auf die Uberwachung der Feuchtgebiete ein.

Auf der Grundlage der Beschreibung und der Uberprifung der Auswirkungen miissen die
Mitgliedstaaten Programme fur die tberblicksweise und operative Uberwachung aufstellen und
schlieflich Vorkehrungen fiir die Uberwachung zu Ermittlungszwecken treffen. Tabelle 12 fasst die
Definitionen zusammen; weitere Einzelheiten enthdlt der Monitoring-L eitfaden der WG 2.7.

Tabelle 12: Definitionen zur Uberwachung von Ober flachengewdasser n nach Anhang V.

Uberwachung Qudle Zid Bedeutung
Uberblicksweise AnhangV 1.3.1 Bereitstellen von Informationen fur Ob Wasserkdrper die
Folgendes: Umwdtziele erreichen
- Ergénzung und Vaidierung desin oder zu verfehlen

Anhang Il beschriebenen Verfahrens drohen.
zur Beurteilung der Auswirkungen;

- wirksame und effiziente Konzipierung
kiinftiger Uberwachungsprogramme;

- Bewertung der langfristigen
Verdnderungen der natirlichen
Gegebenheiten und

- Bewertung der langfristigen
Verénderungen aufgrund weit
verbreiteter menschlicher Tétigkeiten.
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Operativ Anhang V 1.3.2 Wird mit dem Ziel durchgefihrt: Wasserkdrper, diedie
- den Zustand der Wasserkorper zu Umwetziele nach
bestimmen, bei denen festgestelIt Artikel 4 moglicherweise
wird, dass sie die fur Sie geltenden nicht erreichen,
Umweltziele moglicherweise nicht Wasserkorper, in die
erreichen und Schadstoffe der Liste

- ale auf die Malinahmenprogramme
zuriickgehenden Verénderungen am
Zustand derartiger Wasserkdrper zu

prioritérer Stoffe
eingeleitet werden, und
Wasserkdrper, die

bewerten. o ;

maglicherweise
signifikanten
hydromorphol ogischen
Belastungen ausgesetzt
sind.

Zu Anhang V 1.3.3 Wird durchgefiihrt: Von Fdl zu Fall.

Ermittlungszwec - fals die Griinde fir Uberschreitungen

ken unbekannt sind;

- fals aus der Uberblicksweisen
Uberwachung hervorgeht, dass die
gemal3 Artikel 4 fiir einen
Wasserkorper festgesetzten Ziele
voraussichtlich nicht erfllt werden
und noch keine operative
Uberwachung festgelegt worden it,
wobei das Zid verfolgt wird, die
Grinde fir das Nichterreichen der
Umweltziele durch einen oder
mehrere Wasserkorper festzustellen,
oder

- um das Ausmal3 und die
Auswirkungen unbeabsichtigter
Verschmutzungen festzustellen;

Bei Oberflachengewdassern missten die Ergebnisse sorgsam geplanter Programme fiir
Uberblicksweises und operatives Monitoring sowie der Uberwachung fir Ermittlungszwecke dazu
beitragen, das Verstehen der Beziehungen zwischen hydromorphol ogischen Qualitdtskomponenten
(einschliefflich Struktur und Bedingungen der Fluss-, Seeufer- und Gezeitenzonen) und den
Bedingungen der biologischen Qualitétskomponenten zu verbessern. Dies ermdglicht eine grofiere
Zuverlassigkeit der Ergebnisse kiinftiger Belastungs- und Auswirkungsanalysen sowie
Verbesserungen fir die Konzipierung von Mal3nahmenprogrammen.

Uberwachungsprogramme gelten fiir Feuchtgebiete, die als Wasserkorper ausgewiesen oder Teile
desselben sind (siehe 2.3) und fur solche, dieim Verzeichnis der Schutzgebiete aufgefihrt sind. Die
Schutzgebiete betreffenden Uberwachungsanforderungen (sensu Anhang 1V) sind gemaR den das
jeweilige Gebiet bestimmenden Rechtsvorschriften zu erfillen.

Feuchtgebiete, die Fluss- oder Seewasserkorper bzw. Ubergangs- oder K listengewasser oder Teile
derselben sind (siehe 2.3), sowie die als Schutzgebiete ausgewiesenen (siehe Kapitel 5) fallen in den
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Geltungsbereich der Uberwachungsprogramme. Die Schutzgebiete betreffenden
Uberwachungsanforderungen (sensu Anhang IV) sind gemaf? den das jeweilige Gebiet bestimmenden
Rechtsvorschriften zu erfillen. Der in Bezug auf Oberflachenwasserkorper notwendige Umfang der
Uberwachung hangt von den Daten ab, die nétig sind, um im Hinblick auf die Umweltziele der
Richtlinie die Risiken zu bewerten, Mal3nahmen zu konzipieren und das Erreichen der Ziele zu
Uberwachen.

Die Uberwachung anderer Feuchtgebiete ist als Teil der Uberwachungsprogramme fiir
Oberflachengewasser nicht erforderlich. Bei Zweifeln im Hinblick auf den 6kologischen Zustand
eines Wasserkdrpers jedoch kann die Beurteilung der 6kologischen Intaktheit und Funktion
abhangiger Feuchtgebiete dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, ob die
Richtlinienziele erreicht werden oder nicht.

8.1 Uberwachung von Grundwasser kor pern und abhangigen Okosystemen

Um den Grundwasserzustand zu beurteilen, werden Informationen tiber den Grundwasserspiegel und
die Qualitét benétigt, die erforderlich sind, um eine signifikante Schadigung direkt von Grundwasser
abhangender Landokosysteme zu verhindern (Anhang V 2). Ist der Wasserbedarf bestimmt, kdnnen
die Uberwachungsergebnisse fiir den Grundwasserspiegel und die Qualitét verwendet werden, um zu
beurteilen, ob der Bedarf der Okosysteme gedeckt wird. In vielen Fallen kann eine Untersuchung des
typischen Wasserbedarfs unterschiedlicher Feuchtgebietstypen und wichtiger Arten, die noch eines
tieferen V erstandnisses bedurfen, erforderlich sein. Diese bedeutet eine direkte Uberwachung von
Feuchtgebieten und Arten, um ihre Reaktionen auf schwankende Grundwasserspiegel und qualitét
festzustellen, wenn geeignete Informationen als Grundlage fur eine derartige Beurteilung noch nicht
vorliegen.

Den Grundwasserbedarf direkt abhangiger Landtkosysteme zu bestimmen erfordert wahrscheinlich
eine erste Einschédtzung des typischen Wasserbedarfs unterschiedlicher Feuchtgebietstypen und
gefahrdeter Arten. In vielen Féllen ist dieser Bedarf noch nicht klar erfasst. Dies bedeutet, dass bel
einem festgestellten Risiko eine direkte Beurteilung des Zustands eines L andtkosystems nétig sein
kann, um zur Planung geeigneter Mal3nahmen zur Bewdltigung von V eranderungen des
Grundwasserspiegels und der Qualitét beizutragen und zu kléren, ob diese wirksam sind, um
signifikante Schédigungen des Landokosystems zu vermeiden oder zu beseitigen (siehe Abbildung 8).

Untersuchungen des speziellen Wasserbedarfs bestimmter Feuchtgebiete sind dann nachdrticklich zu
empfehlen, wenn ein Grundwasserkorper aufgrund von Auswirkungen auf den Wasserhaushalt dieser
Okosysteme die Ziele nicht zu erreichen droht. Beispielweise kann eine die Wasserzufuhr zu
Feuchtgebieten stérende Entwasserung in der Landwirtschaft die Neubildung nahegelegener
Grundwasservorkommen signifikant herabsetzen und verhindern, dass der Grundwasserkdrper seine
Umweltziele erreicht. Die geeignete Lésung hangt ab vom potenziellen Risiko, den Wasserbedarf
nicht zu decken.
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Abb. 8: Allgemeine Grundsitze fiir die Entwicklung von Uberwachungsprogrammen und die Beurteilung des
Zustands im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Grundwasser und direkt von ihm abhéngenden
Landokosystemen

[Legende:

Belastungs- und Auswirkungsanalyse:

Wourde festgestellt, dass der/die Grundwasserkorper/Gruppe von Grundwasserkorpern den guten
Zustand moglicherweise nicht erreicht, weil signifikante Schadigungen direkt abhangiger

L andokosysteme wahrscheinlich sind?

Ja Nein

K onzipieren von Uberwachungsprogrammen, um zu beurteilen, ob die Belastungen des/der
Grundwasserkdrpers/Gruppe von Grundwasserkorpern moglicherweise zu signifikanten
Schéadigungen direkt abhangiger Landdkosysteme fiihrt.

Zur Beurteilung des chemischen Zustands ist der/die Grundwasserkérper/Gruppe von
Grundwasserkdrpern Uberblicksweise zu Uberwachen, um die Belastungs- und Auswirkungsanalyse
Zu erganzen und zu validieren.

Uberwachung des Grundwasserspiegels und der Qualitét.

Beurteilung, ob signifikante Schadigungen direkt abhangiger Landdkosysteme vermieden oder
beseitigt wurden.
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Verwendung der Ergebnisse fir die Einstufung des Grundwasserzustands. |

Im Guidance on Satistical aspects of the identification of groundwater pollution trends, and aggregation
of monitoring results (CIS WG 2.8), Anhang 2, Abschnitt 6.3 werden die folgenden Aspekte

- Flurabstand des Grundwassers

- Jahresamplitude des Grundwasserspiegels
- hydraulische Leitfahigkeit

- Anreicherungssituation

als wesentliche Faktoren aufgefihrt, die bel der Interpretation von Daten zur Grundwasserqualitat fr
die Beschreibung der Grundwasserkérper/Gruppen von Grundwasserkorpern zu beriicksichtigen
waéren. Diese Indikatoren sind fir die Feuchtgebietsfunktionen relevant und geben wahrscheinlich
Aufschluss Uber Auswirkungen auf Feuchtgebiete.

Die Erhebung von Daten ist nach Anhang Il der Richtlinie erforderlich wéhrend der erstmaligen
Beschreibung und der Beurteilung von Auswirkungen fir die Festlegung von Referenzbedingungen
fir Oberflachengewdassertypen und fir die Beschreibung der hydromorphol ogischen
Qualitatskomponenten von Gebieten bei sehr gutem Zustand und héchstem 6kologischem Potenzial
(Referenzstellen). Informationen Uber Feuchtgebiete sind gerechtfertigt, um das Verstandnis der
Einzugsgebietsfunktionen zu verbessern, als V oraussetzung fir eine gelungene Belastungs- und
Auswirkungsanalyse, wie der IMPRESS:-L eitfaden betont (3.3.2). Die gezielte Uberwachung
spezifischer Feuchtgebietsmerkmale und 6kologischer Prozesse (N&hrstoffaufnahme,
Hochwasserrtickhaltung usw.) in verninftigem Kostenrahmen gilt als bewahrte Praxis insbesondere
dann, wenn Verbindungen unklar sind und der Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten
als erganzende Mal3nahme durchgefiihrt werden.

Bel Wasserkdrpern mit gutem Zustand oder gutem 6kologischem Potenzial (und weniger als gutem
Zustand/Potenzial) sieht die Richtlinie Daten zur Hydromorphologie vor, wenn ein Wasserkorper die
biologischen Ziele wegen der Auswirkungen auf diese Qualitétskomponenten maoglicherweise nicht
erreicht.

Wenngleich die Richtlinie eine Untersuchung der hydrol ogischen V erbindungen nicht eigens vorsieht,
kann diese hilfreich sein und nach Ermessen der Mitgliedstaaten durchgefiihrt werden. Fallstudie 7 in
Abschnitt 3.4 veranschaulicht diesen Aspekt. Sind potenzielle Schiadigungen abhangiger Okosysteme
oder des Grades der Verbindungen zwischen diesen und Grundwasserkérpern erkennbar, wéren
eingehende und gezielte Untersuchungen ratsam. Der fir Beurteilungen erforderliche Aufwand sollte
in angemessenem Verhdtnis zum Versténdnis der Risiken fur die Richtlinienziele und ihrer
Bewadltigung stehen.
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9. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Feuchtgebiete spielen fir das Erreichen der Umweltziele der Richtlinie eine bedeutende Rolle und
tragen zur Realisierung der Mal3nahmenprogramme und ihrer Anpassung an die regionalen und
lokalen Bedingungen bei.

Dieser Leitfaden bietet Empfehlungen zur Klérung der Bedeutung von Feuchtgebieten fiir die
Einzugsgebi etsbewirtschaftung. Fallstudien veranschaulichen die Umsténde, unter denen die
Mitgliedstaaten entscheiden kdnnen, Feuchtgebiete zu bewirtschaften, um ein Hochstmal3 an
Umweltfreundlichkeit und K osteneffizienz zu gewéahrleisten.

Verschiedenen Aspekten kame die weitere Entwicklung zugute, manche Fragen sollten bei kiinftigen
Aktivitéten (Erprobung in Pilot-Flusseinzugsgebieten) wieder aufgegriffen werden. Wichtig wére:

- eine genauere Beschreibung, wie Feuchtgebiete in die Konzipierung von
M al3nahmenprogrammen einzubeziehen wéren;

- die Vidfat der Feuchtgebiete in der EU und somit die verschiedenen Moglichkeiten, in
denen sie zur Einzugsgebietsbewirtschaftung beitragen kénnen, zu verstehen;

- Indikatoren fur die Beurteilung der im Hinblick auf die Wiederherstellung von
Feuchtgebieten als Teil der Bewirtschaftungsplanung fir Flussgebiete erzielten Fortschritte
festzulegen,;

- Indikatoren und Uberwachungsmethoden fiir die Klarung der Beziehungen zwischen der
Intaktheit von Feuchtgebieten und dem mengenméalRigen Zustand und der Qualitét von
Grundwasser festzulegen;

- Feuchtgebiete in Schutzgebieten auszuweisen,;

- die Beziehungen zwischen Berichtswesen und Uberwachung im Hinblick auf die
Feuchtgebietsbewirtschaftung geméal der WRRL und dem Ramsar-Ubereinkommen zu
untersuchen.

Schliefdlich ist wichtig zu beachten, dass die Ergebnisse der Erprobung dieses L eitfadens zu
Feuchtgebieten im Rahmen der Pilotprojekte wertvolle praktische Hinweise zur Bedeutung der
Feuchtgebiete fur die Bewirtschaftungsplanung liefern kann.

[Anhang | s. Vorlage]
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ANHANG 11

Beispieleder fur die Richtlinienziele relevanten Feuchtgebietsfunktionen

(nach Maltby et al., 1996)

Funktion

Artikel 1-Ziele

Hochwasserriickhalt

,Minderung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und
Ddrren*

»Landokosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren
Wasserhaushalt*

Grundwasserneubildung

,Minderung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und
Ddrren*

»Landokosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren
Wasserhaushalt*

Grundwasserabfluss

,Minderung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und
Ddirren*

»Landokosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren
Wasserhaushalt*

Zurlckhaltung von Sedimenten »Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen
Okosysteme"

Nahrstoffrickhalt »Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen
Okosysteme"
»Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers'

Nahrstoffexport »Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen

Okosysteme"
»Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers'

In-situ-K ohlenstoffspeicherung

»Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen
Okosysteme"
»Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers'

Speicherung von Spurenelementen

»Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen
Okosysteme"
»Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers'

Regulierung der Konzentration von
organischem Kohlenstoff

»Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen
Okosysteme"
»Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers'

Erhalt von Okosystemen

»Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen
Okosysteme"

Erhdt von Nahrungsnetzen

»Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen
Okosysteme"
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ANHANG 111

Aktuelle Projekte, finanziert von der Européischen Union

Funktionen und Werte der Feuchtgebiete wurden in der Mitteilung der Kommission von 1995 an
das Européische Parlament und an den Rat betreffend die Snnvolle Nutzung und Erhaltung von
Feuchtgebieten untersucht. Den Lesern wird empfohlen, fir eine eingehendere Behandlung dieses
Themas das genannte Dokument zu berticksichtigen, wie auch die folgenden EU-finanzierten (und
abgeschlossenen) Projekte:

- Ecol ogical-economic analysis of wetlands: functions, values and dynamics (Projekt-Nr.:
ENV4960273), 1996-1999; prift umfassend Prozesse, Funktionen und damit
zusammenhangende Werte von Feuchtgebieten.

- European River Margins: role of biodiversity in the functioning of riparian systems (ERMAS
Project) (Projekt-Nr.: ENV4950061),1996-1999; informiert Uber die Prozesse, die
Strukturen und Funktionen von Flussufer-Okosystemen.

- Dynamics and stability of reed dominated ecosystemsin relation to major environmental factors
that are subject to global and regional anthropogenically induced changes, ,,EUREED |1,
1996-1999, (Projekt-Nr.: ENV4950147), untersucht die Bedeutung von
Feuchtgebietsfunktionen und von Schilfgebieten flir den Erhdt dieser Funktionen
(http://botanik.aeu.dk/eureed/).

- Biodiversity of micro-organisms in aquatic ecosystems, 1996—1999, (Projekt-Nr.:
ENV4950026); bewertet die mikrobiele Vidfat aus 6kologischer Sicht.

- Impacts of climate change flux in freshwater ecosystems 1998-2001, (Projekt-Nr:
ENV4970570); Uberprift die Auswirkungen steigender CO,-Konzentrationen auf Struktur
und Dynamik von See-Okoystemen.

- Microbenthic communities in European Rivers used to assess effects of land-derived toxicants,
1996-1999 (Projekt-Nr: ENV4960298); Untersuchung der Auswirkungen des
Giftstofftransports in den Fliissen der Gemeinschaft.

- Nitrogen cycling in estuaries 19961999, ,NICE" (Projekt-Nr.: MAS3960048), 1996-1999;
Untersuchung des Verbleibs der in Miindungsgebiete und K listengewasser eingel eiteten
Stickstofffrachten zur Beurteilung des Umfangs des Stickstofftransports vom Land zum
Meser.

- Response of European freshwater lakes to environmental and climatic change ,, REFLECT*
(Projekt-Nr.: ENV4970453), 1998-2000; Darstellung der natiirlichen und anthropogenen
Faktoren, welche die Planktondynamik in drei Klimazonen beeinflussen.

- Techniques and Procedures for the Functional Analysis of Wetland Ecosystems (TECWET),
2003, Projekt-Nr.: EVK1-CT-2001-80001; aus dieser Studie gingen zwei
Verdffentlichungen hervor: A Generic Wetland Functional Evaluation Tool und A Generic
Manual of Wetland Investigation Approaches and Methods.

- Functional Analysis of European Wetlands — FAEWE, 1991-1994, Projekt-Nr.: STEP-CT90-
0084.
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